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Dansk

Adivarsell fslge gesldende regler, skal ammaturg
mantares, skylles igennem og afpreves.

Mentering

1 Shyl tifersalsledningene grundig,
Montér armaturen i serv anten / bid étet med
mellemlagsskive.
3 Skyd skive og melemlzgsskive over
govindstussan og trekk Gl sknueme,
Kobbel tilslutmingsalange Ll stopvenilerne.
Koldt hajre, varmt vensive.
32020000 f 32022000 / 320240000
A2034000 F 32220000 / I2222000;
Mo ntér laftop-stangen til aflebsventilen.

o fh

Starre trykforskelle mellem koldl og vannt vand
ber udjarvnes.

Brugsanvisning

Ved at haeve bejlegrebet dbnes for vandet,
Drajing til venstre = varmnt vand,
dregjing til hejre = koldt vard.

Tekniske data

Armaturst er foraynet med Ecod marts
{gennemstre mningsbegramnser).
Gennemstrgmnigskap. med EcoSmart:
7 bmin 0,3 MPa
Gennematramnigskap. uden EcoSmart;
14 Umin 0,3 MPa

Driftslryk: may. 1 kPa
Anbefaket driftstyk: 0,1 —0.5MPa
Praivetryk: 1.6 MPa
{1 MPa = 10 bar = 147 PS5l

Vaimbvandslemparatur: miax. 80° C
Anpeafalet varmvandsternpearatur. 60° C

Hansgrohe etgrebsarmaturer kan anvendes |
forbindelse med hydraulisk- og termiskstyrade
genne matr@mningsvandvanmers ved et vandinyk
pd 0,15 MPa.

Ved problermer mead gennemlebsvandvarmer
eller hvis der snskes mere
vandgennemstremning, kan EcoSmart®
(gennamsir@mningsbegranseren 5a), der giddaer
i parlatoran, fjarmes,

Etgrebsarmaturer med varmivandsbegraensning,
Justering s sida _1b.

| ferbindelse mad gennemstramningswandvarmer
eren varmtvandsbegreznsning ikke nadvendig.

Reservedele se 5. 4

1 Geb 32082000
1.1 Dvaskknap tl greb 26338000
2 Gmeb J2094000
3 Dahskive 6656000
4 Metrik S5E90000
5  Indmad 92730000
6 Skrue SE052000
T perlator 13812000
8  Leftop-stang Q6657000
&  Fesledel kpl SG016000
10 Tilslutringsslanga 450 mm 95001000
11 Tilslutningsslange 450 mm 38" 87206000

Tilslutringsslange 470 mm 1/2° 97443000
12 Keede Gl aflebsprop 7102000

Specialtilbeher

X Monteringsnagle-sast 58085000
(leveres ikke)



Varmivandsbegraensning: Varmivandstemparatur 80a C, kaldvandstemperatur 100 C, vandtryk 0,3 MPa.




Rengaring

Med Rubli®, den manuslle rengeringsfunktion . 1) R
xan stralekanalerne st renzaes for Kalk - der skal /
blot gnubbes!
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Dansk

Advarse!! Ifslga gaeldendes regler, skal armatirat
monteres, skylles igennem og afpreves.

Montering

1. Skyl tilfarselsledningsne grundig.
2. Montér de ekxentriske forskruninger.
3. Skru armaturet fast.

Starre trykforskelle meliem kold! og varmt vand
bor udjeevnes.

Justering

Efter montering af termostaten males
udigbstemperaturen. Safremt den malte
vandtemperatur afviger fra den pa termostaten
viste forindstiling er en korrigering af skalagrebet
ngdvendig. Forindstilling se side 7.

Brugsanvisning 13241XXX

Ved al dreje venstre greb sker abning og lukning
af termostaten samt omstelling mellem kar og
brus.

Temperaturen indstiles pd det hgjre greb.

Brugsanvisning 13261200/ 13266006 !
13278000

Ved al dreje pa det venstre areb dbnes og lukkes
termostaten. Den ECOSTOP-knap begraanser
vandgennemstramningen 4l ca, 10 Vmin. @nskes
mare vand, ma den ECOSTOP-knap trykkes ind,
og grebet drejes igen. Morindstilling se side 13,
Temperaturen indstilles pa det hejre greb. P&
karbruserarmaturet skifter man fra kar til bruser
ved at {razkke i den lille amstiller-knap.
Tithagestilling fra bruser fil kar sker automatisk
vagd at lukke for vandet med det venstre greb.

Temperaturhegransning

Temperaturomridet er begraenset opad til 38 C
ved hjaelp af sikkerhedsspeaerren.

@inskes en hgjere temperatur, kan denne speerre
overskridee ved at trykke dan eikkerhedsknap
ind

For at sikre optimal funktion af termostaten, ber
termoslaten fra tid til anden motioneres (stilles
skiftevis helt varm og helt kald).

Advarsell

tfalge DN EN 1717 skal
gennmestramningsbegraensera i
overenstemmelse med nationale regler afpreves
regelmaessigt (mindst en gang om aret), i
forbindelse med gennemstramningsvandvarmer

13241 XXX | forbindelse med
gennemsiramningsvandvarmer

Hvis der tilsluttes en handbruser, skal en drossel
(hv s der findes en) §ernes.

13261 XXX F 13266000 / 13278000
i forbindelse med
gennemstreamningsvandvarmer

| forbindelse mead
gernemstremningsvandvarmere skal
ECO5TOP-anslagsskiven "A" fiernes. (se s. 9)
Hvis der titsluttes en handbruser, skal en drossel
(hvis der findes en) fiernes.

Ved problemer med
gernemstremningsvandvarmer alier for lavt
vandtryk, skal der monteres en speciel
vandbegraznser i <oldt vandstilgangen (art.nr.
97E10000).



Dansk

Godkendelse

DVGW P-1X SVGW ACS NF WRAS KIWA
PA-IX
13241X%X X 6374-1BB x X X X
13266000
PA-IX
EEB1 XXX X 9373-IB X X X
13278000 X X
Fejl Arsag Hjelp
For lidl vang -Forsyningstrykket er ikike hgjt -Afprev forsyningstrykket

nek
-Smudsfangsien er snavset

-Sien mellem bruser og slange er
snavset

-Renggr smudsfangsi foran
termsotaten og pé
termostatslementeat

-Renggr sien mellem bruserog
slange

Kryds-low, varmtvand i

-Kontraventilen er snavset eller

-Renggr kontraventilen eller

koldtvendsledningen og omvendt  ulset. udskift den evt.
Udlgbstermperaturen stemmer -Termastaten er Ikke justeret -Juster termostatenl

ke overens med denindstilede  For lav varmtvands-temperatur Forhej varmivands-temperaturen
femperatur frad2 Ctil65 C
Tamperaturiegulering ikke mulia -MTC katuschan or tikalket Udskift MTC katuschen

Bruserkartud drypper

-8navs elter kalk pa pakningen,
beskadiget afspasrringsventi

-Renggr afspaerrings-ventil eller
udskift evt.

Vandvarmeren gar ikke i gang
ved akivering af termastat

-Ecoslop-ansiagsringen er ikke
fiernet

-Vandsparen i handbruseren er
ikke fiernet

-Sien mellem bruser og slange er
snavsel

-Kontraventien hanger

-Afmonter (A} anslags-ringen

-Afmonter vandsparen |
handbruseren

-Renger sien mellem bruser og
slange

-Udskift kontraventil



Safety Function

Takket veere Safety varmivands-begransningen kan maksimalemperatiren forudindstilies eksempel max,
42 C.

Justering
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De har fundet fidusen: Raindance” AIR hoved- og sidebruserne, Dst
er slut med de tider, hvor store hovedbrusere kun findes i dyre wellness-oaser.
Takket vaere Raindence hoved- og sidebrusere findes de nu ogsa i dit badevae-
relse. Vandet stremmer ud centralt, direkte og sa bredt som muligt over hoved
og skulder, og hele kroppen indhylles i en ,kabe” af vand. Der opstar en helt
ny intensiv varmeoplevelse. Raindance AIR hovedbruserne findes i sterrelserne
@ 180, 240 og 300 mm til montering i loftet eller i vaeggen. Raindance AIR

Royale serger far en royal brusefornejelse: Mere vand, massivt metal, hand-

forarbejdet og med hele 350 mm i diameter - en bruser pa farsteklasse.

XXL XXL
350 300
Raindance” AIR Royale Ralndance® AIR 300
1allarkaphovedbiuse: lellerherhavedbruer

ml AXL
240 180 |
Roindance’ AIR 240 Raindance”AIR 180
tallerkanhovedbrusar lallerkenhovedbrusor

&

Renndonce” AlR sidebruser

Pa den Rode sidehroser Bliver
sirdhen via et enkalr crej rene
dirskle mod kmpoen




3.3 Aflgbsrende i bruseniche

Unidrain bgr renggres jeevnligt. Det sikrer at aflabssystemet holder laenge, fungerer
optimalt og at gulvaflgbet bliver ved med at se flot ud i brusenichen. Unidrain bestar af
fire dele som enten er af sprgjtestabt plast (Polypropylen) eller barstet rustfrit stal (AISI
304). Der er desuden en traevlesi i rustfrit stal, som er valgfri. Download
vedligeholdelsesguide som PDF.

Rengor rist, aflabsarmatur og evt. traevlesi

Laft risten og tag treevlesien op af aflgbsarmaturet. Renggr alle tre dele med en blad
klud eller bgrste dyppet i lunken sulfovand eller anden mild saebe. Brug ikke staluld.
Poler rist og armatur i samme retning som stalet er slebet. Risten kan ogsa behandles
med kalkfjerner til husholdningsbrug: Lad det sidde et par minutter og skyl med rigeligt
rent vand.

Renger rustfrit stal jeevnligt

Rustfrit stal er meget holdbart, hvis det bliver rengjort jeevnligt. Stalets overflade er
beskyttet af en holdbar film af kromoxid. Filmen opstar nar kromet i stalets legering gar i
forbindelse med den ilt der er i luft og vand. Der kan opsta korrosion, hvis den
beskyttende film bliver beskadiget, f.eks. hvis der sidder urenheder pa stalet. Der kan
ogsa opsta korrosion hvis steerke syrer eller kemikalier som jod, klor, fluor eller brom
hindrer ilt adgang til stalet, sa filmen ikke kan blive dannet.

Renger vandlasen hvis vandet Igber for langsomt ud, eller aflabet er stoppet

Tag med en finger eller et vaerktgj fat om palen i midten af vandlasen. Traek i palen, tryk
samtidigt pa den ene ende af vandlasen, og treek vandlasen op med den anden ende
forst.

Skil vandlasens overdel og underdel ad. Skyl delene i varmt vand, brug eventuelt lidt
sulfo. Til kalkaflejringer pa vandlas og traevlesi kan man bruge skurecreme og en grov
plastsvamp.

Overdel og underdel samles igen. Vandlasen er samlet korrekt nar de to dele er ’klikket’
pa plads. Der skal veere ca. en fingerbreddes afstand mellem overdel og underdel, sa
vandet kan lgbe ud. Smgr vandlasens pakning med lidt sulfo eller saebe.

Skub vandlasen tilbage i gulvaflgbet. Vaer omhyggelig med at den sidder vandret.
Vandlasen er korrekt samlet og sidder korrekt, hvis vandet Iaber igennem aflabet uden
hindring.



Tegn pa at vandlasen ikke er korrekt samlet, eller ikke sidder korrekt

- Der lgber ikke vand igennem.

Lasning: Overdelen er trykket for hardt ned. Tag vandlasen op og kontroller at delene er
korrekt samlet med ca. en fingerbreddes afstand mellem overdel og underdel.

- Der kommer darlig lugt op fra aflabet.

Lasning: Vandlasen er ikke helt nede i sit leje, eller ligger ikke lige. Monter vandlasen
igen.

Unidrains vandlas opfylder kravene til kapacitet og selvrensning ud fra EN-1253, som er
den feelleseuropaeiske standard for gulvaflgb.

3.4 Toilet
Duravit Starck 3 vaegheaengt toilet incl. ssede.
Der er ingen vedligeholdelse af mekaniske dele. Ved defekt kontakt aut. VVS- installatgr.

Med hensyn til vedligeholdelse henvises til punkt 3.6, 3.7 og 3.8.



3.5 Fliser

IDRIFTSOMRADE: | Gulv og veag

|PRODUKT: | Quartz Bone 30x60 shadzs UR1C
|PRODUKTTYPE: | Gres porcsllanato. Overfiade ikke polerst
|VEDLIGEHOLDELEE: [ Den daglige rengaring har til formal at flerne almindaligt snavs.

Vedligeholdelse ber forelages regelmesssic.

Udstyr: Professions! rengeringsmaskine eller almindeligt
gulvrengerings-udstyr.

Brugsarwisning: Vask gulvet med sebeblandingen.

Efterskylning er unedvendig.

SabeAnvend universalrengeringsmiddel til gulve, som Fila Cleaner
dosering 1:200 (8572411)

Ekstraordinaar sz‘rfrer'r'ut en ekstraordinaar rengaring er pidkraavet, anbefales eks. Fila
rencaring \Clearer | dosering fra 1:30 til 1:50 eller Fila PS/87 | dosering fra 1:10
itil 1020 (B572412)

FUGER.

Fugen | mallam flisarne ar balagningans "svagesta” punkt.
Tilsmudsning af disse kan stzerkt reduceres, ved inden ibrugtagning
at pafere eks. Fila Fugaproot (9572409)

Safremt det pd el idspunkt er nedvendigt at rengere fugerne kan
anvendes eks. Flla Fuganet (3572408)

3.6 Generelt

For at bevare et rent og hygiejnisk indtryk er hyppig renggring nadvendig.

En forudseetning herfor er ogsa, at der anvendes hensigtsmaessige og miljgvenlige
renggringsmidler.

| forbindelse med renggringen bgr man ogsa efterfylde vandlase med vand (f.eks. ved
gulvaflgb, wc og handvask) for at undga kloaklugt.

Badeveerelset er nemmest at holde rent, hvis man foretager sig noget dagligt.

En gang om ugen bgr man renggre wc, handvask og evt. badekar samt vaske gulvet.

Efter behov rengeres vaedfliser, sanitet, aflab og lignende.

Der kan ogsa veere behov for daglig udluftning af badeveerelset. Der bgr altid luftes ud efter
badning.



3.7 Renggringsmidler

Man ber forsgge at undga brugen af syrer og andre staerke renggringsmidler.
De skal altid anvendes med omtanke. Overdreven brug af renggringsmidler kan skade
kloaksystemet og er belastende for miljget.

HUSK - brug aldrig syrer sammen med klorholdige midler, f.eks. toiletrens. De udvikler
meget giftige dampe.

Nar det er muligt - sa brug handkraft eller mekanisk renggring, f.eks. blgd skurebgrste,
roterende rensebgrste, spuleslange, saebespaner og lignende.

3.8 Kalk

Kalken i vandet er arsag til, at det er besveerligt at holde badevaerelset rent. Nar vandet tarrer
af sig selv, sidder kalken tilbage som aflejringer.

Tykke beleegninger af kalk er svaere at fa af. | veerste tilfaelde kan der anvendes eddike, 32%
eddikesyre eller fosfatholdigt rengagringsmiddel.

MEN - ikke alle dele taler syrer, f.eks. martelfuger, marmor, granit og nogle typer sanitet,
nogle typer vandhaner og lignende. Her dur kun handkraft og evt. fosfatholdigt renggrings-
middel.

Hvor der kan anvendes eddikesyre, kan man laegge toiletpapir dyppet i eddike eller eddike-
syre pa kalkbeleegningerne, eller man kan laegge hanestuts, brusehoved og lignende i eddike
eller eddikesyre.

Efter brug af 32% eddikesyre skal der skylles efter med rigelig maengde vand. Ufortyndet
syre i aflgbet kan skade aflgbssystemet.

3.9 Kloaklugt

Lugt fra aflgbet skyldes seeberester, hudfedt o.s.v.

Risten kan i de fleste tilfeelde laftes op. Rens med flydende renggringsmiddel og en barste,
evt. speciel lang roterende rensebgrste eller spuleslange.

Hvis risten ikke kan lgftes op, eller hvis lugten er meget slem, sa haeld lidt ufortyndet, klor-
holdigt rengeringsmiddel ned i aflgbet fra handvask og evt. badekar eller bruseniche og lad
det virke lzengst muligt. Skyl efter med vand.

HUSK, at klor ikke ma blandes med syreholdige midler som f.eks. toiletrens og eddikesyre.
Det udvikler giftige dampe.



