
                                                                                                                                                                 
 
 
 

                                                                                                              
 

Vedligeholdelsesvejledning: 
 
Tillykke med Deres nye køkken/bad. Vi er meget glade for, at De har valgt et Lifa-produkt. For at bevare den flotte finish og sikre en lang levetid 
vil vi opfordre til, at De bruger et par minutter på denne folder, som indeholder informationer om, hvordan De behandler materialerne korrekt. 
Deres nye køkken/ badeværelse er fremstillet af de bedste materialer. Alle spånplader og fiberplader/ MDF er testet og godkendt af 
Dansk Træpladekontrol for bl.a formaldehydindhold og lever op til de strengeste internationale krav. 
Men selv de bedste materialer kræver en korrekt behandling. 
 
MELAMINBELAGTE SKABSDELE: 
Alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes til melaminbelagte overflader. Vi anbefaler sulfo, salmiakholdige midler og flydende brun sæbe, men 
følg altid doseringsvejledningen for de enkelte produkter. Til meget genstridige pletter anvendes Flügger grundrens, som kan købes hos Flügger 
farvehandlerne i en sprayflaske klar til brug. (Flügger Fluren nr. 37, - ready to use). 
Fluren 37 må ikke anvendes hvor det kan komme i kontakt med lakeret eller ubehandlet naturtræ, da det kan misfarve overfladen. 
 
MALEDE OVERFLADER: 
Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler, som sæbespåner eller tilsvarende. Følg også her doseringvejledningen på emballagen og tør 
efter med en ren klud, der er vredet op i rent vand. Eftertør med en ren klud. Sidstnævnte er vigtigt for at bevare overfladen fri for kalkpletter og striber 
 
INDVENDIGE TRÅDVARER: 
Brug vand evt. blandet med klorin. Udtræk på rullehjul og kuglelejer samt skuffeløb i øvrigt er normalt vedligeholdelsesfri. Skulle der opstå behov for 
smøring, må der kun anvendes syrefrie smøremidler. 
 
HÆNGSLER: 
For at hængsler og andre bevægelige dele kan fungere optimalt, skal disse støvsuges og rengøres grundigt for snavs og støv fra monteringen. Det 
anbefales at efterse de mest belastede hængsler med jævne mellemrum. Hvis der ligger sort metalstøv på eller ved delen, er det tid at tilføre en 
syrefri olie. Justèr ved samme lejlighed hængslerne. Vi anbefaler dette eftersyn mindst een gang om året. 
 
VASKE: 
Stålvaske aftørres med en opvreden klud. Hvis der opstår misfarvninger, skyldes det ikke selve stålet, men urenheder i vandet eller materialer i 
husholdningen. 
Vasken kan rengøres med skurecreme. Der kan også anvendes et af de specialpræparater til rustfrit stål som findes på markedet. Brug 
aldrig ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. 
Emaljerede vaske må aldrig rengøres med skurecreme, da den ridser overfladen. Hvis der er opstået misfarvninger anbefales rengøring med en 
blanding af lige dele klorin og vand. 
Porcelænsvaske rengøres med flydende rengøringsmidler, brug aldrig skurecreme eller andre ridsende rengøringsmidler. 
Støbte marmorvaske og -bordplader rengøres med vand og flydende rengøringsmidler, der ikke indeholder slibemidler, f.eks. autoshampoo. 
Terrazzovaske og -bordplader rengøres med vand og sæbespåner eller flydende brun sæbe. Der må aldrig anvendes syreholdige midler. Kalkpletter 
fjernes let ved anvendelse af fint vandslibningspapir, korn 500 eller med en diamant håndsvamp, som evt. kan købes sammen med vasken / pladen. 
 
VENTILATION OG UDLUFTNING: 
Emhættens funktion er at danne undertryk i køkkenet, så mados ikke spreder sig til andre rum. En emhætte kræver god lufttilførsel. Den etableres 
bedst ved at lade en dør stå på klem til det tilstødende lokale, hvor der er et åbent vindue. Når emhætten er i brug, skal vinduet tæt ved emhætten 
altså ikke være åben, da det vil forstyrre luftcirkulationen og forårsage en spredning af madosen. Husk at rengøre emhættens filter med jævne 
mellemrum for at opnå maksimal sugeevne. Start altid emhætten før der dannes damp eller os fra komfuret og lad den køre 15 - 20 min. efter endt 
brug. Emhættens virkning er normalt bedst i den bageste halvdel. Anbring derfor gryderne med kogende ingredienser på de bageste plader. 
 
ET GODT RÅD: 
Er der meget damp i køkkenet eller badeværelset, som ikke fjernes hurtigt ved normal ventilation, bør låger m.v. aftørres for kondensvand. Vedvarende 
fugt på overfladerne vil beskadige materialerne. 
I badeværelset vil det være ideelt med mekanisk ventilation. 
 
KAFFEMASKINE OG ELKEDEL: 
Ved anvendelse af kaffemaskine og elkedel skal man altid sørge for, at apparatet i brug ikke er placeret under overskabe, da dampen på længere sigt 
kan beskadige både låge og skab. Træk derfor apparatet fri af overskabene, eller endnu bedre anbring det ved komfuret og start emhætten. 
 
VARMEAFGIVENDE HUSHOLDNINGSAPPARATER: 
Ved placering af kaffemaskine, elkedel, brødrister m.m. på massive træbordplader, skal man huske at flytte disse apparater, så de ikke altid står 
samme sted, da fast placering kan medføre udtørring, misfarvning og i værste fald revnedannelse i træet. 
 
HVIS UHELDET ER UDE: 
Skulle du komme ud for et uheld, der forårsager skader, du ikke selv kan udbedre, så kontakt din lokale køkkenforhandler - her vil der altid være råd og 
vejledning at hente. 
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Monteringsvejledning og vedligeholdelse af 
laminatbordplader.

Tillykke med Deres nye laminatbordplader

For at få den fulde glæde af dem i mange år fremover, er det vigtigt, at De ved modtagelse gennemlæser 
denne vejledning omhyggeligt.

Følges vejledningen for opbevaring, håndtering og montering ikke, vil produktgarantien bortfalde.



Ved modtagelse.
Ved modtagelse af Deres bordplader er det vigtigt, at De straks kontrollerer emballagen for evt. fragtskader 
og får disse anmeldt til chaufføren og via notering på fragtbrevet. Anmeldelsen skal ske ved modtagelsen, 
ellers bortfalder enhver mulighed for evt. erstatning.
Er der årsager til at reklamere over produktet, skal reklamationen straks rettes til den forhandler, hvor varen 
er købt.

Opbevaring og håndtering.
Lagring / opbevaring af bordpladerne inden montagen 
skal altid ske liggende vandret på et fuldstændig plant 
og tørt underlag. Pladerne skal opbevares på min. 50 
mm strøer fordelt med max. 600 mm i indbyrdes afstand 
i det lokale, hvor bordpladerne skal monteres. 

I lokalet, hvor bordpladerne skal monteres, skal 
temperaturen være mellem 17 og 25 grader Celsius og 
luftfugtigheden skal ligge mellem 45 og 55 %. Udsættes 
pladerne for større udsving dækker produktgarantien 
ikke.   
Vær speciel opmærksom på evt. byggefugt.
Pladerne må ikke bæres vandret liggende.  
Eventuelle udskæringer og gennemboringer 
må under ingen omstændigheder benyttes som 

”håndtag”.

Generel produktinformation.
Laminatplader er opbygget omkring en spånpladekerne af en nærmere bestemt tykkelse.
Plader, der ikke skal være synlige fra bagsiden, er forsynet med en såkaldt spærrepapir på denne side. 

husholdningen.  Den tåler dog ikke længere påvirkning af syrer og baser samt blegemiddel (Klorin)
hvorfor stænk  af disse midler skal fjernes omgående. I modsat fald vil pladen blive misfarvet eller direkte 

Varmefasthed:

Brug derfor altid bordskåner under disse køkkengrejer.

ødelagt bordplade til følge.

Varmeafgivende husholdningsapparater:
Stil aldrig kaffemaskiner, el-kedler o. lign på eller i nærheden af samlinger, da varmen og evt. fugt fra 
disse enheder kan forårsage ødelæggelse af samlingen.  Skader som følge heraf er ikke dækket af vores 
produktgaranti.

Misfarvning:

er modtagelige overfor disse farvestoffer, hvorfor de skal fjernes omgående.

Ridsefasthed / slidstyrke:

men der skal altid anvendes skærebræt, når der bruges knive. Lertøj og tunge støbejernsgryder kan 
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Montering.
Alle køkkenelementer skal opsættes med brug 

krav er en forudsætning for korrekt montage af 
bordpladen. 

Når dette er i orden forbores 
skruehuller i for - og bagkant 
elementer for hver ca. 60 cm. 
Bagkanten skal altid være 
understøttet. Ved hjørneplader 
er det vigtigt at pladen 
understøttes langs væg med 
påskruede lister.  Hvor det 
er muligt  fastgøres pladerne 
til disse lister med riglejern.  
Samlinger uden understøtning 
(frithængere) skal altid 
understøttes. 
Max. udhæng (frithængere) 
i dybderetningen, uden 
understøtning, er 150mm.
Max. udhæng (frithængere) i 

længderetningen er 250 mm. Ønskes længere udhæng i længderetningen kræves ifræsning af vinkeljern 
eller understøtning med ben. 
Max. frithængende udhæng i længderetningen med ifræset vinkeljern, er 600 mm.
Ønskes længere udhæng i længderetningen anbefales understøtning med ben.

Ved hjørneskabe med fast dæk udskæres 
huller for samlebeslag, således, at man når 
pladerne er lagt på, kan fortage efterspænding af 
hjørnesamlingen inde fra skabet.
Derefter lægges bordpladen løst på, og det 
kontrolleres, at alle mål passer. Skulle dette ikke 
være tilfældet kontaktes forhandleren omgående.
Når alt er, som det skal være, kan selve 
monteringen ske. Husk altid at forsegle mod væg 
med et egnet forseglingsmateriale. Mod fugtigt 
murværk, skal hele bagkanten forsegles.
Ved hjørnesamlinger skubbes pladerne næsten 
sammen, og spændbeslaget anbringes i de dertil 
beregnede udfræsninger. 
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Til forsegling af samlingen  benyttes den 
medleverede smalfugemasse. Vær opmærksom 
på, at især den øverste del nærmest laminaten 
bliver omhyggelig forseglet.
Ved samlinger over skabe uden topplade, er det 
vigtigt at understøtte hele samlingen. Anvend 

tykkelse til  dette formål.  Skruer anbringes 
parvis for hver 10 cm.  
Spændbeslagene tilspændes skiftevis. Vær 

Specialværktøj  for fastholdelse af samlingen 
i den korrekte stilling, kan købes i fri handel. 
Spørg evt. på fabrikken.

Forseglingsmaterialet vil, når det er korrekt 

samlingens længde. 
Efter ca. 5 min. fjernes overskydende 
forseglingsmateriale med en plastspartel eller et 
stykke pap.
Træk altid  materialet fra bagkant mod forkant 
for at fylde samlingen korrekt. Evt. rester af 
forseglingsmaterialet fjernes med sæbevand. 

Bordpladen fastgøres til elementerne gennem de forborede huller.

Det kan være en god ide at fastholde pladen med skruetvinger under denne proces. Husk 
beskyttelsesklodser mellem laminat og tvinge.
Evt. løse bagkantlister skal altid forsegles mod både væg og bordplade. Rørgennemføringer skal ligeledes 
forsegles omhyggeligt. Vi anbefaler en klar sanitetssilicone med antimugmiddel til disse opgaver. Følg i 
øvrigt brugsanvisningen på emballagen for disse produkter.

Hvidevarer:
I forbindelse med opvaskemaskiner og 
underbygningsovne, er det vigtigt at forsegle 
undersiden af pladen med alufolie samt den 
medfølgende alutape.  Husk at føre alutapen 
helt frem til forkanten af bordpladen og 200 mm 
ud forbi indbygningsapparatets begrænsning i 
forkant. 25 m
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Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm over 
bordpladens niveau. 

Anbefaling:
Åben ikke opvaskemaskinen umiddelbart efter afslutning af en opvask, idet bordpladen kan beskadiges ved 
gentagne påvirkninger af varme dampe fra maskinen.

Montering af vask:

Forsegl snitkanterne med bygningssilicone. Undgå skarpe hjørner, husk derfor at forbore i alle hjørner med 
min. 5 mm bor.
Samme fremgangsmåde benyttes ved nedfældelige kogeplader. 

Fyld forseglingsmaterialet i vaskens krave forud for ilægning og fastspænding.  Husk at checke, at der er 
forseglingsmateriale i hele kantens udstrækning så samlingen bliver fuldstændig tæt..
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Blandingsbatterier:
Hvis blandingsbatteriet skal anbringes 
i bordpladen udenfor vasken, er det 
vigtigt at forsegle hullet omhyggeligt med 
bygningssilicone samt at påse, at batteriet 
anbringes nøjagtig centreret i hullet så 
O-ringen i bunden af batteriet slutter tæt til 
bordpladelaminaten. 
Afstanden fra udfræsningen i bordpladen 
til midten af hullet skal være min. 58 mm 
uanset hvilket materiale bordpladen er 
fremstillet af. 
TMK fralægger sig et hvert ansvar for 
skader opstået som følge af fejlmontering 
eller manglende forsegling af udskæringer.

Vedligeholdelse af laminatplader:

at afvaske med rent vand samt at eftertørre med ren tør klud for at undgå kalkstriber og fjerne sæberester.
Skulle dette ikke være tilstrækkeligt kan vi anbefale grundrens, som kan købes færdig blandet i en 

Hvis pladen er monteret med olierede for - og bagkanter skal disse behandles med olie efter behov, hvilket 
vil sige, når de fremtræder matte og grå. Til hvidtonede kanter anvendes olie med hvidpigment.

Check ved samme lejlighed, at fuger fortsat er intakte, så vandindtrængning forhindres.
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Vedligeholdelse af vaske:

Stålvaske:
Tør vasken af efter brug med en fugtig klud med opvaskemiddel og skyl efter med rent varmt vand.

opvaskebørste. Husk at efterskylle med rent varmt vand og at eftertørre med en tør klud.
Kalkrester kan fjernes med almindelig husholdnigseddike.

Følgende midler må ikke bruges på stålvasken:
Skuresvampe – efterlader tydelige ridser.
Traditionel skurepulver – efterlader tydelige ridser.
Blegemiddel,- kan misfarve vasken.

Køkkensalt kan misfarve stålet.

Kompositvaske:
Den daglige vedligeholdelse er enkel. Anvend en almindelig skuresvamp med lidt opvaskemiddel hvis 
vasken er tilsmudset. 
Et par gange om måneden eller efter behov kan vasken poleres med et spec. middel til dette formål
Midlet er spec. udviklet til kompositvaske . Det affedter og afkalker samtidig med at det lægger en 

emballagen.
Produktet kan købes hos din forhandler.

og poler med ovenfor nævnte poleremiddel.

Reklamationer:
Henvendelse med en reklamation skal altid ske direkte til Deres forhandler, inden
monteringen er foretaget, og senest 8 dage efter modtagelsen, idet fabrikken ikke hæfter for udgifter i 
forbindelse med af - og påmontering eller andre følgeomkostninger. 
Efter monteringen og ibrugtagningen accepteres reklamationer ikke, med mindre de direkte kan henføres til 
produktfejl. 
Reklamationsretten følger Købeloven.
Der ydes 5 års vedhæftningsgaranti  på underlimede vaske.



Vedligeholdelse af badinventar

Alle lakerede overflader tåler rengøring med almindelige rengøringsmidler.

Der må ikke bruges nogen former for opløsningsmidler på de lakerede
overflader.

Brug kun almindelige rengøringsklude. Skuresvampemå ikke benyttes.

Bordplade og vask rengøres med almindelige rengøringsmidler.

Bordplade og vask kan rengøres med kalkfjerner efter behov. Skuresvamp kan
anvendes i den keramiske vask, og med forsigtighed på bordpladen.

Opløsningsmidler kan bruges på den keramiske vask, menmå ikke bruges på
bordpladen.



Pulterrum 
 
Vedligeholdelse: 
 
Reelt er der ikke nogen vedligeholdelse udover at tilse hængselerne med olie én til to 
gange årligt. 
 
Støv m.m. kan fjernes med en kost eller aftørres med en klud når behov opstår. 
 
I tilfælde af skrammer på net elementerne kan disse repareres med spraymaling farve 
RAL 7037. 
 
Spraydåser med ovennævnte maling, samt eventuelle ekstra elementer kan rekvireres hos 
leverandøren. 
 
Leverandør: 
 
Troax A/S 
Baldershøj 22 
2635 Ishøj 
Tel: 43 71 02 33    
Fax: 43 71 03 33 
E-mail: info@troax.dk



VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR ME-FA POSTKASSER 
 
 
 
Denne vejledning er gældende for alle ME-FA produkter.  
 
 
Bemærk ved produkter lavet af flere materialer, at de forskellige dele skal vedligeholdes som 
foreskrevet for den materialetype, de er lavet af. 
 
BLANK KOBBER/MESSING OVERFLADE: Ønskes der en blank overflade, kan denne 
vedligeholdes med produkter, der er beregnet til pudsning af kobber eller messing.  
 
PATINERING AF KOBBER OG MESSING OVERFLADER: Ønskes der en patineret overflade, skal 
polering og anden behandling af overfladen undgås.  
 
BEMÆRK FØLGENDE OMKRING PATINERING AF UBEHANDLET KOBBER OG MESSING: 
Patineringen sker når kobber/messing udsættes for flere forskellige faktorer i kombination. 
Disse faktorer er blandt andet varme, vandpåvirkning, salt, urenheder og forurening fra luften. 
Belægningen, der opstår, varierer meget i farven fra produkt til produkt og skifter over brun til 
sort/blålig. Belægningen er sjældent ensartet over hele produktets overflade, hvorfor 
produktet kan få et skjoldet udseende. Først efter flere år opnås en dækkende irgrøn farve.  
 
RUSTFRIT STÅL: Slebet/børstet rustfrit stål skal vedligeholdes for ikke at få "rustlignende" 
anløbninger. Selvom stålet er "rustfrit", kan der fremkomme anløbninger, der ikke ser pæne 
ud. Det er derfor vigtigt, at De jævnligt renholder overfladen og minimum 4 gange årligt tørrer 
overfladen over med syrefri olie. Sidder anløbningerne så fast, at det ikke er muligt at fjerne 
med olie, kan et meget fint slibemiddel benyttes. Det er dog stadig vigtigt, at De efterfølgende 
foretager oliebehandlingen.  
 
GALVANISERET STÅL: Fordelene ved galvaniseret stål er, at selvom samlinger og kanter kan 
antage en brunlig nuance, vil overfladen gradvist udlignes til mat grå i løbet af 1 til 2 måneder. 
Det bevirker også, at skulle der komme mindre ridser og skrammer i postkassen, der antager 
en brunlig nuance, vil disse med tiden ligeledes blive udlignet til mat grå. Det gør, at De har en 
postkasse, der vil holde sig pæn i flere år. For at holde Deres nye postkasse pæn, anbefales De 
at vaske den 3 - 4 gange årligt med vand iblandet lidt opvaskemiddel. Mangelfuld 
vedligeholdelse af postkassen kan medføre rustangreb.  
 
MALET GALVANISERET STÅL: For at holde Deres nye postkasse pæn, anbefales De at vaske 
den 3 - 4 gange årligt med en våd klud. Mangelfuld vedligeholdelse af postkassen kan medføre 
rustangreb. Postkasser med glat lak kan med fordel voksbehandles, da dette medfører, at 
smuds ikke så let sætter sig på postkassen. Bemærk, at postkasser med strukturlak ikke bør 
voksbehandles!  
 
BEVÆGELIGE DELE: Bevægelige dele og lås smøres 1 - 2 gange årligt for at undgå unødig 
slidtage og eventuelle mislyde. Hvis låsen fryser til i vinterhalvåret, kan De anvende en 
låseolie.  
 
GARANTI: ME-FA yder 5 års garanti mod rustgennemtæring såfremt vedligeholdelse er sket i 
henhold til ovennævnte vedligeholdelsesvejledning. Vi ønsker Dem endnu engang tillykke med 
Deres nye postkasse, som vil holde sig rigtig flot, såfremt De følger ovennævnte anvisninger. 
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Sags nr.: 4450      sag: Oluf Palmes Allé 
 

  LS-TRAPPER & STÅL A/S 
  Side 1 

BYGNINGSDELKORT       
 
Geografi:  
Bygningsdel: indvendige og udvendige gelænder mm. 
SPECIFIKATION 
 
Omfatter:   
 
Materiale: Glas hærdet - balustre galvaniserede og malede 
 
Udførelse:  
 
Betjeningsvejl.: Ikke aktuel. 
 
Indbygningsår: 2009 
Garanti:  5 år 
Henvisninger: Jvf. entreprisekontrakt. 
 
DRIFTSOPLYSNINGER 
Dimension:  Jvf. LS-tegninger 
Levetid:   Afhængig af brug, mere end 25 år på stål. 
Eftersynsinterval:   efter behov men ellers 2 gange årligt. 
Vedligeholdelses- 
interval:    2 gange årligt 
Første vedligehold:  Efter aflevering 
Eftersynsmetode:    Visuel og tryk/træk prøve på rækværker 
 
LEVERANDØR      ENTREPRENØR 
       LS-TRAPPER & STÅL A/S  
       Energivej 1 
       6870  Ølgod 
       75 245177 
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VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING    
 
SPECIFIKATION 
 
Forudsætning:   Visuel konstatering af at overflade er skadet/beskidt. 
 
Behandling stål/ 
trappe:      Færdigmaling af maler ej LS-entreprise. 
 
Behandling  
galv. stål: Afskalningen eller skadestedet slibes til mekanisk renhed ved håndslibning 

med groft sandpapir, Zinkbelægningen rundt om skadestedet matteres ved 
let slibning. 

  Efter afrensning af slibestøv påføres zinkstøvmaling med pensel til 
lagtykkelse min. 100 my (2-4 påføringer). Anvend Hempel Zink Primer 1638. 

  Evt. småskader eller syreudtræk efterbehandles med stålbørste, sandpapir 
og pletmales med galvo-froid på spraydåse. 

 
Behandling af  
rustfri: Rustfri håndliste: 2 gange årligt eller efter behov behandles med 3M  

 Stainless Steel Cleaner and Polish (kan købes hos Gimbel A/S) 
 
Behandling  
malet stål:    To gange årligt gennemgås og afvaskes den malede  
   overflade, således at skader o.l. kan blive opdaget og udbedret i tide. 

  Overgange til intakt maling slibes jævne, og omkringliggende intakt  
  overflade rugøres for at sikre vedhæftning af efterfølgende lag. 

   Bemærk venligst at reparationer altid vil være synlige. Selvom  
   reparationen udføres omhyggeligt med pensel/rulle, vil der være  
    forskel  i overfladen, hvis det oprindelige system er sprøjtepåført. 
    Reparationer bør foretages af fagfolk 
 
Behandling træ- 
bunde på altaner:  Hvis træet har mistet sin lød, påføres Trip Trap terrasseolie med en pensel 

eller malerrulle på fladen indtil træet er mættet.  
    Overskydende olie tørres af, efter max 20 min., med rene bomuldsklude. 

Endeflader bør påføres ekstra olie da disse er særlig udsat for udtørring. 
   Tørretid – 1-3 døgn inden olien er gennemhærdet afhængig af temperaturen 
   Hvis træet er beskidt, anløbet med alger afrenses træet med Trip Trap 

grundrens (se vedlagte Brochure fra Trip Trap), derefter behandles træet 
med olie.  

     
Behandling  
træhåndliste    Behandling træ:    Afrensning med Tarkett grundrengøring. Derefter påføres 

vedligeholdelsesolie (Tarkett Oil Refresher)i et tyndt lag med svamp eller 
bomuldsklude. Efter 1-4 timer poleres op med rene bomuldsklude. 

      Der poleres til der ikke længere er snavs og/eller olie på kludene. 
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Behandling glas:  Bør rengøres jævnligt og efter behov, for at undgå kemisk påvirkning 
         fra miljøet, der kan bevirke at glasoverfladen bliver mat. Mangelfuld  
   rengøring kan bevirke ætsning af glasoverfladen i form af pletter og  
    skjolder, der ikke kan fjernes.  
 
Henvisninger::    Se iøvrigt reparations- og vedligeholdelsesvejledning af  galvaniserede 

emner og vejledning fra Trip Trap og Tarkett. 
Henvisninger:    1 gang årligt udføres udvidet eftersyn af overflade og gelænder           

stabilitet checkes ved simpel tryk og trækprøve. 
 
 
 
RENHOLDELSESSANVISNING      
 
SPECIFIKATION 
          
Anvendelse:   
Materiale:   
 
 
Forudsætning til 
overflade for  
renhold:     Emnet er støvet/beskidt 
 
Behandling ved  
daglig renhold:  Ikke aktuel 
 
Behandling ved  
periodisk renhold:   
Galvaniseret stål: Renholdes med stiv børste eller almindelig rengøring med                              

mild sæbe med neutral PH-værdi 
 
Malet og rustfri   
stål:        Renholdes ved almindelig rengøring med mild sæbe med neutral PH-værdi 
   
 
Oliebehandlet træ- 
terrasser:   Ved behov kan træet afvaskes med træsæbe iblandet lunkent vand. 
 
Oliebehandlet træ- 
håndlister:   Vask kun ved behov og brug mindst mulig vand.   
     Kluden skal være hårdt opvredet. 

    Vask med mild natursæbe  2-6% iblandet lunkent vand. Udvendig og    
indvendig træ gennemgås 2 gange om året forår og efterår og oliebehandles.  
 
 

Glas:        Anvend et for glas gængs rengøringsmiddel, idet der bør udvises  
     forsigtighed ved anvendelse af skrabende (ridsende) redskaber. 
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Bemærk:    Farvestof fra træ kan misfarve stålet. 
     Stålet kan rengøres med cellulosefortynder 
 
Udfaldskrav efter  
renhold:         Visuelt ren 
 
Hvad bygningsdelen 
ikke kan tåle:     Syrepåvirkning i længere tid. 
 


