9. Inventar
9.1 Kokken og skydeskabe

Sower VEDLIGEHOLDELSES-

denne vejledning

e besti VEJLEDNING

Lakerede/malede lager

Lager, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og aglat owverflade. Den daglige rengering foretages ved afterring med en
ren klud, hardt opvredet i lunkent vand. Ter efter med en ter klud. Fedtpletter, som ikke kan fiernes pé denne made, aftorres med en klud, hardt
opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt cpvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Ter efter med en ter klud. Undgé at behandle Deres
skabe med nogle af de forskellige plejemidler til mabler, som findes | handelen, da visse af disse midler sndrer cverfladernes karakter.
Salmiakholdige rengeringsmidler ma kun amvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter ma ikke stilles
under overskabe.

Laminatbelagte lager

Lager, skuffer mv., der er laminatbelagt, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengering foretages ved aftarring med en ren
klud, hardt opvredet i lunkent vand. Ter efter med en ter klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes pa denne méade, aftorres med en klud, hardt
opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt cpvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Ter efter med en ter klud. Speciel laminatrens kan
kobes hos naermeste HTH forhandler. Microfiberklude kan ligeledes anvendes ved rengoring af laminat. Farvede meerker fra sko eller lignende kan
forsigtigt fiernes med rensebenzin (OBS! Brandfare!l). Tor efter med en fugtig klud. Undgé at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige
plejemidler til mobler som findes i handelen, da visse af disse midler &ndrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengaringsmidler ma kun
anvendes efter fortynding med vand. Bemeerk! Kamfer (findes i visse handcremer) - kan edelegge overfladen pa laminaten. Kaffemaskiner og
andre dampafgivende produkter méa ikke stilles under overskabe.

Hylder
Overfladen pa hylder bestar af melamin, som er meget slidstaerk. Rengeringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt
opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Szerlig vanskelige pletter kan forsigtig fiernes med sprit.

Laminatbordplader

Laminatbordplader har en meget slidstzerk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skeerer direkte pa pladen. Garantien deekker ikke,
hwis der er opstaet skader fra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke dekke, hvis der er brugt skurepul-
ver til rengering af bordpladen. Den daglige rengering foretages ved afterring med en klud, hardt opwredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt
opvaskemiddel {maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan forseges fiernet med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del
vand - brug alternativt acetone - husk tilstreekkelig udluftning. Bemeerk: Treekanter taler hverken klorin eller acetone. Pladen vaskes med lunkent
vand efter behandling med rengeringsmidler. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspaerre opsettes under bordplade. Ved specialbordpla-
der monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der medfelger pladen. HTH yder ikke garanti pa bordplader, der ikke er samlet/imonte-
ret | overensstemmelse med forskrifterne | HTHs monteringsvejledning.

Treskanter

Lakerede: For at fa4 mest glede af den nye bordplade, skal treekanterne efterbehandles med lak efter behov - mindst en gang arligt. Dette gores
hedst ved at pudse treskanten med fint sandpapir, dog uden at slibe pa laminatoverfladen, og efterlakere kanterne med 2-komponent syrehasr-
dende lak (kan kebes hos HTH).

Oliebehandlede: Kanterne skal i de ferste 4-8 uger efterbehandles ca. 1 gang ugentligt med ra linclie. Dette geres lettest ved at péfare et tyndt
lag olie med klud eller pensel. (OBS! Fare for selvantaending af olieklude!). Nar kanterne er maettede og ikke optager mere olie, skal de herefter
kun vedligeholdes med olie efter behov - mindst én gang éarligt. NE! Undgé, at olien kommer i beraring med andre materialer { f.eks. laminat ), da
det kan vaere vanskelig at fierne den.

BRustfrit stél: Ved daglig vedligeholdelse kan De bruge almindeligt opvaskemiddel - skyl efter med varmt vand. Kalkrester kan fjernes med hushold-
ningseddike eller med Sidel. Sidol fierner effektivt fedtsmuds, kalk og vandpletter. Et lille antal dréber er tilstreekkeligt pa en fugtig klud for at fa
Deres stalbordplade ren igen. Samtidig efterlader Sidol en siliconehinde, som beskytter overfladen og letter den daglige rengering. Hvis frugtsaft
far lov at ligge, kan det forérsage pletter pa bordpladen - after derfor med det samme.

Bordplader af massivt tree

Lakbehandlede bordplader skal behandles pa samme méde som lager. Oliebehandlede bordplader skal i de forste 4-8 uger efterbehandles ca. 1
gang ugentligt med ra linolie. Dette goares lettest ved at pafore et tyndt lag olie med klud eller pensel. (OBS! Fare for selvantznding af olieklude!)
Forseet med behandlingen, indtil bordpladen er helt meettet. Giv herefter kun bordpladen clie ca. en gang om méaneden. Husk, ca. 20 min. efter
hwer behandling at afterre overskydende olie Rengering af cliebehandlede bordplader foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et alminde-
ligt, mildt opvaskemiddel {maks. 1 teskefuld pr. liter vand) efterfulgt af en grundig afterring i treeets le2ngderetning med en ter, bled klud. Ved
installation af opvaskemaskine skal dampspasrre opssettes under bordpladen. Ved specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter den vej-
ledning, der medfelger pladen. HTH vder ikke garanti pa bordplader, der ikke er samlet'monteret | overensstemmelse med forskrifterne i HTHs
monteringsvejledning.

Fraseetningsplade
Pladen rengeres med et almindeligt opvaskemiddel. For at bevare en blank overflade, kan pladen pafores et tyndt lag paraffinolie eller vaseline-
olie. Herefter aftorres pladen med en klud.

Vaske

Stalvaske afterres normalt med en opvredet klud. Heis der opstar misfarvninger, kan vasken rengeres med skurepulver. Der kan ogsa i handelen fas
udmezerkede specialpreeparater til rengering af stalvaske. Emaljerede og stobte vaske ma ikke rengores med skurepulver, da det ridser emaljen.
Hvis der er opstdet misfarvning, anbefales rengering med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand.

Indeklimafventilation

Skabene mé ikke udsasttes for vedvarende kontakt med vand. Vandsteenk m.m. bar straks afterres. For at undgé fugtskader pa skabene er omhyag-
gelig udluftning pakresvet, specielt i vadrum og ved f.eks. opvaskemaskiner (ved opvaskemaskine skal dampspasrre deekke samling mellem kant og
spanplade). Deres nye kekken overholder sével boligministeriets krav samt kravene fra Dansk Indeklima Masrkning. For at sikre et godt indeklima
ber der i ethvert beboelsesrum veere en samlet udskiftning af luften pé mindst 0,5 gange i timen. Kekkenet bor have en grundudsugning pa 20
I'sek. (72 m3ftime) gennem en emhestte. Tilforsel af frisk luft gennem vinduer, dere eller udluftningsventil. Emhastten ber

wvaere forsynet med aftageligt fedtfilter, der kan rengeres. Bad og toilet ber have udsugning pa mindst 15 lisek. (54 m3ftime).
| ewrigt henvises til krav beskrevet i bygningsreglementet (eller lokale regler).



9.2.

Harde hvidevarer. Brugsanvisninger / vedligeholdelsesvejledninger

9.2.1 Siemens opvaskemaskine - SN64EOO1EU
9.2.2 Siemens indbygningsovn - HB200512S
Siemens glaskeramisk kogesektion - ET715501
9.2.3 Siemens kole-/fryseskab - KI38VA50
9.2.4 Bosch vaske / tar - WVD24520EU

Hvidevarer leveres med 2 ars reklamationsret fra ibrugtagningsdatoen.

9.3. AffaldVarme Arhus

9.3.1 Varme rad fijernvarme
9.3.2 Kontrolbog vand og fijernvarme



