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Bortskaffelset

¢9 Bortskaffelse
af emballage

Emballagen beskytter dit skab mod
transportskader. Emballagen er fremstillet
af miljgvenlige materialer, der kan
genbruges. Veer med til at hjeelpe:
Bortskaf emballagen iht. geeldende regler
0g bestemmelser.

Brug genbrugsordningerne for emballage
0g eeldre apparater og veer med til at
skéne miljget. Er der tvivi om ordningerne
0g hvor genbrugspladserne er placeret,
kan kommunen kontaktes.

<9 Bortskaffelse af gamle
skabe

Gamle skabe er ikke veerdilost affald!
Desuden indeholder gamle skabe
veerdifulde stoffer, der kan genanvendes.

Dete apparat er klassificeret int. det
E europeeiske direktiv 2002/96/CE om
mmm 3ffald af elektrisk- og elektronisk
udstyr (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Dete direktiv angiver
rammerne for indlevering og recycling af
kasserede apparater geeldende for hele

A Advarsel

Gamle apparater
1. Treek stikket ud.
2. Klip ledningen over og fjern stikket,

Koleskabe indeholder kelemiddel og
isolationsgas. Kalemiddel og gas skal
bortskaffes iht. geeldende regler og
bestemmelser. Vasr opmaerksom p4,
at kredslob og ror ikke bliver beskadiget
under transporten til en miljgvenlig
genbrugsstation.
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Sikkerheds- og
advarselshenvisninger

For skabet tages i brug

Lees brugsanvisningen og
monteringsvejledningen grundigt!

De indeholder vigtige oplysninger om
opstilling, brug og vedligeholdelse.
Opbevar venligst brugs- og
opstillingsvejledningen og evrigt materiale
til senere brug og giv dem videre til en
senere ejer.

Teknisk sikkerhed

» Dette skab indeholder smé& maengder
af kelemidlet R600a, som er meget
miljovenligt, men brandbart. Ved
transport og opstilling af skabet skal du
vaere opmasrksom pa, at kelekredslobet
ikke er blevet beskadiget. Udsivende
kolemiddel kan fere til ojenskader eller
anteendes.

| tilfeelde af beskadigelser

— Hold &ben ild og teendkilder vask
fra skabet,

— Treek stikket ud.
— Luft rummet ud et par minutter,
— Kontakt en servicetekniker.

Rumstarrelsen, hvor skabet placeres,
er afheengig af kelemiddelmasngden
i skabet. Hvis skabet laekker, kan der
opsta en brandbar gas-luft-blanding,
hvis opstillingsrummet er for lille.

Pr. 8 g kelemiddel skal rummet veere
mindst 1 m3. Kelemiddelmeengden

i dit skab finder du pé typeskiltet inde
i skabet.



o Skift af nettilslutningsledning og
udferelse af andre reparationer ma kun
foretages af en servicetekniker. Udfores
installations- og reparationsarbejde
forkert, kan der opstar fare for brugeren.

Under brug

» Der ma aldrig benyttes elektriske
apparater i skabet (f. eks.
varmeaggregater, elektriske ismaskiner
0sV.)

Eksplosionsfare!

 Skabet ma under ingen
omsteendigheder afrimes eller rengeres
med et damprengeringsapparat!
Dampen kan komme i kontakt med
elektriske dele og udlese kortslutning.
Risiko for sted!

Vaesker i daser og flasker med
brandbare drivgasser (f.eks. spraydéaser)
samt eksplosive stoffer ma ikke
opbevares i skabet.

Eksplosionsfare!

Brug ikke sokkel, skuffer og der som
trinbrest.

Treek stikket ud eller sla
hovedafbryderen fra, for skabet afrimes
0g rengares.

Treek i stikket, ikke i ledningen.

Spiritus med hgj alkoholprocent méa
kun opbevares i teetlukkede og
opretstaende flasker.

Olie og fedt mé ikke komme i kontakt
med plastikdelene og derpakningen.
Plastikdele og derpakning kan blive
porose.

Ventilations- og udluftningsabningerne
pa skabet mé& aldrig daekkes til eller
speerres.

* Vaesker i daser og flasker (iseer
kulsyreholdige drikkevarer) méa ikke
opbevares i fryseafdelingen.
Flasker og daser kan eksplodere!

Frostvarer ma aldrig tages direkte
ud af fryseren og puttes i munden.
Fare for forbraending!

Undgé leengere handkontakt med
frostvarer, is eller fordamperrar osw.
Fare for forbraending!

Forseg ikke at fierne rim lag og
fastfrosne fodevarer med en kniv eller
en spids genstand. Kelemiddelrarerne
kan blive beskadiget. Udsivende
kalemiddel kan anteendes eller fore

til ojenskader.

Barn i husholdningen

e Emballage og emballagedele mé& ikke
opbevares i neerheden af, hvor der
er born. De kan blive kvalt, hvis de
pakker sig ind i foldekartoner og folie!

e Skabet er ikke legetgj for bern!

 Hvis skabet har en derlds: Opbevar
naglen uden for berns reekkevidde!

Generelle bestemmelser
Skabet er egnet

¢ il keling og indfrysning af fedevarer,
e til fremstilling af is.

Skabet er beregnet til anvendelse i private
husholdninger.

Skabet er stojdeempet iht. EF-direktiv
89/336/EEC.

Kolekredslaobet er taethedsprovet.

Skabet overholder geeldende
sikkerhedsbestemmelser for elektriske
apparater (EN 60335/2/24).
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Laer skabet at kende Betjeningspanel

Billede A
1 Skabets hovedafbryder on/off

2 Temperatur-indstillingstaste

Tryk pa tasten flere gange, indtil den
onskede temperaturlampe lyser.

3 Temperatur-lampe

Fold den sidste side med illustrationer ud,

. . ; . Tallene ved de gronne lamper betyder
inden vejledningen gennegas.

koleskabs-temperaturer i ,°C*. Den

Vejledningen geelder for flere modeller, s& lysende lampe viser den indstillede
der kan forekomme afvigelser i temperatur. Lampen blinker, nar den
illustrationerne i forhold til detaljer i skabet. indstillede temperatur ikke er naet
endnu.
Eksempel pa udstyr Bemaerk: Koldere indstillede
: temperaturer i koleafdelingen forer
Billede . automatisk til koldere temperaturer
1 Belysning i fryseafdelingen.
2 Hovedafbryder 4 Super-taste
3 Betjeningspanel/ Indvendigt lys Benyttes til at teende og slukke for
4 Hylder i keleafdelingen lynindfrysningen. Den gule lampe
lyser, nar skabet er teendt.
5 Grentsagsskuffer , _
. L Superfrysning benyttes til at fryse
6 Hylde til tuber og sma daser store maengder friske fodevarer og
7 Frysekalender teendes op til 24 timer for ilsegningen.
8 Hylder til tuber og sma daser | fryseren er der en meget lav.
. temperatur. Efter ca. 22 dage skifter
9 /Aggeindsats skabet automatisk om til den tidligere
10 Smor- og osteboks indstillede koleskabs-temperatur.
11 Flaskehylde til store flasker Pas pa! Under superfrysningen
kan ogsa keleafdelingen koles noget
steerkere.
A Kglerum

(temperaturen i keleafdelingen kan
indstilles fra +3 °C til +8 °C).

B Fryserum
(naesten 0°C)



Lagttag
rumtemperaturen og
ventilationen

Klimaklassen stér pa typeskiltet. Den
angiver inden for hvilke rumtemperaturer
koleskabet kan drives. Typeskiltet
befinder sig nederst til venstre i

kalerummet.

Klimaklasse tilladt rumtemperatur
SN +10°Ctil 32 °C

N +16 °Ctil 32 °C

ST +18°Ctil 38 °C

T +18°Ctil 43 °C

Omgivelsestemperaturen ma ikke eller
kun kortvarigt underskride den mindste
omgivelsestemperatur. | fryseren bliver det
ellers for varmt, hvilket kan fore til
optening af de frosne fadevarer.

Ventilation

Den opvarmede luft, der dannes pa
skabets bagveeg, skal kunne cirkulere frit
ud gennem ventilationsgitteret.
Kompressoren ma ellers yde mere, og dest
oger stromforbruget.

Derfor ma ventilationsgitteret under ingen
omsteendigheder tildeekkes!

Tilslut skabet

Nar skabet er opstillet, bar man vente
i mindst en halv time, for skabet tages
i brug. Under transporten kan det ske,
at olien i kompressoren stremmer ind
i kolesystemet.

Den indvendige side af skabet skal
rengores, for det tages i brug for ferste
gang (se Rengering).

Stikdésen skal veere frit tilgeengelig.
Skabet ma kun tilsluttes 220-240 V/50 Hz
vekselstrom via en forskriftsmeessig
installeret stikkontakt. Stikkontakten skal
vaere sikret med mindst en 10 A sikring.

Pa skabe til ikke europeeiske lande
skal typeskiltet kontrolleres for,

om vaerdierne for spaending og strom
passer sammen. Typeskiltet findes
nederst til venstre i skabet.
Ledningen ma kun udskiftes

af en autoriseret fagmand.

A Advarsel!

Skabet ma ikke tilsluttes elektroniske
energisparestik og vekselrettere, som
omformer jeevnstrom til 230 V
vekselstrom (f.eks. solenergianlaeg,
skibsnet).

L



Taend skabet

Billede A

Tryk péa hovedafbryderen 1.
Det indvendige lys lyser.
Temperaturkontrollampen blinker.

Pa fabrikken er kaleafdelingen indstillet
pa +5 °C.

Vi anbefaler en indstilling pa +4 °C.

Sarte levnedsmidler ber ikke opbevares
over +4 °C.

Temperaturvalg

De indstillede veerdier kan eendres, se
beskrivelsen af betjeningspanelet.

Bemeerk:
Billede H

Tovandsdréber eller rim sestter sig pa
overfladen af bagveeggen inde i skabet.
Tevandsdraber og rim smelter automatisk
0g ledes via et aflebsrer ned i en speciel
beholder.

Aflebsrende og aflebshul skal holdes
rene, sa vandet altid kan ledes veek.

Placering af fadevarer

Laeg meerke til
kuldezonernei
kaoleafdelingen!

Luftcirkulationen i keleafdelingen serger
for, at der opstar forskellige kuldezoner:

*[Koldeste zoner

findes bag pé skabet mellem pilen i siden
og den underliggende glashylde

Billede M.

Bemeerk: De koldeste zoner er velegnet til
opbevaring af sarte fadevarer (f.eks. fisk,
palaeg, kad).

» Varmeste zone
er ved doren, helt oppe.

Bemeerk: Den varmeste zone er velegnet
til opbevaring af f.eks. ost og smer.

Ved serveringen er osten aromatisk og
smeret kan smeres pa uden problemer.

Nar du laegger flasker
i skabet, bor du vaere
opmeerksom pa fglgende

Fadevarer placeres godt emballeret eller
godt tildeekket i skabet. Derved bevares
aroma, farve og friskhed.

Desuden undgér man, at smagen
overfores og kunststofdele misfarves.

Indretningseksempel:

e | fryseafdelingen: Dybfrostvarer,
isterninger, spiseis

¢ Pa hylderne i koleafdelingen (oppefra
0g nedefter):
Bagveerk, feerdige retter,
meelkeprodukter, ked og paleeg.



¢ | grentsagsskuffen: Grontsager, frugt
og salat.

¢ | dgren (oppefra og nedefter):
Smar, ost, aeg, tuber, sma flasker, store
flasker, meelk, saftposer.

Effektiv volumen

Angivelserne vedr. effektiv volumen
findes pa typeskiltet i skabet.

Temperaturindikator

(Ikke for alle modellers vedkommende)

Temperaturindikatoren ma ikke udsasttes
for solstréler og ikke puttes i munden.

Temperaturindikatoren viser
temperaturer pa under +4 °C og er
beregnet til fremskaffelse af den dertil
nedvendige indstilling af
temperaturregulatoren.
Temperaturregulatoren stilles, alt efter
omgivelsestemperaturen, mellem ciffer
2 0g 3. Hvis det er muligt at indstille
nejagtige grader, indstilles pa +4 °C eller
koldere.

Efter ca. 12 timer, nar temperaturen er
faldet til under +4 °C, skifter
temperaturindikatoren kuler fra sort til
gron; desuden fremkommer “O.K.”.

(Er det ikke tilfeeldet, stilles
temperaturveelgeren koldere trin for trin.)

&

Korrekt indstilling Temperaturen
er for hgj, stil
temperatur-
regulatoren lavere

Koleskabets udstyr

Hylderne i skabet og hylderne i deren kan
flyttes efter behov: Hylden i skabet
treekkes frem, szenkes og svinges ud til
siden billede E, hylden i deren loftes

og tages ud billede H.

Ekstraudstyr
(ikke alle modeller)

Grontsagsskuffe med temperatur- og
fugtighedsregulering

Billede @

Til lang opbevaring:

Skub reguleringen til hajre,
ventilationshullerne er &bne, temperaturen
er lav.

Til kort opbevaring:

Skub reguleringen til venstre,
ventilationshullerne er lukkede, hgj
luftfugtighed.

Vario-hylde

Billede

Tag den forreste del af den

delte glasplade ud og skub den tilbage
i indskydningsnoten nedenunder. For at
gore plads til hgje genstande, som er
placeret pa hylden nedenunder.
Skuffe til paleeg og ost

Billede H

Skuffen tages ud ved at lafte den op.
Skuffen kan forskydes.

Flaskeholder

Billede F

Flaskehylden forhindrer, at flasker kan
veelte, nar skabsderen &bnes og lukkes.



Indfrysning og
opbevaring af
frysevarer

Veer opmaerksom pa
folgende ved indkab af
dybfrost:

Pas pa, at emballagen er hel.

Holdbarhedsdatoen ma ikke veere
overskredet.

Temperaturen i butiksfryseren skal veere
—18 °C eller under -18 °C.

Dybfrostvarer skal transporteres hurtigt
hjem. Det kan evt. ske i en koletaske.

Opbevaring af frostvarer

» For at opna en god luftcirkulation i
skabet er det vigtigt, at frysebeholderne
skubbes helt ind til stop.

e Huvis der skal anbringes store maengder
fodevarer i fryseren, kan fodevarerne
anbringes direkte pa fryseristene og
stables nede i bunden af fryseren.
Hertil tages alle fryseskufferne ud.
Fryseskufferne treekkes helt ud, den
forreste del loftes op og tages ud.
Billede [l

Produktion af isterninger
Billede A
(Ikke for alle modellers vedkommende)

Fyld isterningsbakken % med vand og stil
den ind i fryseren.

Isterninger losnes ved at holde bakken ind
under rindende vand eller vride bakken
frem og tilbage.
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Lynindfrysning

Hvis fryseren allerede indeholder frosne
fodevarer, teendes for ,lynfrysning® et par
timer for ferske fedevarer leegges ind

i fryseren.

Normalt er 4-6 timer nok. Hvis den max.
frysekapacitet skal udnyttes, varer det
24 timer. Mindre maengder fodevarer op
til 2 kg kan indfryses uden lynindfrysning.
Tryk pé tasten for lynindfrysning

billede H/4 for at tsende for
lynindfrysning.

Superindfrysning slukker automatisk
senest efter 22 dage.

Indfrysning af
fadevarer

Fodevarerne skal veere frosset igennem
helt ind til kernen s& hurtigt som muligt.
Derved bevares vitaminer,
neeringsveerdier, udseende og smag
bedst muligt. Serg for, at den max.
fryseevne for skabet ikke overskrides.
Indfrysning i fryseskufferne forringer
skabets max. fryseevne en smule.

Frysekapacitet

Oplysninger om den max. frysekapacitet
pa et degn fremgar af typeskiltet.

Den max. frysekapacitet nas péa
den gverste rist.

Varerne skal pakkes Iufttast, sé de ikke
mister smag eller tarrer ud.



Pas pa

Der ma ikke benyttes sundhedsfarlige
materialer til indpakning af fedevarer eller
til lukning af beholdere.

Egnet indpakningsmateriale
Film, alufolie, frysebeholdere.

Egnet lukkemateriale

Gummiband, plastikklips, bindetrad,
kuldebestandig tape.

Bemeerk

Koleaggregatet er igang, indtil de friske
fodevarer er frosne. Temperaturen falder
for et kort stykke tid i keleafdelingen.

Allerede frosne fedevarer mé ikke komme
i beroring med de friske fodevarer, der
skal fryses.

Opbevaringstider i fryseren

Fisk, péleeg, indtil
feerdigretter, bagveerk 6 maneder
Ost, fierkree, ked indtil

8 maneder
Grontsager, frugt indtil

12 méaneder

Frysekalender

Billede @
(ikke alle modeller)

Tallene ved siden af symboleren angiver
opbevaringsvarigheden i maneder for
frysevarerne. Ved almindelige
dybfrostvarer skal holdbarhedsdatoen
overholdes.

Fryseelementer

ILeeg fryseelementerne (hvis de falger
med apparatet) ind i fryseafdelingen og
lad dem ligge, til de er frosne. Indeholder
fryseren allerede frosne fodevarer, laegges
fryseelementerne direkte oven pa de
allerede frosne fedevarer, nar der skal
indfryses ferske fedevarer. Dette
forhindrer, at de frosne fadevarer varmes
op. Hvis fryseren ikke indeholder frosne
fodevarer, leegges fryseelementerne oven
pa de fadevarer, som skal fryses, hvorved
indfrysningen gér hurtigere.
Fryseelementerne gor, at fodevarerne i
fryseren ikke opvarmes sa hurtigt ved
stremsvigt. Fryseelementerne kan ogsa
tages ud og anbringes i en koletaske og
derved holde fadevarerne kolde.

Optoning af
dybfrostvarer

Alt efter art og formal er der felgende
muligheder:

e Ved stuetemperatur

e | koleskab

e | elektrisk ovn, med/uden varmluft
e | mikrobglgeovn.

Bemaerk

Delvist eller helt opteede varer ma ikke
indfryses igen. Varerne bor laves til
feerdigretter, koges eller steges og
indfryses igen.

Den maksimale opbevaringstid geelder
derefter ikkel

11



Slukke skabet

Tryk pé Teend/sluk-tasteBillede H/1.
Temperaturindikatoren Billede H/3
slukker. Keling og belysning er slukket.

Tag skabet ud af brug

Hvis skabet ikke skal anvendes gennem
en leengere periode:

1. Tag stikket ud eller sla sikringen fra.
2. Rengor skabet.
3. Lad skabsderen sta aben.

Optoning og rengaring

Fryseren

¢ Alle skufferne med varerne tages ud
med undtagelse af den midterste og
opbevares pa et keligt sted.
Fryseelementerne (hvis de folger med)
laegges oven pa levnedsmidlerne.

e Treek stikket ud eller skru sikringen lgs.

* Tom den midterste skuffe, s den kan
benyttes til at opfange tevand. Skuffen
skal blive i Billede H.

 Nar afrimningen er feerdig, temmes
smeltevandet ud af fryseskuffen. Resten
af smeltevandet nedest i skabet tarres
op med en svamp.

» Stik stikontakten ind i stikdasen igen og
fastger sikringen.

Afrimningsspray
Folg fabrikantens forskrifter.

12

I\ Pas pa

med at anvende afrimningsspray, disse
kan danne eksplosive luftarter, indeholde
oplesnings- eller drivmidler, der
beskadiger kunststof eller veere
sundhedsfarlige.

Afrimningshjaelp

Den bedste méde at fremskynde
afrimningen pa, er at stille en gryde
med varmt vand ind i skabet pa en
varmebriks.

Koleafdeling

Tovandsdréber eller rim sastter sig

pa overfladen af bagvaeggen inde

i skabet. Tevandsdraber og rim smelter
automatisk og ledes via et aflobsror
Billede Hl ned i en speciel beholder.

* Treek netstikket ud eller slé sikringen fra.

¢ Renger skabet med lunkent
opvaskevand.

OoBS

Renger aflobsrenden og aflobsroret
Billede HF regelmaessigt med en lille pind
eller lignende, sé tovandet kan lgbe ud.

Rengaringsvandet méa ikke labe ned
i fordampningsskalen gennem aflgbsroret.

Darpakningen skal kun terres af med rent
vand og derefter gnides grundigt ter.

Vand fra rengeringen mé ikke treenge
ind i kontrolarmaturet eller belysningen.

Der mé ikke anvendes sand- eller
syreholdige rengerings- og
oplgsningsmidler.

Hylderne og beholderne téler ikke
at komme i opvaskemaskinen,
da de herved kan deformeres.



Sadan sparer du energi

e Placér skabet i et tort, ventileret rum.
Skabet mé ikke udsasttes for direkte
sollys eller placeres i neerheden af en
varmekilde (fx radiator, komfur). Anvend
en isoleringsplade, hvis det ikke kan
undgas.

Varme retter og drikke afkeles forst.

Til optening leegges frysevarer ind
i keleafdelingen. Saledes udnyttes
kulden i frysevarerne til keling af
fedevareme.

Sarg for, at skabsderen ikke star
&ben mere end nedvendigt!

Afrim og renger skabet.

Skabets bagveeg ber rengeres nu og
da med en stovsuger eller en pensel for
at undgé eget stremforbrug.

Tips mht. driftsstgj
Almindelig stgj

¢ Brummen kommer fra motoren
(kompressoren). Den stej, som opstar i
denne forbindelse, kan veere noget
hajere i et kort stykke tid, efter at
motoren er taendt.

e Lydsvagt klukken og rislen
Hores typisk, nar kuldemidlet strammer
ind i de tynde ror.

e Kort klik
Der heres et kort Klik, nér termostaten
teender og slukker for kompressoren.

Hvis de funktionsbetingede

lyde er for hgje, er der ofte

enkelte arsager hertil, som

nemt kan klares.

e Er stillefladerne placeret rigtigt?
Forkert placering af fladerne kan
medfere, at der opstar stej. Isaet i givet

fald fladerne, skufferne og andet udstyr
rigtigt, sé de ikke vakler.

e Beror flasker eller beholdere
hinanden i apparatet?
Sorg i dette tilfeelde for afstand mellem
de enkelte flasker og beholdere.

13



Afhjeelpning af sma forstyrrelser

For du kontakter kundeservice:

Find ud af om du selv kan afhjaslpe fejlen ved hjeslp af nedenstaende.
Vaer opmaerksom pa, at garantien ikke gaelder ved beseg for at afhjasipe
betjeningsfejl/driftsstop m.m., som du selv kan afhjeelpe, og at der i sddanne tilfeelde

opkreeves normalt honorar!

Fejl Mulig arsag

Afhjeelpning

Denindvendige Paeren er defekt.
belysning fungerer ikke

Lyskontakten sidder i klemme.

Udskift peeren Billede EE/B.

1. Traek stikket ud og/eller
sla sikringen fra.

2. Tag lampeglasset af bagfra.

3. Udskift paeren
(reservelampe, 220-240 V
vekselstrom,
sokkel E14, W se defekt lampe).

Kontrollér om den kan beveege sig.

Billede [H/A
Bunden i koleafdelingen  Tgvandsaflabsraret er tilstoppet. Renger tgvandsrenden
er vad. Billede H og aflgbsraret (se Renger skabet)

Temperaturen er for kold Temperaturen er indstillet for koldt.
i keleafdelingen.

Indtil temperaturen noget varmere.

Kompressoren tender Ventilations-
hyppigere og lzngere. og udluftningsabningerne er daekket
til.

Fjern forhindringer.

Keleskabet kgler ikke. Hovedafbryderen er ikke taendt.

Stremsvigt; sikringen er slaet fra;
netstikket er ikke sat rigtigt i.

Tryk pé hovedafbryder.

Kontrollér om stremmen er tilsluttet,
kontrollér sikringerne.

Temperaturlampen Hyppig abning af skabsdgren.

Billede EW/3 blinkt Mange fadevarer er blevet lagt i.

Sgrg for at deren ikke dbnes mere
end ngdvendigt.

Teend for lynindfrysning,
fr fpdevarer leegges i.
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Begge angivelser findes pé typeskiltet.
Kundeservice Billede @

Det er vigtigt at have E-nummer og
FD-nummer parat, nar De henvender
Dem til kundeservice. Dermed kan De
spare tid og penge.

Telefonnummeret pa kundeservice findes
i fortegnelsen over kundeservice eller

i telefonbogen. De bedes opgive
E-nummer (produktnummer) og FD-nr.
(fabrikationsnummer) ved hver
henvendelse til vor kundeservice.
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FD- Nr




Family Line
01805-2223

(EUR 0,12/Min.DTAG)
Siemens-Hausgerate

http://www. siemens. de/hausgeraete

/ndringer forbeholdes.
Endringer forbeholdes.

Rétt till &ndringar férbehalles.
Oikeudet muutoksiin piddtetaan.

Siemens-Electrogerdte GmbH
Carl-Wery-StraBe 34, 81739 Miinchen

9000 111 575 (8512) da/no/sv/fi/





