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Malerfagets Behandlingsanvisning VIEGGE

MALERFAGETS OFLYSNINGERAD Vedligehald/Renovering
Stad

Vagge
Kategori

Indvendig

Muwarende behandling

Muvmrenda tilstand

Forventet udfaid

Funktionsklasse

Tilstand og bohov

Behandlingsanvis ninger

Fravningsmetoder
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Tidl. Behandlot sverdflade svt. overmalet med plastmaling

Glat, udfyldt g beklzdt flade
Il AEstetiske og midde! funktionalle kray

INTAKT

Eomdoimdaaede aom
T ESTSIOGENTE GG

Lt tlemudset
Falmet og glansskjoldet

Vask

Klarggring

Plztmales: Pisttamateriale loft'vagge

Z gange maling.. Acrylplastmaling mat
Lukning mellem bygningsdele maks 2 mm.

| forbindsise med alpravning af den eksisterende overflades besradygtighad
for efterfelgande malebehandling, henvises der il {i forbindelse med
tistandsvurdaring) at udfere sdval tapapreve som afsmitringspreve
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MALERFAGETS OPLYSHINGERAD

Malerfagets Behandlingsanvisning
Vedligehold/Renovering

Blad nr. VIOIGA1G
LOFTER

Say

Sted

Kategori

Nuvmrende behandling

huvaerends tilstand

Forveniet udfald

Funktionsklasse

Tilstand og behov

Behandlingsanvisninger

Overfarselskode

Inbyg

Lofter

Indvendig

Dagkkende malingsiag

Dazkket, lukket, glat og udfylds flade

Dazkket, lukket, glat ag udfyld flade
Il fEstetiske og middel funiktionalle krav

INTAKT

Fastsiddande og baredygtig
Let filsmudset

Falmet og giansskjoldat

Vask

Klargaring

Pletmale: Plettemateriale loftivesgge
fmrdigmaling: Acrylplastmaling mat

Lukning mellem byghingsdele maks 2mm.
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Renggring af malede ove
God: malearbejde koster et darligi indelling er stev
pengs og er dermed =n n- og mikrcorganismer.

vestering, som baer vedlige-
holdes.

Renhold er en vigrig del af
vedlizehaldet fnr nverflader-
nes levetid, udseende og
brugsegznskaber, men ogsa
for indeklimae:.

Der er faktisk store ge-
v]nsrsr &t hante ved fornuftiy

Malede

oveiflader

Det er malebehandlingens
opgave at supplere eller &n-
dre en bygringsdels overiade,
54 den fir egerskaber. de e
hensigtsmassige for dens
funktion. Al efter overfladens
art, placering og ydre pa-
virkning kan malebehand-
lingen have

Aiaroticlce farm&l

ST uvuﬂadehardht-:: bl
og glans.

Telcniskce formdl
- sasom bestardighed mod
slid, sted og slag, vandpa-
virkning og beskyttelse mod
mug-/slemmelvalst,
MMalebehanclingen kan
endvidere nedsette smuds
mpodtageligheden, lette ren-
garingen, den bar have god
holdbarhed samt vere enkel
ar Upnhphnﬁrﬂp

Er dizse ‘ormal oplyldt, s
er der ogsa givet ef godt bi-

Avmer 11 2r ooecde

s e
Uiaz La €1 Sulid |J.u.|._|1a- ar en

af de vessentligste Arsager til

Det gor renholdet til en
central funktion, der er vad-
skillelig fra planle=gningen af
malesrhejder.

Almindelig

renholdelse

Renholdslse af malede over-

Nader kan opdeles i w

funktioner:

1) Rengering som led i
k]arg-.aring for genbe-
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2) Almindeligt renhold, dvs.
regelmzessig forebyggende
eller afhjelpande renga-.
g,

Sravs forelomomer 1t ho-

vedtyper,

1) Pigmentsnavs, der bestar
af “aste partikler (stev).

2) Fedtagtig snavs, der bestir
af fed:, olie og lignence
mere eller mindre flyden-
de stoffor.

Sarmmenzzningen af snavs
varierer bads med lokalitoeen
og med drstiden, og en 'nor-
mal snavs" eksistever der
ikke.

Renggrings

metoder

Almirdeligt renhold opdeles
i Flgende reng ringsmetoder:

1) Tar renggring
Stevsugring Den mest effek-
e rrefrele 5] fiprnplos o7
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stev or staveugning, der sam

= A D e

i E gnfm den fordel, at sta-
ve: fjernes fra lokalet.

Afsvning. Ene Llod berste
kan ikke binde stevet, og selv
om stovet fernes fra den pa-
paldende overflade. sa bliver
stevet | lokalet.

Den terre stevklud er | s8
henseende bedre, idet den
binder en del af stavel,

Bedst er de Iinpreegnereds

anrwrﬁcﬂcr der kan birnde
e stor maengde sten
Tar mopning. Ti overfla-

Aar B N L Ty I ey

Oer 0L 1oi CRACILICL L e
gulve - der ikle talar vand -
er tor mopning en velegnet
metode.

Fugtis mpning. Ved at
fugte mopgarnet med op-
l@sning af rengeringsmiddel
ag'eller vand ages renge-
ringseffekten.

2} Vad renggring

Huis snavset sicder fast efter
indterring, eller hvis der
indgdr fedtsioffer, slar de

rarea et dar illeo #1]
TEfie TElanT ne L

Spand. klud ag barste, Ofte
ses denne metode fejlagtip
anvendt med er. spand in-
deholdende vand og ren-
garingsmiddal.

Resultatet Lliver i sa fald
snarere en javn fordeling af
snavset pa overlladen snd en
egentlig rengaring. Det rigti-
ge er at anvende to spande. [
den ene oplesningen af ren-
garingsmiddel cg i den an-
den rent vand. Kluden skyl-

low § wvariplsr wpides o lpss
255 L OVEIIDEL, VILOESE u-ﬁ bl

ofter heldes en passenda
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