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Keere kunde,
Tak, fordi du har kobt en opvaskemaskine fra BRANDT.

Til udarbejdelse af dette apparat har vi brugt al vor knowhow og bestraebt os pa at
opfylde alle kundens krav. Samtidig med at apparatet er bade nyskabende og hgjt
ydende, har vi sorget for, at det altid er brugervenligt.

Den brede vifte af produkter fra BRANDT tilbyder ligeledes et stort udvalg af ovne,
mikrobolgeovne, kogepladeremhzetter, komfurer, vaskemaskiner, torretumblere,
koleskabe og frysere, som du kan sammenseette med din nye opvaskemaskine fra
BRANDT.

Du kan ogsaé finde os pa www.brandt.com , hvor du kan se alle vores produkter, samt
4 andre nyttige oplysninger.

BRANDT

Med en konstant forbedring af vores produkter for oje forbeholder vi os ret til 2endringer af de
tekniske, funktionelle og aestetiske egenskaber i forbindelse med den teknologiske udvikling.

m Vigtigt: Inden apparatet tages i brug, bor du laese denne installations- og
brugervejledning grundigt, sa du hurtigt kan saette dig ind i dets funktion.

www.brandt.com
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oA ll 1/ TIL BRUGEREN

m Vigtigt:

Opbevar betjeningsvejledningen sam-
men med vaskemaskinen. Hvis den en dag
skal szelges eller gives til en anden, skal
betjeningsvejledningen folge med. Laes den
grundigt, inden opvaskemaskinen installeres
og ibrugtages. Anvisningerne er skrevet for
din og andres sikkerhed.

- SIKKERHEDSREGLER

* Installation

— Nar opvaskemaskinen modtages, skal
emballagen straks fjernes. Undersgg, om
apparatet har lidt skade under transporten.
Notér eventuelle reklamationer pa fglgesed-
len, og bevar et eksemplar af denne.

Tilslut aldrig et beskadiget apparat til nettet. Er
apparatet beskadiget, skal forhandleren kon-
taktes.

—Inden opvaskemaskinen tilsluttes nettet, skal
instrukserne i betjeningsvejledningen laeses.
— | Igbet af hele installationsfasen ma opvas-
kemaskinen ikke vaere tilsluttet nettet.

— Oplysningerne pa meerkepladen angaende
el-tilslutningen skal svare til den forekom-
mende el-installation.

— Nar apparatet er installeret, skal der veere fri
adgang til stikket.

— Der ma ikke zndres pa dette apparats
karakteristikker. Det kan veere direkte farligt.
— Hvis el-installationen har brug for eendringer
til installation af opvaskemaskinen, ma de
elektriske og hydrauliske arbejder kun udfgres
af en kvalificeret elektriker og blikkenslager.

— Opvaskemaskinen er beregnet til normal
anvendelse i hjemmet. Den ma ikke bruges til
handels- eller industrimeessige formal eller til
andre formal, end den oprindeligt er beregnet
til.

— Der ma aldrig laves huller i opvaskemaski-
nens sider.

- Borneskikring

— Dette apparat skal benyttes af voksne. Sgrg
for, at barn ikke rgrer ved det eller bruger det
som legetgj. Serg for, at de ikke rgrer ved
opvaskemaskinens styrepanel.

— Sma bgrn skal holdes veek fra opvaskemas-
kinen, nar den er i gang.

— Opvaskemidlerne indeholder stoffer, som
kan virke irriterende og skurende pa huden.
Produkterne kan endvidere virke setsende pa
gjnene, munden og halsen. De kan vare
yderst farlige, hvis de indtages. Undga al kon-
takt med hud og gjne. Sgrg for, at opvaske-
middelrummet er tomt, nar opvaskecyklussen
er feerdig.

— Opvaskemidlerne skal opbevares utilgeenge-
ligt for begrn, og de ma forst kommes i, lige
inden opvaskecyklussen saettes i gang.

— Vandet fra opvaskemaskinen er ikke drikke-
ligt. Derfor m& bgrn ikke komme i nzerheden af
opvaskemaskinen, nar lagen er abnet.

— Bern ma ikke lege eller seette sig pa lagen,
nar den er aben.

— Nar emballagen er taget af opvaskemaski-
nen, skal den opbevares utilgaengeligt for
bgrn.

— Al emballage skal veere utilgeengelig for barn
(f.eks. plastikposer, flamingo osv.), for de kan
veere farlige: Der er en risiko for kvaelning.

- Anvendelse

— Brug kun produkter, som er specielt bere-
gnet til opvaskemaskinen (Salt, opvaske- og
skyllemiddel).

— Undga sa vidt muligt at &bne opvaskemaski-
nens lage, nar den er i gang, specielt i Igbet af
opvarmningsfasen, for der kommer brandvarm
damp ud af maskinen, og der er risiko for steenk
med brandvarmt vand. Opvaskemaskinen er for-
synet med et sikkerhedssystem, som straks
blokerer dets funktion, safremt lagen abnes.
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— Brug aldrig kemiske oplgsningsmidler i opvaskemaskinen, for det kan skabe risiko for eksplosion.
— Luk altid opvaskemaskinens lage, nar der er fyldt opvask p4, eller den er tgmt for ren opvask.

— Leen eller seet dig ikke pa den abne lage.

— Nar et opvaskeprogram er afsluttet, skal stikket treekkes ud af stikkontakten og vandhanen lukkes.
— Treek stikket ud af stikkontakten, inden der fortages et hvilket som helst teknisk indgreb pa
opvaskemaskinen.

— Undga at anbringe opvaskemaskinen lige op ad et komfur eller et varmeapparat for at undga
risiko for skader forarsaget af varme.

— Kom ikke ting i vaskemaskinen, som ikke er erkleeret egnet til vask i opvaskemaskine.

— Tages der noget ud af opvaskemaskinen, inden programmet er slut, er det vigtigt at skylle det
med rent vand for at fjerne eventuelle rester af opvaskemiddel.

— | tilfeelde af funktionsforstyrrelser, m& du aldrig forsgge at reparere opvaskemaskinen selv.
Reparationer foretaget af ikke kvalificeret personale kan forarsage skader og betydelige funktions-
forstyrrelser pa opvaskemaskinen.

« MILUOBESKYTTELSE

Emballagematerialer til dette apparat kan genbruges. Du kan sgrge for dette og dermed beskytte
miljget ved at deponere dem pa genbrugspladsen.

illustrerede tegning for at vise, at brugte apparater ikke ma blandes sammen med almin-
deligt husholdningsaffald. Genvinding af apparaterne, som fabrikanten organiserer, sker
under de mest optimale betingelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og
Réadets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Kontakt Radhuset eller forhandleren for at fa at vide, hvor brugte apparater skal afleveres.

Vi takker for dit samarbejde med hensyn til at beskytte miljget.

E Apparatet indeholder ligeledes flere genanvendelige materialer. Dette angives med den

- BESPARENDE OG OKOLOGISK OPVASK

— Fjern madrester fra opvasken (ben, kerner osv.).

— Vask ikke noget i handen, inden det kommes i opvaskemaskinen (ungdvendigt vandforbrug).

— Udnyt i stedet opvaskemaskinens fulde kapacitet. Opvasken bliver besparende og gkologisk.

— Veelg altid et opvaskeprogram, som passer til den pageeldende type opvask, og hvor snavset det
er.

— Undga at komme for meget salt, opvaske- og skyllemiddel i. Overhold de anbefalinger, som star
i denne betjeningsvejledning (side 9-10-11), samt anvisningerne pa emballagen.

— Sgrg for at blgdggringsfilteret er indstillet rigtigt (se side 8).
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* GENEREL BESKRIVELSE AF OPVASKEMASKINEN
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Fig. 01 (A
(A] Styrepanel @ Rum til sait
© overste stativ O Affaldsfilter
© opvaskemiddel dispenser @ Det store filter
© Antiblokerings formskinne © Rum til skyllemiddel
@ Nederste sprojtearm O Mz=rkeplade (Service referencer)
Godt rad:

Denne betjeningsvejledning gaelder for flere forskellige modeller. Der kan derfor fore-
komme sma forskelle mellem billedet og din opvaskemaskine samt beskrivelserne.
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* PRESENTATION AF STYREPANELET

Brandt

Fig.oe @

5 66 o

Q start / stop:
Tryk pa denne knap for at teende for opvaske-
maskinen.

@ Programvalg : Tryk kort pa knappen
flere gange efter hinanden for at veelge pro-
gram.

© set:

® Menu til indstilling af blgdggringsfilteret.
(Se kapitel 5 /| Opvaskemidler og indstilling af
blgdggringsfilteret).

¢ Menu til indstilling af lydsignalet. (Se kapitel
11 / Programmering).

O Forsinket start af et program:
Tryk pa denne knap for at forsinke program-
starten 3, 6 eller 9 timer.

Bemeerkninger:

O start / Annullering: Tryk p& denne
knap for at validere det valgte program. Hold
knappen nede i 3 sekunder. Programmet
annulleres.

Kontrollamper:

S salt:
Teendt: Viser at der mangler salt

3% Skyllemiddel:
Teendt: Viser at der mangler skyllemiddel

: Opvaskemiddel
Teendt: Viser at opvaskemaskinen er indstillet
til at bruge "4 i 1" tabletter.

Ul Igangveerende program

End : Program slut

Et kort lydsignal (bip) bekraefter valget med knappen, undtaget "On/Off" knappen.

Se kapitel "10 / Opvaskeprogrammer".
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Vigtigt:

For at sikre, at opvaskemaskinen giver
et perfekt og pletfrit vaske- og torreresultat,
skal det system, som blodgor vandet ved
hjeelp af salte, indstilles nojagtigt.

VANDETS HARDHED

® Kalk. Nar regnvand siver ned i jorden,
optager det mineralsalte, og visse mineraler
optraeder som faste stoffer, i almindelighed
kaldet kalk. Det mindsker opvaskemidlets
effektivitet, former kalkaflejringer pa opvas-
ken og efterlader hvide pletter pa det.

*Jo mere kalkholdigt vandet er, jo "hardere" er
det.

Afheengigt af hvor hardt vandet er fra vand-
veerket, skal du benytte de mest passende
midler.

Der findes flere typer produkter. Sddan vael-
ger du det bedste:

For at opna en helt pletfri opvask, er
det bedst at benyite folgende klas-
siske midler sammen:

@® Opvaskemidlet til en perfekt renge-
ring af opvasken (pulver, flydende eller stan-
dard tabletter).

@ sait til opvaskemaskiner som
sikrer at opvaskemaskinens blgdggringsfil-
ter regulerer vandets hardhed.

® Skyllemiddel til at lette torring af

opvasken og fjerne spor af draber.

m Vigtigt:
Der ma aldrig benyttes opvaskemiddel
til opvask i handen.

For at opna en god komfort ved
anvendelse, og i tilfelde af at van-
dets hardhed er < 35°F, kan brug af
multifunktionsmidler helt erstatte anven-
delse af skyllemiddel eller salt.

* En "TO i én" tablet indeholder opvaske-
middel, skyllemiddel eller et middel, der har
saltets virkning.

e En "Tre i én" tablet indeholder opvas-
kemiddel og skyllemiddel, samt et middel, der
har saltets virkning.

* En "Fire i én" tablet indeholder derudo-
ver midler, som forebygger slitage af glas af
darlig kvalitet eller korrosion af inox.

Vigtigt:

Anvisningerne i betjeningsvejledningen
skal altid overholdes, samt de anbefalinger,
der star pa multifunktionsmidlets emballage.

Godt rad:

Hvis du er i tvivl om noget, f.eks. hvis
opvasken er meget vad ved programmets
afslutning, eller hvis der er kalkpletter pa
opvasken, bedes du kontakte opvaskemid-
del fabrikanten.
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» MAL VANDETS HARDHED OG VALG OPVASKEMIDDELTYPE: ALMINDE-
LIGT ELLER MULTIFUNKTIONSMIDDEL

Allerfgrst kan du méle vandets kalkindhold ved ganske enkelt at bruge den test-strimmel som fgl-
ger med opvaskemaskinen, eller du kan fa oplysninger om vandets hardhed p& det lokale vand-

vaerk.

— Lad vandet fra vandhanen Igbe lidt.
— Fyld et glas vand.
— Tag strimlen ud af etuiet, og dyb den i vandet i 3 sekunder.
— Vent et minut, ryst strimlen og se hvilken farve, den har faet. Den viser vandets hardhed.
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* OVERSIGT OVER VANDETS HARDHED
i BOO00
Strimmel | 0 EEOD | NN | DNEN ] | DEEEN |  EEEEN
Hardhed 0-10°F 10-25°F 25-40°F 40-55°F 55-70°F > 70°F
Vand Blgdt Lidt hardt Lidt hardt Hardt Hardt Meget hardt
— é\lﬁdt;/endigt,lhvis éxlgdt;/endigt,lhvis
@dgaring og R er bruges almin- | der bruges almin- : ; ;
brug af salt Frivilligt delige opvaske- | delige opvaske- Ngdvendigt | Ngdvendigt | Nadvendigt
midler til maskine | midler til maskine
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Mulig anvendelse af almindelige
opvaskemidler til maskine

__eller® multifunktionstablet

Udelukkende anvendelse af alminde-
lige opvaskemidler til maskine

@ amindelige opvaskemidler til maskine:
P: Pulver eller L: flydende opvaskemiddel + S: Salt + R: Skyllemiddel
@ multifunktionsmiddel: multifunktionstabletter
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 SADAN INDSTILLES BLODGORINGSFILTERET

— For at fa adgang til indstillingen, tryk (4-5 sekunder) pa “Set” g ¥ =
knappen, til der hgres et lydsignal (langt bip); Kontrollamperne = B w0 nme O
"programmer" og "forsinket start" teender. C =
—Tryk én gang p& knappen [>]. De teendte kontrollamper viser EA il
den aktuelle indstilling (fabriksindstillingen 40-55°F).

— Afhaengigt af den viste veerdi, se nedenstaende skema for indstilling.

¢ Til klassiske midler:

— Tryk kort pé& knappen flere gange efter hinanden for at eendre indstillingen afhaengigt af van-
dets hardhed.

— Indstillingen valideres automatisk, nar der ikke trykkes pa "Set" knappen i ca. 10 sekunder.

e Til multifunktionsmidler: "4 i 1" funktion

Opvaskemaskinen kan indstilles specielt til anvendelse af multifunktionsprodukter, hvis vandet har
en hardhed, der er < 25°F.

Indstil eventuelt opvaskemaskinen pa "4 i 1" funktionen ved at ggre fglgende.

— Afhaengigt af den viste veerdi, se nedenstaende skema for indstilling.

(kontrollampen lyser uafbrudt eller blinker).

Godt rad:
For at udnytte de forskellige multifunktionsprodukter bedst muligt, tilbyder opvaskemas-
kinens "4i 1" funktion to mulige indstillinger:

Q«SéCh’ net», som gger tgrreresultatet, séfremt det blev mindre godt med multifunktionsprodukter
type "2i1","3i1" eller"4i 1"

@«Transparence éclats» giver mulighed for at prioritere opvaskens glans, uanset hvilket mul-
tifunktionsprodukt, der anvendes.

Indstilling af bledgeringsfilter

Strimmel | Hardhed Klassiske produkter Multifunktionsprodukter

= 0 FlashaDy
el

2 & =

BID Fash30 é
=]

O] 0-10°F

) P
[

BIO Flash30'
= =

)
s

BIO  Flash30'
= =)

[

©o (©0©

mmo0| 0T B L o e
% o EE HsgSD‘

EEN ]| 25-40°F = % BO  Flsshay

EEEN ]| 40-55°F = % B0 P

HENEN|55-70°F ‘% % BIO  Fiasha0

NEEEN| ->70°F B8 wwl

kontrollampe slukket: =  kontrollampe lyser uafbrudt: = kontrollampe blinker: -k
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Vigtigt:

Det er vigtigt at indstille blodgoringsfilteret korrekt.
- Hvis det er indstillet for lavt, kan der komme kalkpletter pa opvasken.
- Hvis det er indstillet for hgjt, kan glassene blive opaliseret.

Hvis du flytter, skal bledgeringsfilteret indstilles pa ny.

* De almindelige tabletter
som ikke er multifunktionstabletter, skal anbringes i det yderste rum i skuffen (Fig. 04),
eller til optimal funktion, treek skuffen helt ud, og laeg tabletten i det inderste rum (Fig. 05).

* Pulver eller flydende middel i dispenserskuffen (Fig. 03)

Fyld middel i mindst op til minimumsafmeaerkningen, hvis opvasken kun er lidt snavset, og op til
maksimumsafmaerkningen, hvis den er snavset. Er opvasken meget snavset, samt til programmer
med forvask, anbefales det at tilfgje yderligere 5 g opvaskemiddel (en dessertskefuld) i selve opvas-
kemaskinerummet ifglge programoversigten.

Vigtigt:
Opvaskemidlerne skal opbevares et tort sted utilgaengeligt for born. Der ma kun benyttes
opvaskemidler specielt beregnet til opvaskemaskiner.

Vigtigt:
Indstilling af multifunktionsprodukterne giver mulighed for at slukke for alarm kontrollam-
perne for skyllemiddel og salt, dog udelukkende hvis vandets hardhed er indstillet pa 0 til 10°F.

e Anbringelse af multifunktionstabletten
For at lette pafyldning af opvaskemidlet er dispenseren anbragt forrest pa den gverste kurv. Alle
typer opvaskemiddel anbefalet til opvaskemaskiner kan benyttes i dispenseren.

* Anbring multifunktionstabletten i det yderste rum (Fig 04), eller for at opna et optimalt

resultat, treek skuffen ud og anbring tabletten inderst (Fig 05).
- Luk dispenseren.

11



DA ll 6/ PAFYLDNING AF SALT TIL OPVASKEMASKINER

e Pafyldning af salt til opvaskemas-
kiner (Fig. 06)

Vigtigt:

Der ma kun benyttes salt specielt bere-
gnet til opvaskemaskiner. Der ma under
ingen omstaendigheder benyttes bordsalt
eller salt til madlavning, da disse salte kan
beskadige blodgoringsfilteret i opvaskemas-
kinen.

0 Skru proppen af rummet til salt.

Fyld rummet med salt specielt beregnet
til opvaskemaskiner. Brug tragten leveret med
opvaskemaskinen.

Q Forste gang der fyldes salt pa, skal der
spaedes op med vand til rummets kant.

* Niveauet af salt: ©

Det giver sig til at lyse, nar der skal fyldes
mere salt pa. Efter en pafyldning kan tegnet
blive ved med at lyse, indtil midlet er oplgst
tilstreekkeligt, som regel efter en opvaskecy-
klus (eller hvis der ikke er fyldt nok salt pa),
f.eks. hvis der er brugt en prgve.

Visning af saltniveauet kan annulleres som
vist i afsnittet "Til multifunktionsprodukter" i
oversigten over indstillinger. Fig. 06

Vigtigt:

Spildes der salt under pafyldningen,
anbefales det at fjerne krystallerne for at
undgé oxydering af tanken eller at gennem-
fore et skylleprogram.

Skru proppen pa rummet til salt godt i bund.

12
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e Skyllemiddel
(Fig. 07)

m Vigtigt:

Der bor benyttes et skyllemiddel specielt
beregnet til opvaskemaskiner. Saddan opnar
du tor og skinnende opvask.

o @ Nar opvaskemaskinen tages i brug, fyl-
des skyllemiddelrummet, s& niveauet nar op og
rgrer ved indstillingspinden.

Om ngdvendigt foretages en indstilling.
Fabriksindstillingen er 2. Hvis det efter et par
opvaskecyklusser konstateres, at opvasken ikke
er tgr nok, eller er plettef. @ges indstillingen ved
at dreje pinden (Fig 07 : Afmeerkning 3 for at
@ge dosen.

- Luk den godt i bund igen.

e Visning af skyllemiddelniveauet:*<
Lyser nar der skal tilsesettes mere skyllemiddel.
Denne visning kan annulleres som vist i afsnit-
tet "Til multifunktionsprodukter" i oversigten
over indstillinger.

Vigtigt:

Hvis produktet flyder over og kommer
pa lagen ved péfyldningen, skal det oversky-
dende middel torres af for at undga skum-
dannelse.

Fig.07 Indstillingsknap

13
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Meget vigtigt:
Disse kokkenting er uegnede til vask i opvaskemaskine:
- Skzerebreetter af trae
- Redskaber af stal, som kan ruste, eller af plastik, som ikke kan tale varme,
- Ting af tin eller kobber,
- Ting eller bestik, som er limet sammen,
- Bestik med skafter af trae, horn eller perlemor,
- Antik eller handmalet porcelzaen.
Husk at sporge, om porcelzen, glas eller bestik der kobes, er egnet til vask i opvaskemaskine.

e DET NEDERSTE STATIV

Placér opvasken pa en made, sa vandet kan
cirkulere frit og vaske alle redskaber.
Anbring fade og pander med stor diameter
langs siderne.

Undga at stille dybe og flade tallerkener sam-

=N

IS\ S\

men, op ad eller oven pa hinanden. (Fig. 08) ‘) AR &4:‘?%‘7‘/)

{ ioﬁ;q\fl,z~ 7
De sammenklappelige tallerkenholdere kan \;'/"/\jr/!
give plads til at placere store ting (Fig. 09) ) FJ/
(afhaengigt af model). AN 7

el

Godt rad:

Sorg for, nar det nederste stativ skub-
bes ind, at opvasken ikke stoder mod forms-
kinnen for oven, sa den ikke blokerer sproj-
tearmen.

Tomning af opvaskemaskinen

Tom forst det nederste stativ for at undga, at
der falder draber fra det overste ned pa det
nederste stativ.

14
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* DET OVERSTE STATIV

Det gverste stativ er specielt beregnet til:
Glas, kopper, ramequiner, sma salatskale,
skale, underkopper osv.

Anbring tingene i system, sa der spares plads
(en reekke glas, kopper, skale osv.).

Der kan ogsa anbringes kopper, @seskeer

osv. pa de sammenklappelige tallerkenhol-
dere (Fig. 10).

Godt rad:
Anbring glas, kopper og skale pa

hovedet.

Bestikkurv

Fig. 10

* Hojdeindstilling af det overste
stativ

(afhaengigt af model)

Anbringelse af store fade i det nederste stativ
kan undertiden kraeve, at det gverste stativ
stilles hgjere. Indstillingen kan foretages med
fyldt stativ. (Fig. 11)

@ Indstilling til HOJ POSITION:
Heev forsigtigt stativet i begge sider, til det gar
i hak med et klik.

@ Indstilling til LAV POSITION:

Hzev stativet s& hgjt som muligt i begge sider,
sé det Igsnes, og fgr det derefter langsomt ned
i lav position.

Vigtigt:

Kontrollér, om de to skinner er indstil-
let i samme hojde: Stativet skal veere helt
vandret

15



DA ll 8/ OPVASKEMASKINENS UDSTYR

* BESTIKKURVEN

Bestikkurven kan skubbes frem og tilbage,
s4 der bliver mulighed for at aendre pa plads-
mulighederne ved péfyldning af opvasken.
Bestikkurven kan anbringes hvor som helst i
det nederste stativ, og opvasken kan fordeles
forskelligt alt efter behov (Fig. 12).

Er bestikket eller fadene for store, kan der
&ndres pa det gverste stativs hgjdeindstilling
(afhaengigt af model).

Der findes aftagelige bestikholdere til kur-
vene beregnet til sortering af bestikket.

(Fig. 13).

For at opné& optimal vask og tgrring skal disse
bestikholdere benyttes helt eller delvist.

Seaet bestikket i kurven, sa grebene vender
nedad.

Tl
o
000

£ 5
\an i
e o
i
| [
H 1 .
e il
WRERY Rt

Vigtigt:

Af sikkerhedsmaessige hensyn anbe-
fales det at vende spidse knive med spid-
sen nedad i kurven (risiko for uheld).

Knive med langt blad og andre skarpe eller
spidse kokkenredskaber skal laegges fladt
ned i det overste stativ.

Undgé at vaske bestik med skaft af horn i
opvaskemaskinen.

Solvtoj skal adskilles fra de andre metaller
ved at bruge bestikholderen.

16



DA ll 9/ OPVASKEMASKINENS SIKRINGER

* Lage ikke lukket rigtigt
Kontrollampen |J blinker, nar lagen ikke er lukket eller ikke er lukket rigtigt.

* Overlobssikring
Dette system aktiverer automatisk pumpen, safremt vandstanden bliver unormalt hgj i opvaskemas-
kinen.

* [ a@kagesikring

Dette system afbryder vandtilfgrselen, hvis der er opdaget laekage under opvaskemaskinen.

* Signaler i tilfelde af funktionsforstyrrelser

| tilfeelde af funktionsforstyrrelser vil kontrollampen "End" blinke hurtigt.

De fire kontrollamper & 2 = == | viser hvilken funktionsforstyrrelse, det drejer sig om, som vist
i skemaet side 23.
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DA ll 10/ OVERSIGT OVER OPVASKEPROGRAMMER

* OVERSIGT OVER OPVASKEPROGRAMMERNE

Type opvask:
- porceleen, gryder,
bestik, glas, osv. Svesr Blandet
Maengde, type, :
magrestgf Intensiv ALMINDELIG
Meget snavset Normalt snavset En
Store fade og gryder normal maengde
med en stor meengde fastkleebede og fed-
fastkleebede madres- tede
ter, madrester.
fastbraendte
rester, fedt,
friture, gratin, sauce
osV. .
Programmer
= e
=
Programforlgb Forvask

Varm forvask

ﬁ
o
/.
\

Vask 70°C Vask 65°C

r
\

-
\
/e
I

Skylning Skylning

Tarring med Tgrring med
. . kondensator kondensator
Vejledende oplysninger
Varighed i min. 115° 90’
Vand (L) 17 17
Energi (KwH) 17 15

Disse vaerdier henviser til normale anvendelsesforhold med separate produkter (salt, opvaske- og
skyllemiddel). De kan variere, alt efter hvor meget opvask der er, temperaturen, Brug af "4 i 1" tablet
vandets hardhed eller fgdespaendingen.

18



DA ll 10/ OVERSIGT OVER OPVASKEPROGRAMMER

Blandet

BIO

Normalt shavset
Vask ved lav
temperatur,

besparende og
specielt egnet til
kompakte meget

enzymholdige
opvaskemidler.

BIO

Vask 50°C

r
\

Skylning

r
\_

I

Varm skylning

Blandet

Meget kort opvask pa
30 minutter
specielt egnet til en
lille meengde
dagligdags opvask
med en begreaenset
maengde ikke
indtgrrede og ikke
fedtede madrester.

Flash30'

Tgrring med

kondensator

170’
16
1,05

Vask 45°C

Skylning

L Varm skylning 60°C

Kort tgrring uden ven-
tilation

30’
11
0,8

Blandet

IBLODSATNING

En meget kort opvas-
kecyklus (uden opvas-
kemidler), som giver
mulighed for at skylle
og fugte opvasken
inden selve opvaske-
cyklussen startes,
f.eks. hvis den fgrst
skal saettes i gang en
eller to dage senere.

Kold forvask

15’
4,5
0,02




[ 0A ll 11/ PROGRAMMERING

il e Brandt 5 meod = & L
Figoc @ é é é é

Godt rad:
Kig pa programoversigten pa de foregaende sider for at finde det program, der egner sig
bedst til den pageeldende type og maengde opvask, samt hvor snavset den er.

* Direkte programstart e Program slut (End)
Efter at have teendt for opvaskemaskinen ved Kontrollampen blinker, 15 minutter fgr pro-
at trykke pa “On/Off” knappen @, vaelges der grammet er slut og lyser uafbrudt, nar pro-

program ved at trykke pa knappen [>] . grammet er slut.

— Nar et program er valgt, teendes den tilsva- . .
rende kontrollampe. * Indstilling af lydsignal
Indstillingen giver mulighed for at aktivere

Tryk pa “Start/C” @. Kontrollampen "l gang eller slette biblyden, nar programmet er slut.

I i
= vil tzende. . — For at fa adgang til indstillingen, udev et langt
Luk lagen. Programmet gar i gang. tryk pé “Set” knappen, til der hgres et dobbelt
lydsignal (langt bip). Veelg ved at trykke pa knap-
Et kort lydsignal (bip) bekraefter valget med pen “Forsinket start” @

knappen, undtaget "On/Off" knappen. - bip aktiveret: Der lyder et bip, og kontrollam-

pen "End" blinker.
= bip slettet: Der hgres ingen lydsignaler, og
kontrollampen "End" er slukket.
Indstillingen valideres automatisk ca. 10
sekunder senere.

* Forsinket start af et program (©!
Efter at have valgt et program, tryk en, to eg
tre gange pa knappen “Forsinket start”
for at forsinke programstarten 3, 6 eller 9 timer.
Den tilsvarende kontrollampe vil lyse.

* Annullering af et program
Tryk pa knappen "Start/C".G i et par sekunder.
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DA ll 12/ RENGORING AF OPVASKEMASKINEN

* RENGORING AF AFFALDSFILTRE

Filtersystemet bestéar af flere dele:
@ - Arfaldstilteret

@ - Det store filter
© - Mikroilteret

Filtrene befinder sig midt i opvaskemaskinen
og skal renggres med jeevne mellemrum for
at opna et optimalt resultat.

® Sadan renggres filtrene:

® Inden filtrene tages ud, fiernes det affald,
som ligger pa det store filter med en svamp
for at undgé, at dette affald ikke stopper sprgj-
tearmen til. Anbring armen som vist pa
tegningen (Fig. 14).

@ Drej affaldsfilteret Igst en kvart omgang,
og tag det ud .

@ Fjern det store filter @
@ Tag mikro-filter sien ud Q

@ Gogr filtrene godt rene 0, @ og Q

under vandhanen. (Fig. 15)

Pamontering:
Saet filtrene i igen i omvendt raekkefglge Q
og

m Vigtigt:
Husk at skrue affaldsfilteret 0 godti
bund ved at dreje det en kvart omgang.
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DA ll 12/ RENGORING AF OPVASKEMASKINEN

* Med jeevne mellemrum
Hver 3. eller 4. m&ned gennemfgres det specielle vedligeholdelsesprogram uden opvask i maskinen,
men med et opvaskemiddel specielt beregnet til opvaskemaskiner, som findes i handelen, for at
fierne eventuelle kalkaflejringer.

Vigtigt:

Produktet skal opbevares utilgaengeligt for born.

* Hvis opvaskemaskinen ikke skal benyttes i en laengere periode
Ggr opvaskemaskinen helt ren, traek stikket ud af stikkontakten, og luk for vandtilfgrselen.
Serg for, at opvaskemaskinen star frostfrit.

Godt rad:
Der ma ikke benyttes skurepulver, metalsvampe, rengoringsmidler pa basis af alkohol
eller oplosningsmidler. Brug en klud eller en svamp.

Skal opvaskemaskinen flyttes, kan der inden gennemfores et iblodszaetningsprogram for at
undga, at der lober vand ud af den.

* Almindelig vedligeholdelse

For at forleenge apparatets levetid, anbefales det at benytte Clearit renggringsmidler.

@ Fagfolks ekspertise stillet til radighed for den private bruger

Clearit tilbyder professionelle produkter og lgsninger tilpasset til den daglige vedligeholdelse af
elektrisk kokkenudstyr i hjemmet.

Du finder disse produkter hos din sadvanlige forhandler, samt en raekke andre biprodukter og
forbrugsvarer.
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DA ll 13/ | TILFELDE AF FUNKTIONSFORSTYRRELSER

* RESUME AF FEJL

4 Blinkende lysdiode(r) <& for modeller uden display > Blinkende lysdiode(r) J
do01 : Fejl ved vandforsyningen e .
0000 (vandhanen) d07 : Fejl overlgb /Antileekage 0000
e . d08 : Fejl ved fordeling af vand
O @ OO |do2: Fejl vandudledning gennem sprojtearmen oo0o0e
@ @ OO |do3 : Fejl opvarmning d11 : Fejl ved trykdetektor 0000
e d12 : Fejl ved vandfyldning
OO @O |doa: Fejl temperatur (detektor vandindtag) coee
0000 d05 : Fejl motor for lav d13 : Feil overophednin 0000
strgmstyrke -rel P 9
d06 : Fejl motor for hgj d14 : Fejl pumpe ved fyldning eller
Ceeo stromstyrke utilstreekkelig vandtilfgrsel via hanen. ceee®
* VED IBRUGTATGNING
Problem Mulige arsager Hvad skal der gores?

Lagen smaekker tungt i igen,
nar den lukkes op (integrerbare
modeller)

- Fjedrene i lagen er ikke stram-
met nok til at kunne opveje
lagebeklaedningens veaegt.

- Spaend de 2 spaendskruer, der
er adgang til for neden, under
benene for pa.

Den abne lage forbliver ikke
vandret eller gar for hurtigt op
igen (integrerbar model)

- Fjedrene i lagen er for
stramme.

- Der er ingen treeplade sat pa.

- Lgsn de 2 spaendskruer lidt,
der er adgang til for neden,
under benene for pa.

- Seet en treeplade pa (en span-
plade som midlertidig Igsning),
og justér fiedrene.

Lagen "tager ved", nar den
lukkes

- Apparatet vipper
- Eller lagen er ikke centreret
helt.

- Justér nivelleringsskruerne.
- Centrér lagen igen ved at justere
nivelleringsskruerne bag pa.

Det gverste stativ kan ikke
holde fast i den gverste posi-
tion

- Stativet er blevet hzaevet forkert
(er blevet trukket for hurtigt
op).

- Haev stativet lidt langsommere
(se betjeningsvejledningen), farst
i den ene side og sa den anden.

En lille lzkage omkring eller
under opvaskemaskinen (flyt
maskinen for at se, ngjagtigt
hvor uteetheden er).

- En utaethed ved vandhanen.

- En utaethed fra opvaskemaski-
nen vist med kontrollampen
(Jf. fejlskemaet, fejl 07).

- Undersgg, om der er en pak-
ning i, og spaend mgtrikken.
- Luk for vandtilfgrselen, og til-

kald en tekniker.

En lille lzkage ved lagen.

- Apparatet vipper og er ikke i
niveau.
- Lagen er ikke helt centreret.

- Justér nivelleringsskruerne.
- Justér nivelleringsskruerne pa
de bageste ben.
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DA ll 13/ | TILFELDE AF FUNKTIONSFORSTYRRELSER

e KONTROLLAMPER

Problem

Mulige arsager

Hvad skal der gores?

Kontrollampen "salt" slukker
ikke

- Der er ingen salt eller for lidt
salt i rummet til at kunne
udlgse flyderen.

- Fyld rummet op med salt, og vent
til opvaskecyklussen er slut. Er
postevandet specielt blgd pa ste-
det og det ikke er ngdvendigt at
bruge salt, forbliver kontrollam-
pen teendt hele tiden.

Alle kontrollamperne teender pa
skift.

En kontrollampe lyser, og pro-
grammet gar ikke i gang.

- Fejlagtig programmering.

- Programveelgeren star forkert
(mellem 2 "hak").

- Annullér det igangvaerende
program ved at trykke 3
sekunder pa start knappen, og
lav en ny programmering.

- Seet programveelgeren rigtig lige
overfor det gnskede program.

| FORBINDELSE MED PROGRAMMERING OG DISPLAY

Problem

Mulige arsager

Hvad skal der gores?

Opvaskecyklussen varer for
lenge.

- De energibesparende pro-
grammer varer laengere, for de
lavere vaske- og tgrretempera-
turer opvejes af en laengere
tromlebevaegelses- og tarretid.

- Det er bedst at bruge disse
programmer om natten, nar
det ikke er sa vigtigt, hvornar
opvaskecyklussen slutter.

Opvaskemaskinen far relzeet til
at sla fra

- -Amperetallet er ikke tilstreek-
keligt til at forsyne alle de
apparater, som er i gang sam-
tidig.

- Fejl i selve apparatet.

- Kontrollér stikkets ampere tal
(minimum 10A) og malerens
kapacitet.

- Tilkald en tekniker.

Opvaskemaskinen gar ikke i
gang

- Der er ingen netspaending i
kontakten.

- Der er lukket for vandhanen.
(Jf. fejlskemaet, fejl 01).

- Der er et knaek pé vandtilfgr-
sels slangen.

- Forkert programvalg og derfor
blokering af programmet.

- For langt tryk pa programstart
knappen (> 2").

- Der er udlgst en sikring (lseka-
gesikring).
(Jf. fejlskemaet, fejl 07)

- Kontrollér stikket og sikringen.

- Undersgg, om vandhanen er
abnet.

- Undersgg, om slangen er
anbragt korrekt.

- Annullér programmet ved at
trykke 3" p& start knappen, og
lav en ny programmering.

- Tryk én gang kort pa start
knappen for at seette program-
met i gang.

- Tilkald en tekniker.
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DA ll 13/ | TILFELDE AF FUNKTIONSFORSTYRRELSER

Problem

Mulige arsager

Hvad skal der gores?

Opvaskemaskinen gar ikke i
gang igen

- lagen er abnet i Igbet af opvas-
kecyklussen.

-vent til opvaskecyklussen kan
genoptages (indre styring i
opvaskemaskinen).

Opvaskemaskinen pumper ikke
vandet ud.
(Jf. fejlskemaet, fejl 02)

- Laget pa vaskens vandlas er
ikke taget af.
- Udtgmningsslangen er bgijet.

- Udtgmningsfilteret er helt
stoppet til.
- Pumpen er blokeret.

- Tag laget af.

- Undersgg, om slangen er
anbragt korrekt bag apparatet.

- Tag filtrene ud, og vask dem.
Rens ogsa aflgbshullet.

- Start et iblgdseetnings program.
Hvis problemet varer ved, skal
der tilkaldes en tekniker.

DARLIGE OPVASKE RESULTATER

Problem

Mulige arsager

Hvad skal der gores?

Spor fra madrester, nye pletter,
"sandkorn" pa glas

- Opvasken har veeret anbragt
forkert (daekket til af noget
andet og stgrre eller anbragt
under det, presset sammen
eller stablet op).

- Den gverste vinge har veeret
blokeret af bestik, et fad el. lign.

- Filteret har ikke veeret blokeret
rigtigt og har bevaeget sig op i
Igbet af vasken.

- Mikrofilterets si er snavset til.

- En eller flere af sprgjtearmens
huller er stoppet til.

- Anbring opvasken rigtigt ved
at bruge de steder og det til-
behgr, som passer bedst til de
forskellige ting (se betjenings-
vejledningen).

- Undersgg, om vingen kan
bevaege sig frit (for formskin-
nen), og indstil stativet i hgj
position om ngdvendigt.

- Kontrollér om filteret er bloke-
ret rigtigt (det skal skrues "i
bund" til hgjre).

- Tag alle filtrene ud, og ggr
dem rene (med lunkent vand),
ogsa sien (1 gang om mane-
den).

- Afmontér sprgjtearmen ved at
dreje handtaget en kvart
omgang, og ggr den ren under
vandhanen (der ma ikke benyt-
tes redskaber, som kan skade
hullerne). Seet armen pa igen.

Fedtpletter

- Der er benyttet for lidt, for dar-
ligt eller for gammelt opvaske-
middel.

- Programmet passer ikke til
opvaskens art (for lav tempe-
ratur, for kort varighed).

- Benyt en stgrre dosis, eller prgv
et andet opvaskemiddel.

- Veelg et andet program med en
hgjere temperatur.
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DA ll 13/ | TILFELDE AF FUNKTIONSFORSTYRRELSER

» DARLIGE OPVASKE RESULTATER (FORTS/ATTELSE)

Hvide pletter (find ud af, hvor
pletterne stammer fra)

- En hinde af kalk (kan fjernes
med eddike).

- Spor af salt (salt smag pa por-
celeen og bestik).

- Undersgg, om der er salt i
rummet (kontrollampe slukket
= OK).

- Undersgg postevandets har-
dhed, og indstil blgdggringsfil-
teret korrekt. Indstil filteret pa
et stgrre vandhardheds tal om
ngdvendigt.

- Vandet er for hardt til at bruge
et opvaskemiddel "4 i 1" uden
at tilseette salt.

- Undersgg om laget pa saltbe-

holderen er lukket ordentligt.

Hvide pletter (find ud af, hvor
pletterne stammer fra)

- Glas bliver ugennemsigtige,
fordi vandet er for blgdt (gar
ikke af).

- Undersgg postevandets har-
dhed, og indstil blgdggringsfil-
teret rigtigt. Visse opvaskemid-
ler i tabletform kan angribe glas
og dekoration pa porceleen
(skift produkt, brug et beskyt-
tende middel om ngdvendigt).

Farvede pletter (te, vin, kaffe)

- Opvasken har veeret anbragt
forkert.

- Der er ikke brugt nok opvas-
kemiddel eller et middel, som
ikke er effektivt.

- Der er benyttet et program
med for lav temperatur.

- hvis der benyttes et multifunk-
tionsmiddel.

- De hule dele af opvasken skal
vende ned mod vandstralerne.

- Brug mere opvaskemiddel,
eller skift til et andet.

- Veaelg et program med en
hgjere temperatur, som pas-
ser bedre til opvaskens art.

- benyt ekstrafunktionen "4 i 1".

(afheengigt af model).

Farvede pletter eller indtgrrede
draber p& glassene

- Der er ikke mere skyllemiddel,
eller der er brugt for lidt af det.

- Skyllemidlet er for gammelt
eller ikke effektivt.

- hvis der benyttes et multifunk-
tionsmiddel.

- Se kontrollampen, og fyld rum-
met helt op. Om ngdvendigt
indstilles doseringen lidt hgjere.

- Kom et nyt skyllemiddel i (et
godt middel oplgses nemt i
vand og skummer i koldt vand).

- benyt ekstrafunktionen "4 i 1"
med en indstilling, som priori-
terer t@rring (indstilling af
parametre i menuen - afhaen-
gigt af model).

Torre pletter pa glas, opvasken
er ikke ren nok.

- hvis der benyttes et multifunk-
tionsmiddel.

- benyt ekstrafunktionen "4 i 1"
med en indstilling, som priori-
terer glans (indstilling af para-
metre i menuen - afhaengigt af
model).
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e DARLIG FUNKTION

Problem

Mulige arsager

Hvad skal der gores?

Opvaskemaskinen fylder vand
pa hele tiden

Der ligger meget affald pa det
store filter ved endt opvaskecy-
klus.

- (Jf. fejlskemaet, fejl 12), som er
udtryk for, at aflgbet befinder
sig for lavt i forhold til opvas-
kemaskinen.

- Filtrene og udlgbshullet er
stoppet til med affald.

- Udledningsslangen er faldet
pa gulvet

- Tag filtrene ud, og ggr dem
rene. Rens udlgbshullet, og
fiern de stgrste madrester fra
tallerkenerne, inden de kom-
mes i opvaskemaskinen

Rustpletter pa inox

- Inox kvaliteten (iseer knive) kan
ikke tale maskinopvask.

- Brug kun bestik, som er bere-
gnet til maskinopvask.

- Undersgg om laget pa saltbe-
holderen er lukket ordentligt.

» DARLIGE TORRERESULTATER

Problem

Mulige arsager

Hvad skal der gores?

Mange draber pa glassene

- Der er ikke mere eller for lidt
skyllemiddel.

- Den pafyldte dosis skyllemid-
del bliver ikke sprgjtet ud i
maskinen.

- Opvasken har ikke veeret
anbragt rigtigt.

- Se kontrollampen, og fyld
rummet helt op.

- Hvis rummet ikke er tgmt efter
ca. 60 opvaskecyklusser, skal
der tilkaldes en tekniker.

- For at mindske dette skal
opvasken anbringes, sa den
ikke holder vandet tilbage, og
lagen sta pa klem et par
minutter, hvis det er muligt.

Draber pa plastikting, kokke-
nudstyr med tefal beleegning
osV.

- Disse isolerende ting har en
lav varmemasse.

- Det er bedst at anbringe dem i
det gverste stativ.

Opvasken tgrrer mindre godt
ved et hurtigt program.

- Pa de hurtige programmer er
temperaturen og tgrretiden
mindsket for at ggre opvaske-
cyklussen sa kort som mulig.

- Veelg et hurtigt program som
passer, eller lad lagen sta
aben et par minutter.

Kondensvand pa siderne af
lagen eller i maskinen

- Der kan forekomme kondens-
vand pa siderne, iseer efter
afkgling (lydisolering forsteer-
ker dette faenomen).
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EN S

 REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

Eventuelle indgreb pa vaskemaskinen skal
foretages af professionelt personale, som er
autoriseret af varemaerket. Ved opkald bedes
du oplyse alle relevante referencer om opvas-
kemaskinen (model, type og serienummer).
Disse oplysninger star pa meerkepladen (se
Fig. 16).

ORIGINAL RESERVEDELE

Ved reparation eller vedligeholdelse, bed om,
at der udelukkende bruges original reserve-
dele.

| EXXXXX PAOV gy . DMz, DIBOW
: —=—— o
Servicezrzzizdx Type : DWADGOOO00D0 c E
wxzs  lxx |
g MLifmEr o
H I—I _—
g [P —

Fig. 16
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DA ll 15/ ANVISNINGER TIL PROVELABORATORIER

* Fzelles data
— Vaskekapacitet -------------o-mmee e 12 normale kuverter
— Anbringelse af opvasken -------------------------- fig. A-B-C se neeste side
— Pafyldning udfert ifalge anvisningerne pa naeste side, uden
sidestativerne, uden glaskurv og 5 koppe-/underkopholdere
(4 til 12 underkopper og 1 til 2 kopper).
— Indstilling af den nederste kurv ------------------------- Lav position
— Indstilling af skyllemiddeldispenseren ------------------- 3
— Indstilling af blgdggringsfilteret skal udfgres i henhold til
anbefalingerne i afsnittet "Indstilling af blgdggringsfilteret".

For at fa detaljerede oplysninger om de sammenlignende tester vedrgrende graden af snavs, type
opvask og kuverter osv. kontakt venligst fabrikanten, inden testerne pabegyndes.

* Tester ifolge den europzeiske standard EN 50242:

— Anbefalet program --------------------oe “Bio”
— Dosering af opvaskemiddel -------------------------- 30 g opvaskemiddel B

* Tester ifolge den blandede metode IEC 436/DIN 44990):

— Anbefalet program ---------------------ooo - “Normal Q ”
— Dosering af opvaskemiddel ---------------------------- 5 + 25 g opvaskemiddel B

NB: Ved benyttelse af en multifunktionstablet:

- Undersg@g, om blgdggringsfilteret er indstillet rigtigt i forholf til vandet hardhed (Jf. : Kapitel 5 /
OPVASKEMIDLER OG INDSTILLING AF BLODG@RINGSFILTERET / TIL MULTIFUNKTIONSMIDLER)

- Traek skuffen til opvaskemiddel ud, og kom tabletten i det inderste rum.

- Veelg ekstrafunktionen "4 i 1 " pa styrepanelet.

e Stojmaling i henhold til den europzeiske standard EN60704-2-3:

— Sgrg for at fodlisten pa indbygningskassen befinder sig i linie med dgrpladen.
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