Traegulve

Vedligeholdelse af lakerede Max-Floor traagulve

Anvisningen geelder for alfe lakerede Max-Floor gulve i lys og mark hardttra,

Pafaring pa fabrik

80-90 gram UV-lak paferes af 7 omgange inklusiv 2 gange Anti-Scratch Top
Coat. Anti-Scratch giver en ekstrem slidstzerk overflade og beskytter optimalt
mod ridser. 2 gange haerdning garanterer at overfladen altid er
gennemhaerdet for emballering.

Produld
UV-lak er fri for formaldehyd, organiske oplgsningsmidler, tungmetaller og
pesticider. Lakken er under lghende laboratoriekontrol.

Beskyt gulvet mod stort slid

Foran indgangspartier kan med fordel placeres fodriste, der kan sikre at
traequlvet ikike udsaettes for grus og sméasten, hvilket meget hurtigt vil kunne
ses pa gulvet, Ved indgangspartier bgr placeres “ga-ren-métter” for at
forhindre vand og snesjap i at blive liggende pﬁ treagulvet,

Under borde og stole m.v. kan monteres filtdupper for at undga ridser og
slitage. Under fx kontorstole monteres kpreplader, eller hjul udskiftes med
gummihjul egnet til traegulv.

Hvis der efter gulvlazgning skal opstilles kekken og / eller andet inventar ber
gulvet deekkes med en kraftig gr gulvpap, evt, 4 mm masonitplader hvis der
er risiko for, at montgrer eller handvasrkere har smasten under fodtajet.

Gulvpap / plader tapes over samlinger, Undg3 direkte pa gulvoverfladen.

Pleje efter lz2gning
Gulvet kraever ingen efterbehandling efter laegning.

En overlakering middelbart efter laeaning kan ikke anbefales, da slidstyrken
pa den lakerede overflade derved forringes.

Daglig renggring

Til normal rengering anvendes stavsuger, kost og evt, gulvmappe, Skal
gulvet vaskes anvendes en sazbe specielt beregnet til lakerade trazgulve
Laksa=be. Det er vigtigt at det vaskes med en opvredet klud eller moppe -
brug sa lidt vand som muligt,



Vedligeholdelse og pleje

Man bar beskytte overfladen mest muligt mod snavs og sand. Dette gores
bedst ved at placere en god matte ved indgangspartier og vedligeholde
gulvet med regelmaessig stegvsugning og nansom vask. Ligeledes ber man

placere koreplade under kontorstole og forsyne borde og stole med
filtdupper.

Lakken kan vedligeholdes og plejes ved brug af fx. TTwodcare Lakpleje serie,
der bestar at Laksabe, Lakrens og Lakpleje. Serien er specielt velegnet til
rengering og pleje af lakerede trasgulve.

Reparation

Gulvet rengeres og mellemslibes med nyt sandpapir korn 180, evt. slibestav
fiernes ved grundig stevsugning, efter stovsugning vaskes gulvet med
treerens. Herefter overlakeres gulvet med en egnet toplak glans 7-12. Bade
1- og 2-komponent syrehardende samt vandbaserede lakker kan anvendes.

Syrehzerdende lakker har den bedste vedhasftning og er mest
modstandsdygtige overfor slidtage, hvorfor disse anbefales til offentlige
miljaer.

Specielt ved vandbaserede toplakker, skal man undga at slibe igennem UV-
lakken, da der herved vil opsta farveforskelle. Det anbefales altid at foretage
en laktest for at sikre vedhaeftning og udseende er tilfredsstillende.



