Hvad ma man haenge op i en EXPAN Vag?

| EXFAN Vagge ma man ophange inventar. som er normal: i en traditionel bolig
som eksempelvis overskabe i kekken og badevasrelse. hylder og mindre reacler,
radio- og TV-udstyr. Ved ophasngning af sterre og meget tunge emnser som
exsempevis 2n varmvandsbheholder, bar der indhentes sagkyndig hjzslp.

Hvad er en EXPAN Vaeg fremstillet af?

Ved fremstillingen af EXPAN Vzegge vaelges e.ementernes betontype ud fra de
bslastninger og andre funkticnskrav, som elementet bliver udsat for. Det drejer sig
exsempelvis om krav til basreevne, lydisolering og overfladetasthed. Det betyder, at

alle betontyper kan forekomme | 2t byggeri. Eksempelvis kan ikke-basrende
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rumvaegt med jarnbeton).

| EXFPAN Va=gge med lav rumvaegt kan der i reglen semmes direkie | va2ggen med
hzerdade staisem. og huller kan bores mac¢ en aimindelig handboremaskine med
slag. | EXPAN Vaeggs med hejere rumvesgte et det nedvendigt af forbore mad
slagboremaskine.

Hvad skal man passe pa?

Ved opnasngning af inventar og lignende skal man __T-;j_-\__ —h_—
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| en lodret linie over og under el-kontakter og el-udtag er der normalt indstabte ror
med stremferende ledninger. Undiad ophangning pa disse steder.

Vandforsyning til blandingsbatterier sker normalt gennem rer, som er indstebts |
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disse steder.

Hvilke fastgarelsesmidler kan anvendes ?

De fleste typer dybler og ankre kan anvendss i EXPAN Vaagge. For stort set alle
typer fastgorelsesmidler oplyses dar om baeresvnen i beton - og en dzl lzverandorer
oplyser ogsa om beereevren i letklinkerketon.

For Fischer-dybler er der udfart en reekke forseg med fastgorelse i letklinkerbeton.
Baereevnen for de enkelte typer dybler ses i skemaerne. For andre dybler af
tilsvarende form og kvaiitet vii man normait kunne regne med samme baereevne.

Se endvidere menu-punktat Forankring.

Almindelige nylondybler
Sammen med nylondybler som Flschar dykel 5 benyttes almincellge traeskruer, som
giver den badste ekspansion. Spénpladesk’uer giver kun 75% af den baeresvne,

| starre dybler anvendes franske skruer (med sekskantst hoved). Alle typer skruer
veelges i en laengde. saledes at de faardigmonterede skruer gar et par mm leengere
ind end dyblen.

Almindelige nylondybler
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Klaebeankre
Klzebeankre anvendes, hvor der er behov for optagelse af storre belastninger end

almindelige dybler og karmdybler kan optage. Besreewnen af klssheankrene er

afhaengig af, hvor ren kleebefladen er. Borestev skal derfor bleeses grundigt ud af
borehullet.
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Specielle tilfalde

Ved ophaengning af tunge emner med tyngdepunktet placeret langt fra vaeggen -
som eksempelvis et TV | specielle veegbeslag - skal der foretages en omhyggelig
vurdering. Afhaengigt af hejden pa befaestigelsespladen kan der vaere tale om
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betragtelige krasfter. | tvivistilfselde ber en sagkyndig kontaktes.






