Hvad ma man hange op i en EXPAN Vag?

| EXFAN Vagge ma mar cphaenge inventar, som er normalt i en traditionel bolig
som eksempelvis overskabs | kokken og badeveasrelse, hylder og mindre reoler,
radio- og TY-udstyr. Ved ophangning af starre og meget tunge emner som
eksempelvis en varmvandsbeholder, ber der indhentes sagkyndig hjeelp.

Hvad er en EXPAN Vag fremstillet af?

Ved fremstillingen af EXFAN Veagge veelges elementernes betontype ud fra de
belastninger og andre furktionskrav, som elemartet bliver udsat for. Det drejer sig
eksempelvis om krav til baereevne, lydisolering og overfladetaethed. Det betyder, at
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| EXFAN Vagge med lav rumvaegt kan der i reglen semmes direkte | va2ggen med
heerdzsce stalsem, og huller kan bores med en almindelig handboremaskine med
slag. | EXPAN Vaagge med hajsra rumvasgte st det nedvendigt af forbore med
slagboremaskine.

Hvad skal man passe pa?
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| en lodret linie over og under sl-kentakter og el-udtag er der normalt indstebts ror
med stramfarende ledninger. Undiad ophesngning pa disse stecer.

Yandforsyning til blandingsbatterier sker normalt gennem ror, som er indstobre i

veeggen lodret under blandingsbatteriet. | enkelte byggerier kan det forkomme, at
der er fort brugsvandsror lodret ned til blandingsbatterierne. Undgéa ophaengning ga
disse steder.

Hvilke fastgorelsesmidler kan anvendes ?

De fleste typer dybler og ankre kan anvendes i EXPAN Veegge. For stort set alle
typer fastgarelsesmidler oplyses der om basreevnen i beton - og en del leverandorer
oplyser ogsa am baereevnen i letklinkerbeton.

Bareevnen for de enkelte typer dybler ses i skemaerne. For andre dybler af
tilsvarende form og kvalitet vil man normalt kunne regne med samme baereevne.

Se endvidere menu-punktet Forankring.

Almindelige nylendybler

Sammen med nylondybler sem Fischer dybel S benyttes almindelige trasskruer, som
giver den bedste ekspansion. Spanpladeskruer giver kun 75% af den besreevne,
som er angivet i tabellen.

| sterre dybier anvendes franske skruer (med sekskantet noved). Alle typer skruer
veelges i en leengde, saledes at de faardigmonterede skruer gar et par mm leengere
inc end dyblen.
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Kleebeankre
Klzebeankre anvendes, hvor der er behov for optagelse af storre belastninger end

almindelige dybler og karmdybler kan optage. Baereevnen af klaebeankrene er

afhaengig af, hvor ren kleebefladen er. Borestev skal derfor bleeses grundigt ud af
borehullet.
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Specielle tilfalde

Ved ophaengning af tunge emner med tyngdepunktet placeret langt fra veaggen -

som eksempelvis et TV i specielle vaagheslag - skal der foretages en omhyggelig
vurdering. Afhangigt af hojden pa befastigelsespladen kan der vasre tale om
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betragtelige krasfter. | tvivistilfaelde ber en sagkyndig kontaktes.






