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Tillykke med den nye vaske-/terremaskine, som er et
moderne husholdningsapparat af hgj kvalitet.

Deres vaske-/terremaskine udmeerker sig ved et me-
get lavt forbrug af energi, vand og vaskemidler.

Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle vas-
ke-/tarremaskiner, der leveres fra vores fabrikker, fun-
gerer perfekt og er uden mangler. Ved spargsmal -
iseer angaende opstilling og tilslutning af vaske-/tarre-
maskinen - er De velkommen til at kontakte vores
kundeservice.

Der findes yderligere oplysninger og et udvalg af vore
produkter pa vores hiemmeside:
http://www.bosch-hausgeraete.de

Lees alle papirer, som er leveret sammen med vas-
ke-/terremaskinen, inklusive denne brugs- og opstil-
lingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagnin-
gen, og serg for, at anvisningerne bliver overholdt.

Denne brugs- og opstillingsanvisning beskriver flere
forskellige modeller. Der bliver gjort opmasrksom péa
disse forskelle pa de respektive steder.

Opbevar venligst brugs- og opstillingsvejledningen og
ovrigt materiale til senere brug, og giv dem videre til en
evt. kommende ejer.



Anvisninger om bortskaffelse

Bortskaffelse af
emballage

Bortskaffelse af
kasserede maskiner

Emballage og
kasseret udstyr

B

Under transporten til Deres bopeel blev maskinen
beskyttet af emballagen. Alle emballagematerialer er
miligvenlige og kan genbruges. Bortskaf emballagen
péa en miljgvenlig made.

De kan fa oplysninger om de aktuelle bortskaffelses-
mader hos Deres forhandler eller pad kommunen.

A Kveelningsfare!

Emballage og emballagedele ma ikke overlades til
bern. Kartoner og indpakningsfolier kan veere farlige
for bern.

Kasserede maskiner er ikke veerdilest affald! Via
miljievenlig bortskaffelse kan der genvindes veerdifulde
rastoffer.

A Livsfare!
Traek netstikket pa de kasserede maskiner ud. Skeer
netkablet over, og fiern det sammen med stikket.

@delaeg lasen pa deren. Pa denne made bliver det
forhindret, at bern kan komme til at lukke sig inde i
den kasserede maskine og dermed komme i livsfare.

Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaf
emballagen pé en miligmaessigt rigtig made.

Dette apparat er klassificeret iht. det europeeiske
direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gaeldende for.



Miljgobeskyttelse / energisparetips

Sparetips

Deres vaske-/tarremaskine har et meget lavt forbrug
af energi, vand og vaskemidler. P& den méade sparer
De penge og skaner miljget pa samme tid. For-
brugsveerdierne for Deres maskine kan ses pé si-
de 53.

@konomisk og miljigvenlig vask:

Q Fyld maskinen op til den anbefalede opfyldnings-

maengde. Den anbefalede opfyldningsmaengde er
afheengig af det valgte program og bliver vist i
displayfeltet.

Ved sma maengder vasketgj reducerer maengde-
automatikken vand- og energiforbruget.

Veelg Cottons Eco (Kulert gko) € 60 °C med
Intensive (Intensiv) & -programmet i stedet for
Cottons (Koge-/kulgrtvask) 48 90 °C. Pa grund
af den forlaengede vasketid ved dette program pa
60 °C opnas en sammenlignelig renhedsgrad som
ved programmet pa 90 °C, men med et betydeligt
mindre energiforbrug.

Let til normalt tilsmudset tgj vaskes uden forvask.

Vaskemidlet doseres afhaengigt af tilsmudsnings-
grad, tejmaengde og vandets hardhed. Overhold
producentens anvisninger.

Hvis vasketgjet skal terres i maskinen, skal du
veelge en hojere centrifugeringshastighed — fordi jo
mere vand, der slynges ud, desto mindre tid og
energi skal der bruges, fer vasketgjet er tort. Bo-
muld: 1000 omdr./min. anbefales; Stryglet: 800
omdr./min. anbefales;



Generelle sikkerhedsanvisninger

Vaske-/tarremaskinen er beregnet til
— brug i private husholdninger
- vask af tekstiler, der taler maskinvask

— drift med koldt ledningsvand og gaengse vaske- og
skyllemidler, som er beregnet til vaskemaskiner.

Lad ikke barn veere uden opsyn i neerheden af maski-
nen.

Sarg for at holde husdyr veek fra vaske-/terremaski-
nen.

Saet ikke stikket i/treek ikke stikket ud af stikkontakten
med fugtige heender.

Hold altid i netstikket, aldrig i ledningen, nar stikket
skal traekkes ud af stikdésen.

Beror ikke glasset i pafyldningslugen, nar der vaskes/
torres ved hoje temperaturer.

Pas pé&, nar der pumpes varmt vaskevand ud af mas-
kinen.

Stil Dem ikke ovenpa vaske-/tarremaskinen.
Stet Dem ikke pa den &bne pafyldningsluge.

P& grund af kondenseringsprincippet skal den tilslut-
tede vandhane vaere dbnet under terring. | modsat
fald kan terringsprogrammet ikke starte. Se pa side 48
"Hjeelp ved sméaproblemer”.



Deres nye vaske-/tgrremaskine

@ BOSCH

Maxcs

Pafyldning af vaske-/skyllemiddel
Doseringsrum I:
Vaskemiddel til forvask eller stivelse.

Doseringsrum 1I:

Vaskemiddel til hovedvask,
iblpdseetningsmiddel, skyllemiddel,
blegemiddel, eller pletfjerner.

Doseringsrum <&

Skyllemiddel

(fyldes maks. op til underkanten af
indsatsen 1).

Pafyldningslugen &bnes ...

og lukkes

Serviceklappen



Betjeningsfelt

Knapper til ekstra funktioner

(bruges sammen med et program)

Extra Rinse v Ekstra skylning
Intensive = Intensiv vask
Reduced Ironing &:Blid centrifugering
Prewash \!” : Velg forvask

Det er muligt at kombinere ekstra funktio-
ner.

Indikatorlampen i knappen lyser, nér
den pégaeldende ekstra funktion er akti-
veret.

Deaktivere ekstra funktion: Tryk pé
knappen igen. Indikatorlampen slukker.

Displayfelt

Viser de valgte indstillinger (som f.eks.
vasketemperatur centrifugeringshastighed,
sluttid, barnesikring, anbefalet
opfyldningsmengde), samt
programforlgbet.

Knappen °C Temp.

Til valg af vasketemperatur eller

koldvask.

Knappen © Centrifugering
Til valg af centrifugeringshastighed
eller uden slutcentrifugering.

Knappen @ Terring
Til valg af tgrringsvarighed eller
t@rringsmodus.

Knappen © Sluttid
Til valg af sluttid. (Udskyder
programmets afslutning).

Extra

Rmse

Start

Reduced

Ironlng

O
'S".ii” O
O

(W
Wash + Dry

=l [CIOIOIE

Pause

D

O

Intensive Dry ' O‘ff @ @ Cottons
Gentle Dry Q / hd \ € Cottons Eco
Sensitive ¢ \ X7 Delicate/Silk
Sports,Fitness@’ l g Wool /<y
SuperQuick €] / é Easy-Care
Mix H@0 74 A DarkWash
Empty 7 ) L Rinse
Spin @

Start/Pause <> -knap

Til start af vaske-/tgrreprocessen (der
skal veere valgt et program).
Pausefunktionen er ikke aktiv under
t@rringsprocessen.

*Alle knapper er fglsomme og reagerer pa en let bergring!

Programvelger |

Til start og stop af vaske-/tarremaskinen
0g til valg af program.

Knappen kan drejes i begge retninger.
Programveelgeren drejer sig ikke under
programforlgbet. Programforlgbet bliver
styret elektronisk.




Displayfelt

Anvisning

W 8 w 6

Forvask
Vask

Skylning

Slutcentrifugering/
Pumpning

Torring

Programindikator

Lyser, nér der er valgt forvask.

Lyser ikke, nar ekstra
programmerne Rinse (Skylning),
Spin (Centrifugering), Empty
(Udpumpning) eller Drying
(Tgrring) er valgt.

Lyser ikke, nar ekstra
programmerne Spin
(Centrifugering), Empty
(Udpumpning) eller Drying
(Tgrring) er valgt.

Lyser ikke, nar der er valgt et
program med indstillingen “---"
(uden slutcentrifugering), eller
hvis der er et tgrreprogram i
gang.

Lyser, nér der er valgt
tgrringsprogrammer eller
terringstid/modus.

Viser programforlgb.

& Lavt vandtryk Lyser, nar vandtrykket er for lavt.
& Overdosering Lyser, nér der doseret for meget
vaskemiddel.

Bornesikring Lyser, nér der er valgt
barnesikring.

Ventilator Lyser, nér der er valgt
t@rreprogram og varighed for
tgrringen.

Anbefalet Lyser ikke, nar ekstra

opfyldningsmangde  programmerne Rinse, Spin,
Drain eller Drying er valgt.

Vasketemperatur Forventet vasketemperatur.

eller

Koldvask.

=
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Felt Anvisning

1200~  Centrifugeringshasti ~ Programmets standard

ghed eller centrifugeringshastighed eller
———*  Uden valgt hastighed
slutcentrifugering

2:00+  Varighed af tarring  Forventet varighed af
eller terringsprogrammet eller

AUTO*  Torringsmodus automatisk terring.
1:30*  Programvarighed Forventet varighed af program.
Andre angivelser pa dette sted:

Programindikator

10

24h* Sluttid Valgt Sluttid.

-0- Programslut eller

— Programslut uden

slutcentrifugering

PAUS  Pause

OPEN  Dgren kan dbnes

F:16*  Fejimeddelelse Se side 48.

i Skylning Lyser ikke, nar der ikke er valgt
2+ \ ,
B+8 skylning eller ekstra skylning.
on ® Dor &ben Lyser, ndr dgren kan abnes

under "Pause”.
]| Pause Lyser, ndr programmet er i

pause.

* Eksempler pé viste veerdier

Den overste reekke symboler og programbjeelken,
der ligger nedenunder, udger tilsammen
programindikatoren. Programbjeelken bestar af en
omlgbende ramme og flere segmenter.

Efter start af programmet vises den naesten tomme
bjeelke, som bliver fyldt ud med segmenterne,
efterhanden som programforlebet bliver gennemfart.
Symbolerne angiver, hvilken programdel, der udferes.

Ved programslut er alle symbolerne slukket, og
programbijeelken er fyldt helt ud.



<& Lavt vandtryk

& Overdosering

=0 Bgrnesikring

2 Ventilator

Anbefalet opfyld-
ningsmaengde
Centrifugeringshastighed

Vasketemperatur

Programvarighed

Det automatiske system registrerer trykket i

vandforsyningen og angiver, < hvis vandtrykket er for
lavt.

Det automatiske sikkernedssystem registrerer, nar der
dannes for meget skum i maskinen pé grund af et
kraftigt skummende vaskemiddel eller pa grund af
overdosering.Dette angives i displayfeltet med symbo-
let 8. Doser mindre vaskemiddel ved den ef-
terfolgende vask af samme type (toj med samme grad
af tilsmudsning og meengde).

En overdosering af vaskemiddel kan medfoere en alt
for kraftig skumdannelse, som forringer béde vaske-
og skyllekvaliteten. Der bliver automatisk aktiveret en
ekstra skylning.

[i] Symbolet #F slukker ferst, nar der slukkes for ap-
paratet efter programslut, eller nér programmet
bliver eendret.

Nar bernesikringen er aktiveret, kan det ikke lade sig
gore at eendre det valgte program under program-
forlebet.

Ventilatoren er teendt under den sidste del af terringen
for at afkale vasketgjet.
[i | Det anbefales at denne keleproces ikke afbrydes.

Den anbefalede opfyldningsmaengde bliver vist
afheengig af valgt program og ekstra funktioner, se fra
side 22.

Standard centrifugeringshastigheden vises afheengigt
af det valgte program og ekstra funktioner. Du kan
2endre denne hastighed, se side 32.

Standardvasketemperaturen bliver vist, nar
programmet er blevet valgt. Den kan eendres med
knappen °C (Temp.), se side 32.

Nar der er valgt program, bliver den forventede pro-
gramvarighed vist (det tidsrum, hvorefter programmet
forventes at veere afsluttet).

Programvarigheden bliver angivet i timer og minutter,
f.eks. 1:30 = 1 time og 30 minutter

0:35 = 35 minutter.

Nar programmet er startet, blinker der et kolon : mel-

11



Sluttid

Varighed af torring eller
automatisk terring

: Skylning

12

lem timer og minutter, og programvarigheden bliver
talt ned med 1 minut af gangen.

Ved programslut viser displayet -0-.

[i] Under programforlebet kan programvarigheden
blive hhv. leengere eller kortere af de herunder an-
givne arsager.

Tiden bliver forkortet p& grund af:

— lille tojmaengde,

- forkortet opvarmningstid, f.eks. ved meget varmt
vand.

— reducering af vasketemperatur efter programstart,

- torretgjet er kun lidt fugtigt.

Tiden bliver forleenget pa grund af:

— ekstra skyl, hvis der er dannet for meget skum i
vasketgijet,

- flere centrifugeringer, fordi vasketejet er darligt for-
delt i tromlen,

- forleenget opvarmningstid, f.eks. ved meget koldt
vand,

- lavt vandtryk,

— valg af ekstra funktioner, f.eks.Extra Rinse (Ekstra
skylning) v og/eller Intensive (Intensiv) & efter
programstart,

— meget sugende vasketgj (leengere opvarmnings-
tid).

- torretejet er meget vadt.

Der kan veelges sluttid, se side 33.

Der kan veelges terringsvarighed eller automatisk
tarring med :@: -knappen, se side 29. Hvis der veelges
vask og terring uden pause, bliver varigheden af
torringen eller af den automatiske terring automatisk
lagt til programmets varighed. De tilhgrende
programmer bliver forleenget med 5-15 minutter for at
sikre et godt vaskeresultat.

Lyser, hvis der horer skylleprogrammer til det valgte
program, eller der er valgt "Extra Rinse (Ekstra
skylning) ¥=”. Symbolet betyder “standard skylning(er)
+ valg af ekstra skylning”, nar der trykkes pa "Extra
Rinse (Ekstra skylning) ¥”-knappen.



For vaske-/torremaskinen tages i
brug fgrste gang

Forberede vas-
ke-/torremaskinen

OBS!
Vaske-/terremaskinen skal vaere korrekt opstillet og
tilsluttet, se fra side 55.

[i] Inden vaske-/tarremaskinen forlod fabrikken, blev

(]

Q

den afprovet. For at fierne evt. vandrester fra den-
ne afprevning, skal maskinen den forste gang vas-
ke uden vasketg.

Abn for vandhanen.
Traek seebeskuffen ud til stop.

Fyld ca. 1 liter vand i doseringskammer Il i saebes-
kuffen.

12 mélebeeger vaskemiddel i doseringskammer II.

[i] Brug ikke fin- eller uldvaskemiddel, da dette vil

oo

Q

skumme for meget.
Luk sesbeskuffen.
Luk pafyldningslugen.

Saet programveelgeren pa Cottons (ko-
ge-/kulgrtvask) 428 90 °C .

Tryk pa Start/Pause <{>-knappen.
Programmet starter.

Programmet er slut, nar alle symboler i displayfeltet er
slukket, nar programbjeelken er fyldt ud, og nar pro-
gramvarigheden star pa -0-.

Q

Programveelgeren drejes over pa Off (Fra).

13



Forberedelse,

sortering og

ilaegning af vasketgj

oBSs!
Forbere_de Fremmedlegemer (f.eks. menter, papirklips, nale,
vasketojet sem) kan beskadige vasketgjet eller vaske-/terre-

maskinens dele (som f.eks. vasketromlen).

Q

a
a
a

(]

Forberede
vasketgjet til tarring

14

Tom vasketgjets lommer.
Borst sand ud af lommer og opslag.
Luk lynldse og dyne- og pudebetraek.

Fjern gardinkroge, eller bind et net/en pose
omkring dem.

Vask i et net/pudebetraek:
— —sart vasketgj, f.eks. tynde strompebukser,
gardiner,

— —sméa stykker vasketoj, f.eks. stromper eller
lommetorkleeder,

— —BH’er med bgjle (bgjler kan lasne sig under
vasken og forarsage skader).

Vend vrangen ud af bukser, strikvarer og trikotage,
f.eks. sportstej, T-shirts eller sweatshirts.

Der mé kun terres tekstiler, som forinden er blevet
vasket, skyllet og centrifugeret.

Fiern s& meget vand fra vasketejet som muligt.
Undlad at reducere centrifugeringshastigheden.

Ogsé finvask skal centrifugeres inden terring. Veelg
et egnet centrifugeringsprogram.

Sorter vasketojet efter tekstiltype og ensket
terringsgrad for at opna en sé ensartet torring som
muligt.



Q Strygelet vasketoj skal helst tages ud af maskinen,
mens det endnu er lidt fugtigt, sa det kan terre
feerdigt udenfor maskinen. Hvis tojet terres for
leenge, kan det blive meget krollet.

Q Vasketoj, der skal stryges, behover ikke at blive
streget umiddelbart efter tarringen. Hvis vasketojet
foldes eller rulles sammen, kan restfugtigheden
bevares med jeevn fordeling i tajet endnu et stykke
tid.

OBS!
Sortere vasketzjet Toj kan smitte af. Vask ikke nyt kulert tej sammen
med andet tgj.

Efter farve og
tilsmudsningsgrad

Hvidt tej kan blive grat. Vask hvidt og kulert tej hver for
2
I /l

Tilsmudsningsgrad Let tilsmudset
Der er intet synligt snavs eller pletter. Tojet har evt.
optaget kropslugt.

— Let sommer- og sportstej, som kun har veeret i
brug i fa timer.

— T-shirts, skjorter, bluser, som har veeret i brug
maksimalt én dag.

- Sengelinned, gaestehandklaeder, som kun har
veeret benyttet én dag.

15



Fjerne pletter

16

Normalt tilsmudset
Synligt snavs og/eller fa sma pletter.

T-shirts, skjorter, bluser, som er gennemsvedt eller
er blevet brugt flere gange.

Underbukser, trusser, som har veeret brugt én
dag.

Viskestykker, handkleeder, sengelinned, som har
veeret brugt i op til en uge.

Gardiner (uden nikotintilsmudsninger), som har
veeret i brug i op til et % ar.

Meget tilsmudset
Synligt snavs og/eller pletter.

Kekkenhéandkleader, som har vesret i brug i op til
en uge.

Stofservietter.
Hagesmaekker.

Boernetgj eller fodboldtrejer og -bukser, som er
tilsmudset med grees eller jord.

Arbejdstej, sdsom arbejdstgj til smede, bagere og
slagtere.

Typiske pletter

Hudfedt, spiseolie/-fedt, sovs, mineralolie, voks
(fedt-/olieholdigt).

Te, kaffe, redvin, frugt, grentsager (kan bleges).

Blod, aeg, maelk, stivelse (indeholder protein/kul-
hydrater).

Sod, jord, sand (pigmenter), tennistej, som er
tilsmudset med rod farve fra grus.

Pletter skal helst fiernes/forbehandles, mens de
endnu er friske.

Dup dem ferst med sasbevand. Der ma ikke gnides.

Vask herefter tojet med et passende program.

Undertiden kan hardnakkede/indterrede pletter forst
fiernes efter flere gange vask.



Sorter vasketgijet iht.
angivelserne pa vaske-
og plejemaerkerne

90°C 60°C
40 °C
30 °C

Vask kun tgj, der er forsynet med de plejesymbo-
ler, der er angivet herunder:

robuste tekstiler, tekstiler, der taler kogning
f.eks. af bomuld eller hor

strygelette tekstiler
f.eks. af bomuld, har, syntetiske eller blandede fibre

sarte tekstiler, der taler vask
f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre
(f.eks. gardiner)

Ay B vor vy v

tekstiler af uld eller med uldindhold, som taler hand-
0g maskinvask

f.eks. af kashmir, mohair eller angora -

kan ogsa anvendes til silke, som taler handvask.

Taj, der er forsynet med felgende plejesymbol, ma
ikke vaskes i maskine:

B - maikke vaskes

17
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Tor kun tgj, der er forsynet med de plejesymbo-
ler, der er angivet her:

= torres ved normal temperatur (Normal drying)

= torres ved lav temperatur (Delicate drying)

[i] Folgende tekstiler ma ikke torres:

Taj, som har felgende plejesymbol
& = ma ikke torres.

Tekstiler af uld eller tekstiler, som indeholder uld.
— Tajet kan krympe!

Sarte tekstiler (silke, syntetiske netgardiner).
Tajet kan blive krollet!

Toj, som indeholder skumplast/-gummi el.lign.

Vasketgj, som er blevet behandlet med brand-
farlige oplasningsmidler, som pletfierner, benzin
eller fortyndere. Eksplosionsfare!

Toj, som stadig indeholder harlak el.lign.
Farlige dampe!

Drypvéadt vasketgj.
Alt for stort energiforbrug!



llaegning af vasketgj

A Eksplosionsfare!

Vasketgj, som er forbehandlet med pletfierner eller
rensebenzin, kan fordrsage en eksplosion, nar de er
lagt ind i maskinen. Skyl farst tejet grundigt i handen.

OBS!

Fremmedlegemer i vasketromlen kan beskadige tojet.
Kontroller inden ileegning af tojet, at der ikke er
fremmedlegemer i vasketromlen.

Q Abn lugen.

Q Fold det sorterede vasketej ud, og leeg det lost ind
i vasketromlen. Bland sterre og mindre tojstykker
sammen.

Vasketoj med forskellig starrelse bliver bedre
fordelt under centrifugeringen.

[i] Overskrid ikke de anbefalede opfyldnings-
maengder af tgj. Overfyldning forringer vaske-
resultatet, og tojet bliver mere krollet.

O Luk lugen.
Vasketejet mé ikke komme i klemme mellem lugen
0g gummipakningen.
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Vaske- og plejemidler

Dosere vaskemidler

20

A Fare for forgiftning!
Vaske- og plejemidler skal opbevares utilgeengeligt for
bern.

Doser vaskemidlet i henhold il

Q vandets hardhedsgrad. Der kan fas oplysninger
om vandets hardhedsgrad ved henvendelse pa
det lokale vandveerk.

Q tejmeengden.

Q tilsmudsningsgrad.
Der findes oplysninger vedr. tilsmudsningsgrad fra
side 15.

U vaskemiddelproducentens angivelser. Rigtig
dosering aflaster miljiget og giver et godt vaske-
resultat.

Heeld flydende vaskemiddel i den anbefalede
doseringsbeholder.

For lidt vaskemiddel:

- Vasketgjet bliver ikke rent og med tiden gréat og
hardt.

- Der kan danne sig smé punktformede grébrune
pletter (sékaldte fedtlus) pa vasketojet.

— Varmelegememe bliver tilkalket.

For meget vaskemiddel:

- Miljget bliver belastet.

— Kan medfare en for kraftig skumdannelse, som
forringer vaskeeffektiviteten. Det kan vaere arsagen
til forringet kvalitet ved bade vask og skylning.



Pafyldning af vas-
ke-/plejemidler

Doseringsrum |
Vaskemiddel til forvask eller stivelse.

Doseringsrum 1l
Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningmiddel, skylle-
middel, blegemiddel eller pletfierner.

Doseringsrum
Plejemiddel, f.eks. skyllemiddel (méa hojst pafyldes op
til underkanten af indsatsen 1).

[i] Fortynd koncentreret eller tyktflydende skyllemid-
del med lidt vand, for det haeldes i rummet (forhin-
drer tilstopning af overlabet).

O Treek seebeskuffen ud til stop.
QO Heeld vaske- og/eller plejemiddel i.
O Luk saebeskuffen.
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Programmer og funktioner

Programveelger

Vaskeprogrammer

22

Veelg det onskede program.

[i] Programmerne er tidsoptimeret til let tismudsede
tekstiler. Reducer opfyldningsmeengden eller tryk
pa intensiv-knappen Start/Pause & ved meget
tilsmudsede tekstiler!

Cottons (Koge-/kulartvask) 48 cold-90 °C,
Cottons Eco (Kulort/oko) € cold-60 °C, Sensitive
& cold-60 °C

Slidsteerke tekstiler, tekstiler af bomuld eller har, som
taler hoje temperaturer.

Cottons Eco (Kulgrt/gko) 60 °C Intensive (Intensiv)
& Til plettede, tilsmudsede tekstiler, f.eks. af bomuld
eller her. Energi- og vandspareprogram. Pa grund af
den forleengede vasketid ved dette program pa 60 °C
opnéas en sammenlignelig renhedsgrad som ved
programmet pa 90 °C, men med et betydeligt mindre
energi- og vandforbrug.

Cottons (Koge-/kulgrtvask) 90 °C:
Energiintensivt program til tekstiler, der taler kogning
(f.eks. af bomuld eller har).

Til beskyttelse af aflobsslangerne bliver det varme
saebevand blandet med ca. 7 liter koldt vand, for det
pumpes ud.

Delicate/Silk (Finvask/Silke) % cold-30 °C
Til sarte tekstiler, som taler vask, f.eks. silke eller satin
samt syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner).

Finvaskeprogram ved 30 °C til silke, der taler hand- og
maskinvask.

[i] Vi anbefaler, at disse tekstiler ikke vaskes sammen
med andre, grovere tekstiler.

Ingen centrifugering mellem skylningerne.

Reduceret centrifugeringshastighed.



8 Wool/v# (Uld-/handvask) cold-40 °C

Hand and machine washable wool or wool-rich
textiles, e.g. cashmere, mohair or angora.

Also suited for hand washable silk.

Reduceret centrifugeringshastighed.

Easy-Care (Strygelet) £» cold-60 °C
Til strygelette tekstiler, som f.eks. bomuld, her,
syntetiske eller blandede fibre.

Reduceret centrifugeringshastighed.

Dark Wash (Morkt toj) # cold-40 °C
Morke strygelette tekstiler.

Reduceret centrifugeringshastighed.

Sports, Fitness (Sport) i cold-40 °C
Tekstiler til brug udenders.

Reduceret centrifugeringshastighed.
SuperQuick (Super hurtigvask) ® cold-40 °C

Til strygelette tekstiler, som f.eks. bomuld, her,
syntetiske eller blandede fibre.

[i] Kortprogram péa ca. 15 minutter, som er velegnet til
opfriskning af tekstiler.

Reduceret centrifugeringshastighed.

Mix £438 cold-40 °C

Tidsoptimeret program til let tiismudsede tekstiler af
bomuld og strygelette tekstiler. Forskellige typer
vasketgj kan vaskes sammen.

Ogsa velegnet til vask af nye tekstiler inden de bruges
forste gang.

[i] Vask hvidt og kulert tej hver for sig.
Vask ikke nyt kulert toj sammen med andet tg;.

Reduceret centrifugeringshastighed.
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Tarrings-
programmer

Automatisk torring

\7

l g Wool /&

24

Intensive Dry (Intensiv tarring) 8
Til slidsteerke stoffer £3;

Hvide og kulerte bomulds- og hertekstiler.
Maksimum fyldning 2,5 kg

Gentle Dry (Skansom terring) %
Til sarte stoffer (3;
Reduceret tarretemperatur.

"Strygelet” vasketgj (dryp-terring), som

f.eks. syntetiske eller blandede tekstiler, samt
bomuldsstoffer med drypterringsbehandling med
f.eks. viskose-rayon, moderne akryl og polyester.

Maksimum fyldning 1,5 kg

Der kan veelges automatisk terring eller tidsstyret
tarring med 3@ -knappen.

Under terringsprocessen maler temperaturfeleren den
resterende fugtighed. Tarringstiden bliver afpasset
efter togjmaengden i maskinen og vasktetgjets art. Un-
der hele terringsprocessen bliver den resterende tid
hele tiden opdateret pa displayet. | programmerne
med vask+terring uden afbrydelse, bestemmer vaske-
programmet torringsprogrammet.

[i ] Det kan forekomme, at enkelte vasketojsstykker
stadigveek er fugtige. Fugtigt vasketej kan torres
efterfolgende med det tidsstyrede program. Brug
funktionen "Fin-justering” til indstilling af den
automatiske terringsmodus, hvis dette sker ofte.

Fin-justering

Start "indstillings” modus:

trin 1, 2, 3,4 og 5 er de samme som ved indstillingen
af lydstyrke-justering, se side 36.

Q Trin 6: Drej programveelgeren 2 trin mod hajre. |
displayet vises et 0.

[i] 0: standardindstiling, normal automatisk terring;
1: automatisk terring + ekstra 5 minutter terring;
2: automatisk terring + ekstra 10 minutter terring;
3: automatisk terring + ekstra 15 minutter tarring;
4: automatisk terring + ekstra 20 minutter torring;



3
N @ 4
Tidsstyret torring
3 ——————————/—/
E,Skg
ROPDIZOD 200 333
N @ -4

Q Tryk pa @ -knappen for at veelge den onskede
automatiske torringsmodus. Drej
programveelgeren til Off (Fra). Indstillingen er
blevet gemt.

Tarringens varighed er den tid, der er blevet indstillet.

Indstil terringstiden med @ -knappen.

[i] Tidsstyret torring — nedkelingsprogram pa 15
minutter. Hvis du afbryder terringsprocessen, ber
du veelge dette program for at kele tojet ned, inden
maskinens dor abnes.

Vejledende torringstider

For lange terringstider far tejet til at krympe eller kralle
og forbruger desuden ungdvendigt meget energi.
Undgé derfor for lange terringstider.

[i] Varme tojstykker foles fugtigere en kolde. Det kan
betyde, at du fejlagtigt tror, at tejet er fugtigt.

(Koge-/kulgrtvask) (bomuld/her)

Tor vaegt i kg 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5
Anbefalet tarringstid (min) Program
Skabstort 50-60 60-70 70-80 90 Intensive
Dry (Inten-
Strygetort 40-50 50-60 60-70 70-80 Siv ’[?‘f”ng)
Strygelet / syntetisk
Tor vaegt i kg 0,5 1,0 | 1,5
Anbefalet tarringstid (min) Program
Strygelet 30-35 40-45 50-55 Gentle Dry
(Skénsom
Akryl 25 25-30 torring) X%

[i ] De angivne terringstider er omtrentlige og geelder

for standardtejmaengder.
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Ekstra programmer
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Rinse (Skylning)

Skylning med efterfelgende centrifugering til skylning
af vasketej, som er vasket i handen, eller til tilsestning
af stivelse.

Tryk pé& Extra Rinse (Ekstra skylning) -knappen,
hvis der onskes ekstra skylning.

Reduceret centrifugeringshastighed.

Spin (Centrifugering) ©@

Centrifugeringsprogram til brug efter et program med
indstillingen “---" (uden slutcentrifugering) i display-
feltet eller til centrifugering af handvasket tej med valg
af onsket hastighed. Vaskevand eller skyllevand
pumpes ud fer centrifugeringen.

Empty (Udpumpning)

Udpumpning af skyllevand efter et program med ind-
stillingen “---" (uden slutcentrifugering) i displayfeltet til
skénsom behandling af sart vasketg.



Knapper til ekstra

funktioner
Intensive (Intensiv) &

Extra Rinse (Ekstra skylning)

Reduced Ironing (Antikrol)
=

Prewash (Forvask) \lv/

For at opné en mere intensiv vask ved meget
tilsmudset toj eller ved 5 kg koge-/kulertvask bliver
vasketiden forleenget. Udover programknappen skal
denne knap trykkes ind ved felgende kombinationer
af vasketgjsmeaengde og tilsmudsningsgrad:

Vasketgjs-  Program og Tilsmudsningsg
mangde knappen Intensiv %= rad
5.0 kg Cottons 4a»8 cold-60 °C let til normalt

Sensitive &= cold-60°c  tlsmudset
Cottons Eco € cold-60 °C  normalt tilsmudset
med pletter
Cottons 4ap& 70-90 °C normalt
tilsmudset
op til 5 kg Cottons 4ay& cold-60 °C normalt til
meget
tilsmudset
op til 5 kg Cottons Eco € 60 °C normalt til
meget
tilsmudset med
pletter
optil2.5kg  Easy-Care £ cold-60 °C  normalt til
Mix 4548 cold-40 °C meget
Dark Wash cold-40 °C tilsmudset
Sports,Fitness cold-40 °C
meget

op til 2 kg Delicates/Silk cold-30 °C  tilsmudset

Ekstra skylning af vasketgjet.

Programvarigheden bliver tilsvarende laengere.
Anbefales i omrader med meget bladt vand.

Mere skansom reduceret centrifugeringshastighed
med efterfelgende antikrel-funktion. Nér centrifugerin-
gen er feerdig, ligger tojet lost i tromlen - tgjet bliver
mindre krollet.

Med forvask. Til meget tilsmudset, robust vasketoj
f.eks. af bomuld eller hor. Vasketemperaturen ved
forvasken er pé 30 °C. Der kan ikke veelges Prewash
(Forvask) for programmerne Wool (Uld-/handvask) og
SuperQuick (Super hurtigvask).
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Vask/torring med
grundindstillinger

Vask

Eksempel for pri
Care (Strygelet)

o{g}ram Easy-

40°C:

Vaske-/terremaskinen kan bruges pa felgende tre

mader:

— kun vask,

- Kkun terring,

— vask og terring uden en afbrydelse.

[i] For at det er muligt at vaske og terre uden en af-
brydelse, skal opfyldningsmaengden ved ko-
ge-/kulertvask reduceres til maksimalt 2,5 kg og
ved strygelet til maksimalt 1,5 kg.

[i ] For at opna det bedste vaske-/terreresultat ved
frottehandkleeder anbefales en maengde pa ma-
kismalt 4,0 kg ved vask og 2,0 kg ved terring.

De angivne grundindstillinger er optimalt afstemt efter

de enkelte programmer.

Hvis De ikke ansker at aendre grundindstillingerne:

Q Abn for vandhanen.
Drej programveelgeren hen til det enskede
program.
Start/Pause <> indikatorlampen blinker.

O Foelgende vises for det valgte program:
— programbijeelken,

- standard skylning(er),

— maksimal tejmeengde (overskrid ikke den
maksimale meengde),

- standard vasketemperatur,



Start
Pause

Wash +Dry

Tarring

Intensive Dry £ |
e

- standard centrifugeringshastighed,

— terringsvarighed (der vises ----, f.eks. 0 min, se
"Indstil terringstid”, hvis vasketojet skal torres),
— programvarighed.

Q Tryk, om ensket pa en knap/knapper for ekstra
funktioner. Programvarighed, ekstra skylning og
andre parametre, som vises pa displayet, bliver
gendret i henhold til indstillingerne.

Q Tryk pa Start/Pause {>-knappen.
Programmet starter. Indikatorlampen forbliver
teendt under hele programmets varighed.

[i] Den nassten tomme programbjeelke vises pé
displayfeltet. Under programmets forlgb teeller

programvarigheden ned, og programbjeelken bliver

fyldt ud. Symbolerne for den aktuelle programdel
vises.

Q Abn for vandhanen.

[i] P& grund af kondenseringsprincippet skal den
tilsluttede vandhane vesre &ben under terring.

U Drej programveelgeren hen til Intensive Dry
(Intensiv tarring) :@: eller Gentle Dry (Skansom
tarring) .

Q Tryk pa @ Terring -knappen for at vaelge den
onskede tid eller automatisk terring. Falgende
vises:

— programbijeelken,

— maksimal meengde torretgj,

— tarringstid eller symbolet for automatisk terring;
— programvarighed.

Q Tryk pa Start/Pause {>-knappen.
Tarringsprogrammet starter.
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Vask og tarring
uden afbrydelse

A
p
E ——————————/— ™/
=E|ku
40°C 800 200 258
A
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[i] Den nassten tomme programbjeelke vises pa

o000

displayfeltet. Under programmets forlgb teeller
programvarigheden ned, og programbjeelken bliver
fyldt ud. Symbolet for terring vises. | afkelingsfasen
vises symbolet for ventilatoren.

Abn for vandhanen.
Veelg det onskede vaskeprogram.
Veelg de onskede ekstra funktioner.

Tryk pé @ Terring-knappen for at vaelge den
onskede torringstid eller automatisk terring —
programmet vasker og terrer nu uden en
afbrydelse.

[i] Programvarigheden bliver zendret i henhold til

indstillingerne, nér terringsprogrammet er valgt. Se
side 29.

[i] Undga at afbryde terringsprocessen. Hvis dette

alligevel er nadvendigt, ber du veelge det
15 minutter lange kelingsprogram for at kole tojet
ned, inden maskinens der abnes.

[i] Felgende vises for det valgte program:

programbjeelken,
standard skylning(er),

maksimal tejmaengde (overskrid ikke den maksi-
male maengde),

standard centrifugeringshastighed,

standard vasketemperatur,

tarringstid eller symbolet for automatisk terring,
programvarighed.

Tryk pa Start/Pause {>”"-knappen.
Programmet starter.

[i] Den nassten tomme programbjeelke vises pé

displayfeltet. Under programmets forlgb teeller
programvarigheden ned, og programbjeelken bliver
fyldt ud. Symbolerne for den aktuelle programdel
vises.



Vask/torring med individuelle
indstillinger

De kan tilpasse indstillingerne efter Deres egne behov.
Her vises en oversigt over de indstillinger, der kan
aendres.

P& de felgende sider er de enkelte trin til &endring af
indstillingerne udferligt beskrevet.

Oversigtskema

| Abn for vandhanen, lzeq vasketgjet | maskinen, og luk maskinens dgr. |

I
| Brug den rigtige meengde sabe og skyllemidde. |

| Veelg det gnskede vaske-/tgrringsprogram med programvaelgeren. |

°C* G* Cy Signal*
Side 32 Side 32 Side 33 Side 36
eller veelg koldvask eller uden kan indstilles med trin i teendt
slutcentrifugering timer slukket
lydstyrke for signal

Foretag yderligere endringer af indstillinger, eller tryk pa knappen start <.

Barnesikring™

Side 35

tendt
slukket

* De enkelte indstillinger kan kombineres.
**Det anbefales at anvende denne funktion for at

undga fejloetjening som felge af tilfeeldig beraring af
knapperne.
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Vasketemperatur
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Du kan eendre standard vasketemperaturen.

Q Bliv ved at trykke pa temperaturknappen °C Temp.
indtil den gnskede temperatur vises.

[i] Der er forskellige programmer med tilherende
temperaturintervaller, som er beregnet til de
forskellige tekstiltyper.

Du kan aendre standard centrifugeringshastigheden.

Q Tryk pd @ Omdr./min -knappen, indtil den
onskede centrifugeringshastighed vises.

[i] Huvis indstilingen --- (uden afsluttende
centrifugering) er valgt, bliver vasketgjet liggende i
det sidste hold skyllevand. For vasketojet kan
tages ud, skal programmet Empty (Udpumpning)
v eller Spin (Centrifugering) @ udferes. Tryk pa @
Omdr./min-knappen for at veelge den onskede
centrifugeringshastighed, eller tryk pa Start/Pause
<{>-knappen for at starte en centrifugering med
standard centrifugeringshastighed.

[i] Hastigheden kan eendres under hele
programforlgbet ved at trykke pa @ Omdr./min
-knappen, indtil den nye hastighed vises.
Indstillingen “---" (uden slutcentrifugering) kan
foretages indtil begyndelsen af programafsnittet
Skylning.



Sluttid

Eksempel for program
Easy-Care (Strygelet) £
40°C:

=
E —————————/—/
E,‘.:lkg
i0"C BOD ----  th
-
Fe
E —————————/—/
uj,‘.:nku
{0~ OO ----24h
-
Start
Pause
Wash + Dry

Inden et program startes, er det muligt at indstille det
antal timer, der skal g&, inden programmet er afsluttet.

Q Tryk pa ®© (Sluttid) -knappen — pé displayet vises
den kortest mulige sluttid for det valgte program.
F.eks. 1h, dvs. 1 time.

[i] Den kortest mulige sluttid er varierer for de
forskellige programmer. Den afhaenger af det
valgte programs varighed.

Q Tryk pa ® (Sluttid) -knappen, indtil det enskede
antal timer vises.

[i] Den valgte sluttid kan indstilles i trin p& 1 time.
Sluttiden kan forsinkes med maksimalt 24h.
Hvis der er indstillet en sluttid pa 24h, kan
indstilling af sluttid aktiveres ved, at der trykkes péa
O (Sluttid) -knappen igen.

Du kan eendre andre indstillinger,
eller

Q Tryk pa Start/Pause <> -knappen.
Den valgte sluttid begynder at teelle ned. Det forste
segment i programbjeelken blinker.

[i] Sluttiden bliver talt ned med en time af gangen.
Nar tiden er géet, bliver programmet automatisk
startet, og programvarigheden bliver vist.

[i] Det er altid muligt at eendre sluttiden eller at starte
med det samme. Dette gores saledes:

- Tryk pa Start/Pause {>-knappen. Programmets
varighed vises.

— Tryk pa Start/Pause <{>-knappen for at starte
programmet med det samme. Nulstil om
nadvendigt sluttiden.

— Tryk pa Start/Pause <{>-knappen.
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[i] Hvis programsekvensen gendres ved at der drejes
pa programvaelgeren, eller hvis programmet bliver
afbrudt, bliver den valgte sluttid ogsé slettet.
Programvarigheden for det sidst valgte program
vises i displayet: Sluttiden skal veelges igen (vedr.
dette: se ogsa kapitel £ndre program, side 37 og
Afbryde program, side 37).

[i] Det er altid muligt at leegge mere vasketej ind i
maskinen under sluttiden. Luk lugen.



Bornesikring

Aktivere barnesikring

Eksempel for program
Easy-Care (Strygelet) £
40 °C:

Deaktivere bornesikring

De kan sikre Deres vaske-/tarremaskine mod utilsigtet
2endring af de indstillede funktioner.

Ved aktiveret bernesikring

— er det ikke muligt at foretage eendringer under pro-
gramforlebet,

— blinker symbolet —o, hvis en programindstilling er
blevet eendret ved et uheld,

— Dliver et karende program fortsat fra det sted, hvor
det blev aforudt, nér maskinen har vaeret slukket
og er blevet teendt igen,

- nar programmet slutter, og der vises en varighed
pé 0:01, kan deren ikke abnes. Deaktiver
bernesikringen, og deren kan abnes, nar der vises
-0- pé displayet.

O Drej programveelgeren hen til det enskede pro-
gram, og veelg om ensket andre indstillinger.

Q Leeg vasketgjet ind, og luk lugen.

Q Tryk pa Start/Pause <>’-knappen.
Programmet starter.

[i] Slip startknappen Start/Pause <.

Q Tryk pa knappen G, og hold den trykket nede
(ca. 5 sekunder), indtil symbolet —o kommer frem.

Q Slip knappen O - bernesikringen er aktiveret,
symbolet lyser vedvarende.

Bernesikringen skal deaktiveres, for et program kan
2endres eller afbrydes.

Bernesikringen kan kun deaktiveres, hvis programmet
til aktivering af bernesikringen er valgt.Symbolet —
bliver ved med at blinke, hvis der er blevet valgt et an-
det program.

Q Tryk pa knappen © , og hold den trykket nede
(ca. 5 sekunder), indtil symbolet —o slukkes.

[i ] Bernesikringen forbliver aktiveret ved stramsvigt.
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. Der lyder et akkustisk signal:
Signal

— nér ekstra funktioner (knapper)
aktiveres/deaktiveres,

— ved visse programtilstande (f.eks. ved

programstart, programslut) samt ved fejl ved

maskinen eller ved driften.
Start signal-modus

‘ g . 420 cotions
D 7N
|
*7@, — =)
1.Indstil til Off (Fra) 2.1 trin mod hejre

3. hold indstillingen og

5. slip og veelg et
tal fra O til 4

Indstil lydstyrke for... ’ '
/ ‘. r\\w Delicate/Silk
@. q
— )/
=

/ L '\\ € Cottons Eco
@'
e /
Z

4.1 trin mod hojre

(el ()

01234

6. knap-signaler* eller 6.1 trin mod hejre 7. informations-signaler*

Q Drej programvaelgeren til Off (Fra), nar indstillingen
er afsluttet. Signal-lydstyrken er blevet gemt.

* Indstil evt. flere gange.
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Under vask/torring

AEndre program

Afbryde program

Hvis De ved et uheld har valgt et forkert program:

Q

Q

Q

Q

Hvis bernesikringen er aktiveret, skal den midlerti-
digt deaktiveres, se side 35.

Indstil programvaelgeren pa det nye pro-
gram./Andring af yderligere indstillinger.

Tryk pa Start/Pause {>”"-knappen.
Programmet starter.

Om ensket, kan boarnesikringen igen aktiveres
(se side 35).

Hvis De ansker at afslutte et program for tiden og tage
vasketgjet ud:

Q

Q

Hvis bernesikringen er aktiveret, skal den deaktive-
res, se side 35.

Saet programveelgeren pa Empty (Udpumpning)
v , Spin (Centrifugering) @ eller Rinse (Skylning)
:

Veelg evt. centrifugeringshastighed - dog ikke ind-
stillingen “---" (uden slutcentrifugering).

[i] Huvis et program bliver afbrudt ved en hej tempera-

(]

o000 0o

tur, skal der veelges Rinse (Skylning) v, sé vas-
ketojet kan blive kalet ned.

Veelg det 15 minutter lange afkelingsprogram ved
tarringsprogrammer for at kole tejet ned.

Tryk pa Start/Pause <{>-knappen.

Om ansket, kan barnesikringen igen aktiveres.
Vent, til programmet er feerdigt.

Deaktiver evt. barnesikringen.

Drej programveelgeren hen pa Off (Fra).
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Seette et program
pa pause

38

Q Abn lugen.
Q Tag tejet ud.

[i] Huvis et program afbrydes ved en hej temperatur,
som f.eks. under terringsprogrammet, ma
vaske—/tarremaskinen ikke abnes, for den er kolet
af.

Hvis du @nsker at sastte et aktivt program pa pause
uden at aendre sekvensen:

Q Tryk pa Start/Pause <>-knappen under
programforlgbet, displayet viser 1l og "PAUS”
(pause). Hvis derébner-symbolet @ blinker nu,
betyder det, at deren kan abnes 1 minut senere,
nér derdbner-symbolet () og "OPEN” vises. Abn
deren, hvis du har brug for det, og leeg tej ind/tag
toj ud, og luk daeren igen.

Q For at fortsastte programmet: Tryk pa Start/Pause
< -knappen igen.

[i ] Pausefunktionen kan ikke aktiveres under tarring
eller under maling af vandtrykket. Hvis et program
sasttes pa pause ved hej vandstand eller ved en
hoj temperatur, kommer derdbner-symbolet ikke
frem.



Efter vask/tarring

ey
2 s ————————)
E,Skg
MO°C 800 ---- -O-
O‘ff
— |
VT //
J | L
Indstilling “---" (uden
slutcentrifugering) er valgt
= ey
2 s ——————————)
E,Skg
MOL --- ---- ---

[i] Displayfelt:

— alle symboler i programstatus-displayet er slukket,
hele programbjeelken, vasketemperatur,
centrifugeringshastighed, terringstid, skylning og
anbefalet tojmeengde vises,

- programvarigheden star pa -0-,

— hvis der er valgt bernesikring, —o -symbolet lyser,
programvarigheden er 0:01, skal barnesikringen
deaktiveres, se side 35.

— hvis der blev registreret en kraftig skumudvikling
under vasken, lyser symbolet .

[i] Hvis indikatoren for maengde blinker, nar terringen
er afsluttet, og tojet ikke er blevet tilstreekkeligt tort,
skal folgende anvisninger overholdes ved den
neeste torring:

— Fyld kun den anbefalede masngde tgj i maskinen til
terring.

- Veelg "Spin” med den hgjeste hastighed, for vas-
ketgjet er tort.

Q hvis vandtrykket er for lavt, og 'ég -symbolet lyser.
Q Programvaelgeren drejes over pa Off (Fra).

eller
[i] Displayfelt:

— symbolet e, skylning, hele programbjeelken og
vasketemperaturen vises pa
programstatus-displayet,

— programvarighed og centrifugeringshastighed viser

— ved aktiveret barnesikring lyser symbolet —o,
— hvis der blev registreret en kraftig skumudvikling
under vasken, lyser symbolet .

O Hvis vandtrykket er for lavt, og 'ég -symbolet lyser.
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Tage vasketgj ud

Efter torring

40

Q Deaktiver evt. barnesikringen.

U Veelg det ekstra program Empty
(Udpumpning) 7, Spin (Centrifugering) ©; eller
tryk pa Start/Pause {>-knappen med det samme.

Q Aktiver evt. bernesikringen.
Nar ekstra programmet er feerdigt:
Q Deaktiver evt. barnesikringen.

Q Drej programveelgeren hen pa Off (Fra).

Q Abn lugen.

Hvis det ikke er muligt at &bne lugen:

Vent 2 minutter (sikkerhedsfunktionen er aktiveret)
eller

der er stadig vand i maskinen, hvis “---" (uden slut-
centrifugering) var valgt.

Veelg program Empty (Udpumpning) - eller Spin
(Centrifugering) @, og tryk pa knappen Start/Pause
.

Q Tag tejet ud.

OBS!
Fjern evt. fremmedlegemer (f.eks. manter, papirklips)
fra vasketromle og gummitaetning - Fare for rust!

Q Lad lugen og sasbeskuffen sta dbne, sa vaske-/
terremaskinen kan terre indvendigt.

Q Tag straks vasketgjet ud af vaske-/tarremaskinen,
sé det ikke bliver krellet. Dette er iseer vigtigt ved
syntetiske tekstiler.

Bomuld og hor

— Vasketgj, som er torret til strygetert, skal rulles
sammes for at forhindre, at det terrer helt, inden
det skal stryges.

— Vasketgj, som er torret til skabstert, skal glattes
og leegges sammen.

Strygelet/syntetisk
- Heeng skjorter og bluser enkeltvis op pa bgjler.



Specielle anvendelsesmader

Iblodsaetning

Stivelse

a
a

Q

Q

Q

Q

Seet kun tgj i blad, som har samme farve.

Fyld iblodsaetningsmiddel i doseringskammer 1l iht.
producentens angivelser.

Saet programvaelgeren pa Cottons (Koge-/kulort-
vask) 428 og vasketemperaturen til 30 °C.

Tryk pa Start/Pause {>-knappen.
Programmet starter.

Drej programveelgeren pa Off (Fra) efter ca. 10 mi-
nutter. Vasketgjet ligger nu i vandet.

Nar den gnskede ibladsastningstid er gaet, vaslges
et vaskeprogram. Saebevandet bliver pumpet ud.

[i] Anvend kun lidt vaskemiddel til hovedvaskepro-

grammet.

Vasketojet ma ikke vaere behandlet med skyllemiddel.

a
a

Q

Leeg vasketojet i maskinen.

Doser stivelsesmiddel til ca. 15 | vand. Oples stivel-
sesmidlet i vand. Felg anvisningerne pa emballa-
gen.

Drej programveelgeren hen pa Rinse (Skylning) w.

Indstil centrifugeringshastighed. Det er ogsa muligt
at veelge indstillingen “---" (uden slutcentrifuge-
ring).

Tryk pa Start/Pause {>-knappen.

S& snart vandet lgber ind i maskinen:

a
a
a

Treek seebeskuffen lidt ud og
heeld stivelsesmidlet i doseringskammer .

Luk sasbeskuffen.

1



Farvning

Affarvning
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Hvis indstillingen “---" (uden slutcentrifugering) er
valgt, skal programmet Empty (Udpumpning) v
veelges bagefter.

Brug kun miljgvenlige tekstilfarver, som er beregnet til
brug i vaskemaskiner.

OBS!
Det kan ikke helt udelukkes, at vasketgijet i de ef-
terfolgende vaske bliver misfarvet.

Q Felg anvisningerne pa emballagen.
Efter hver farvning:
Q Heeld 2 malebasger vaskemiddel i rum Il

Q Udfer programmet Cottons (Koge-/kulartvask)
48 med en temperatur pa 90 °C uden toj i
maskinen.

O Ter gummiteetningen af.

oBS!

Affarvningsmidler kan indeholde svovl og klor. Disse
stoffer kan fa komponenter i vaske-/tarremaskinen til
at ruste. Undlad at affarve vasketgj i vaske-/tarremas-
kinen.



Renggring og vedligeholdelse

Rengoring af betje-
ningspanel, kabinet,
og tilslutninger

Rengoring af
vasketromlen

A\ Fare for elektrisk stod!
Sorg altid ferst for, at maskinen ikke er forbundet til
stromnettet.

Vaske-/tarremaskinen ma aldrig rengeres med en
vandstréle.

/\ Eksplosionsfare!
Brug aldrig oplasningsmidler til rengering!

Efter behov:

O Anvend varmt saebevand eller et mildt, ikke sku-
rende rengoeringsmiddel.

Q Tor maskinen af med en tor klud.

Hvis genstande af metal, (f.eks. manter, klips, néle,
som) har afsat rustpletter:

O Anvend kun rengeringsmidler, som ikke indeholder
klor. Overhold producentens anvisninger. Brug
aldrig staluld.
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Hvis der har aflejret sig rester af vaske- eller skyllemid-

Rengaring af ler i seebeskuffen:
saebeskuffen
“d O Treek seebeskuffen ud til stop.
' o > O Tryk indsatsen ned.

Q Trask sasbeskuffen helt ud.

O Luk indsatsen op.

U Renger saebeskuffe og indsats under rindende
vand, og ter dem af.

Q Luk indsatsen, og lad den klikke pa plads.
[i] Seet indsatsens studs pa plads pé& feringen.
Q Skyd sasebeskuffen ind péa plads.
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Rengoring af
pumpen

Tom vaskevandet ud

Det er nedvendigt at rense pumpen, hvis vaskevandet
ikke bliver pumpet fuldsteendigt ud. Pumpen kan
veere blokeret af genstande, eller der kan veere vasket
vasketgj, som fnugger meget.

(Op til 20 liter - serg for at have en passende stor be-
holder parat)

A\ Fare for skoldning!
Lad varmt vaskevand kole af, inden det tommes af.
Hold bern og husdyr veek fra maskinen.

Q Drej programvaelgeren over pa Off (Fra).

O Luk serviceklappen op.

Q Skru pumpedaekslet forsigtigt last - det ma ikke
fiernes helt - og lad vaskevandet lgbe ned i en
beholder, som stér parat (lad den sidste rest vand
dryppe af pa en karklud). Gentag denne proce-
dure, til vaske-/tarremaskinen er helt tomt.

(]

Tag pumpedaeksletaf.

Q Fjern fremmedlegemer/fnug. Pumpens vingehjul
skal kunne drejes.
Rens pumpedeekslet og pumpehuset for
seeberester og fnug.

Q Sest pumpedaskslet pa, og skru det fast.

Q Sest serviceklappen pa plads, og luk den.

Gor folgende for at forhindre, at der lgber ubrugt vas-
kemiddel ud i aflebet ved den neeste vask:

O Heeld 1 liter vand i doseringskammer 1.
O Veelg program Empty (Udpumpning) .
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. . Sien skal rengeres, hvis der ikke lgber tilstrackkeligt
Renggaring af sien meget eller slet intet vand ind i vaske-/tarremaskinen.

Fjern forst vandtrykket i tillobsslangen:
O Luk vandhanen.

Q Sest programvaelgeren pa et tilfeeldigt program
(undtagen Spin (Centrifugering) © /Empty (Ud-
pumpning) ‘s ).

Q Tryk pa knappen <P, og lad programmet kore i ca.
40 sekunder.

Q Drej programvaelgeren over pa Off (Fra).

Rengearing af sien
pa vandhanen

(]

Tag slangen af vandhanen.

(]

Skyl sien ren under rindende vand.

Q Skru slangen pa igen.

Rengor sien pa vas-
ke-/tarremaskinen

Q Tag slangen bag pa maskinen af.

(]

Treek sien ud, og skyl den under rindende vand.
9 . ~ | O Seet sien pé plads, og tilslut slangen igen.

8 Q Luk vandhanen op, og undersag, om der kommer
i vand ud. Hvis der kommer vand ud, skal det
kontrolleres, om sien er placeret korrekt.

O Luk vandhanen.
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Afkalkning af vas-
ke-/tarremaskinen

OBS!

Afkalkningsmidler indeholder syre, som kan angribe
vaske-/terremaskinens komponenter og misfarve vas-
ketojet.

Ved korrekt dosering af vaskemiddel er det ikke
nadvendigt at afkalke vaske-/tarremaskinen.

Hvis det alligevel skulle blive nedvendigt at afkalke
maskinen, er det vigtigt at felge producenten af afkal-
kningsmidlets anvisninger.

47



Hjaelp ved smaproblemer

Hvis vaske-/terremaskinen skal repareres, eller hvis
det ikke kunne lade sig gere selv at afhjeelpe driftsfor-
styrrelser ved hjeelp af tabellen herunder:

Q Drej programvaelgeren over pa Off (Fra).

Q Afbryd streamforsyningen til vaske-/tarremaskinen.
O Luk vandhanen.

U Kontakt kundeservice, se side 54.

A\ Fare for elektrisk stod!
Reparationer méa kun udferes af kundeservice eller af
en autoriseret fagmand.

Fejlmeddelelser

Tekst i Mulig &rsag Athjeelpning
displayfeltet; der
lyder et signal
F:16 Lugen er ikke rigtigt lukket. Kontroller, at der ikke er vasketgj i klem-
me.
Luk lugen.
F:17 Vandhanen er ikke abnet. Abn vandhanen.
Tillabsslangen er knaekket eller er Fjern &rsagen.
i klemme.
Sien i vandtilfgrslen er tilstoppet. Rens sien, se side 46.
For lavt vandtryk. Fjern arsagen.
F:18 Fremmedlegemer blokerer pumpen. Rens pumpen, se side 45.
Aflgbsrar og/eller aflpbsslange er Rens aflgbsraret og/eller aflgbsslangen.
tilstoppet.
Der er for meget vand tilbage i Stop terringsprogrammet, velg pro-
tromlen under t@rring. grammet Spin (Centrifugering) @ inden

terring.
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Problemer

Arsag

Afhjaelpning

Lugen kan ikke abnes.

Rester af vaskemiddel
i sebeskuffen.

Vaske-/tgrremaskinen
lugter.

Indikatorlamper lyser
ikke.

Programmet starter ik-
ke.

Der lgber ikke vandet
ind, eller vaskemidlet
bliver ikke skyllet ind.

Der er stadig vand i maskinen, der er
valgt “---" (uden slutcentrifugering).

Sikkerhedsfunktion er aktiv.

Fugtigt eller sammenklumpet vaske-
middel.

Der er anvendt sveert oplgselige vas-
kemidler.

Der er primeert vasket ved lave tem-
peraturer og/eller med flydende vas-
kemidler.

Der er sprunget en sikring i huset.

Strgmsvigt.

Veelg program Empty (Udpumpning)
eller @ Spin (Centrifugering).

Vent 2 minutter.

Renger sabeskuffen, og ter den af,
se side 44.

Anvend en doseringshjeelp, hvis der
benyttes flydende vaskemiddel.

Tryk saebetabsen i stykker i paknin-
gen, inden szben fyldes i kammer II.

Gennemfar programmet Cottons (Ko-
ge-/kulprtvask) 40 90 °C uden vas-
ketgj. Brug et vaskemiddel til koge-
vask til dette.

S1a sikringen til /udskift den.

Kontakt kundeservice, hvis fejlen
opstar flere gange.

Det indstillede program karer videre,
nér strammen vender tilbage. Hvis
vasketgjet skal tages ud, skal det
geres som beskrevet under Renggring
af pumpe, se side 45.

Stikket er ikke sat i eller sidder Igst i stikkontakten.

Lugen er ikke lukket.

Der er ikke trykket pa Start/Pause
<>-knappen.

Vandhanen er ikke abnet.

Tillgbsslangen er knaekket eller sid-
der i klemme.

Sien i vandtilfgrslen er tilstoppet.

Kontroller, om der sidder vasketg i
klemme.

Luk lugen (et herbart Klik).
Tryk pa Start/Pause <>-knappen.

Abn vandhanen.

Rens sien, se fra side 46.
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Problemer

Arsag

Afhjaelpning

Vaskemidlet bliver ik-
ke skyllet ud af dose-
ringskammer 1.

Vandet i tromlen kan
ikke ses.

Maskinen pumper ikke
alt vandet ud.

Der Igber vand ud un-
der maskinen.

Der kommer skum ud
af saebeskuffen.
Symbolet & vises,
nér der er blevet regis-
treret en overdosering
af vaskemiddel.

Tajet blev ikke centri-
fugeret rigtigt.

Centrifugeringen er ik-
ke tilfredsstillende.

Gentag centrifugerin-
gen.

50

Der er valgt et program uden for-
vask.

Ingen fejl.
Vandet er under det synlige omréde.

Fremmedlegemer blokerer pumpen.

Der er blevet vasket sterkt fnuggen-
de tgj. Aflabsrar eller aflpbsslange er
tilstoppet.

Tillgbsslangen er ikke skruet rigtigt
fast.

Aflgbsslangen er utet.

Der blev anvendt for meget vaske-
middel eller vaskemiddel, der ikke er
beregnet til brug i vaskemaskiner.

Store stykker vasketgj har rullet sig

ind i hinanden og er ikke jeevnt for-

delt i tromlen.

Af sikkerhedsgrunde blev slutcentri-
fugeringen ved stor hastighed auto-
matisk forhindret.

Veelg et program med forvask.

Rens pumpen, se side 45.

Rens aflpbsraret og/eller aflgbsslan-
gen.

Speend forskruningen fil.

Udskift aflgbsslangen.

Heeld en spiseskefuld skyllemiddel
blandet med ¥ liter vand i sebeskuf-
fens rum Il.

Reducer doseringen af vaskemiddel
naste gang, eller anvend et vaske-
middel, der er beregnet til brug i vas-
kemaskiner.

Leeg ikke udelukkende store stykker
tej i tromlen.

Der er trykket pd Reduced Ironing (Antikrgl) = -knappen - reduceret centri-

fugeringshastighed, se side 27.

Programmet Rinse (Skylning) w eller Spin (Centrifugering) @ er valgt - re-
duceret centrifugeringshastighed, se side 26.

Ingen fejl.

Kontrolsystemet for uligevaegt har registreret en ubalance og har fiernet den-
ne ved at starte centrifugeringen flere gange.



Problemer

Arsag

Afhjaelpning

Utilfredsstillende vas-
keresultat.

Rester af vaskemiddel
pé tojet.

Gré rester pé vas-
ketgjet.

Programvarigheden
@ndrer sig under pro-
gramforlgbet.

Reducering af pro-
gramvarighed.

Forlengelse af pro-
gramvarighed.

Tajet var mere tilsmudset end anta-
get, eller den anbefalede opfyld-
ningsmengde er blevet overskredet.

For lav dosering af vaskemiddel.

Nogle vaskemidler uden fosfat inde-
holder uoplaselige rester, som kan
ses pa tgjet som lyse pletter.

Tilsmudsning pa grund af cremer,
fedt eller olie.

Ingen fejl.

Veelg et egnet program, og tryk pa
knappen &, eller reducer opfyld-
ningsmengden.

Doser vaskemidlet iht. producentens
anvisninger.

Velg straks Rinse (Skylning)
eller
barst tejet efter tarring.

Forpg saebedoseringen ved den naeste
vask. Veelg den maksimalt tilladte tem-
peratur for tgjet.

Se oplysningerne vedr. dette i kapitel Displayfelt, programvarighed fra si-

de 11.

Ingen fejl.

Tiden kan forkortes med op til 30 minutter, afhaengigt af maengden af vasketgj

0g det valgte program.

Der har dannet sig for meget skum
pé grund af overdosering af vaske-
midlet. Der er blevet aktiveret en ek-
stra skylning og en ekstra centrifu-
gering for at sikre, at tgjet bliver
skyllet korrekt.

Symbolet ¥ vises, nar der er blevet
registreret en overdosering af vaske-
middel.

Balancekontrolsystemet har registre-
ret en stor ubalance under centrifu-
geringen. Dette kan medfgre, at pro-
grammet varer ca. 10 minutter
lzengere pa grund af gentagen forde-
ling af tejet.

Hvis der skal varmes meget koldt
vand op, kan det betyde en tids-
forlaengelse pé op til 20 minutter.

Tilpas doseringen af vaskemidlet ved
naste vask.

Vask store og sma stykker vasketg
sammen for at reducere ubalancen.
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Problemer

Arsag

Afhjaelpning

Tarreprogrammet star-
ter ikke.

52

Der er ikke valgt et tgrreprogram.

Der er ikke indstillet tarringstid/mo-
dus, eller den indstillede tarringstid
er for kort.

Vandhanen er ikke abnet.

Lugen er ikke lukket.

Pumpen er blokeret.

Veelg det gnskede tarreprogram.

Indstil en korrekt tarringstid/modus.

Abn vandhanen.

Kontroller, om der sidder vasketg i
klemme.

Luk lugen (et herbart Klik).

Rens pumpen, se side 45.

Hvis fejlen optraeder igen, méa kundeservice tilkaldes,

se side 54.



Energiforbrug

Normalprogram Ekstrafun  Opfyldni  Forbrugsveerdier ** Programvari
ktion ng Strgm Vand ghed
Cottons 48 40 °C - 5 kg 0.46 kWh 5161 1:08 h
Cottons 420 60 °C - 5 kg 1.02kWh 5151 1:25h
Cottons Eco € 60 °C Intensiv. =~ 5kg 0.90 kWh 4491 2:10h
Erk
Cottons 40 90 °C - 5 kg 172 kWh 5861 1:50 h
(det varme saebavand bliver
blandet med ca. 7 liter koldt vand,
inden det pumpes ud)
Easy-Care £» 40 °C - 25kg  0.34kwWh 338 0:50 h
Delicate/Silk 30 °C - 2 kg 0.32 kWh 391 0:37h
8 Wool/ ¥ 30 °C - 2 kg 0.17 kWh  33.11 0:42 h
Dark Wash 30 °C - 2.5kg 0.32 kWh 5211 1:06 h
Sensitive &= 40 °C - 5kg 0.81 kWh 7351 1:23h
Sports, Fitness 30 °C - 2.5kg 0.21 kWh  38.61 0:41h
SuperQuick 30 °C - 2 kg 0.21 kWh 3481 0:15h
Mixed 348 40 °C - 25ky 060 KkWh 36.21 0:50 h
Intensive Dry :@: - 2.5 kg 1.83 kWh  30.61 1:51h
Gentle Dry - 1.5 kg 1.16 kWh 291 1:27h
Cottons Eco € 60 °C + Intensiv. =~ 5kg 4.56 KWh 106 | 552 h
Intensive Dry :@: (2 automatiske &* (2:10h +
tarringer) 3:42 h)

* Programindstilling med option Intensiv & for prgvning iht. eller i falge EN 50 229 og IEC 50 229.

** Verdierne for energiforbrug kan afvige fra de angivne veerdier afhaengigt af vandtryk, -hardhed,

rummets temperatur, vasketgjsart, -mangde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variatio-

ner i netspanding og valgte ekstra funktioner.
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Kundeservice

Typeskilt

54

Prov selv forst om De kan afhjeelpe fejlen, inden De
kontakter kundeservice (se fra side 48).

For teknikerassistance i forbindelse med radgivning
opkraeves et honorar, ogsa under garantiperioden.

De kan finde den naermeste kundeservice i den ved-
lagte oversigt. Nar De kontakter kundeservice, skal De
altid oplyse maskinens produktions- (E-Nr.) og fa-
brikationsnummer (FD).

Disse angivelser findes pa typeskiltet inde i rammen
pa den abne luge, eller i feltet med tyk ramme bag
apparatets navneskilt pa forsiden af apparatet.

= - )

Modelnummer Produktionsnummer

Numrene kan noteres her.

Opgiv altid modelnummer og produktionsnummer, for
dermed at bidrage til at unedvendig kersel og dermed
forbundne meromkostninger kan undgas.



Opstilling, tilslutning og transport

af apparatet

Sikkerhedsanvis-
ninger

Leveringsomfang

A Fare for kveestelser!
Vaske-/tarremaskinen er meget tung. Veer forsigtig,
nér den skal loftes.

OBS!

Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-/torremaski-
nen ma ikke opstilles i det fri og/eller i rum, hvor der
kan blive frost.

Loft ikke maskinen i dele, der stikker ud fra vas-
ke-/tarremaskinen (f.eks i lugen) - apparatet kan blive
beskadiget.

Ud over de her anforte anvisninger kan der veere
saerlige forskrifter fra det pageeldende vandvaerk og
elektricitetsselskab, der skal overholdes.

Fa maskinen installeret af en autoriseret installater,
hvis De er i tvivl.

vandaflebsslange,

- vandtilferselsslange,

- rerbejning til montering af aflobsslangen (f.eks. i en
handvask),

— netkabel med stik.

Evt. veede i vasketromlen stammer fra den slutkontrol,
som alle vaske-/tarremaskiner skal igennem, inden de
forlader fabrikken.

Afhaengigt af tilslutningsmulighederne pa opstillings-

stedet er der desuden brug for felgende:

- 1 slangespaendeband, @ 24-40 mm (fas i special-
forretninger), for tilslutning til en vandlas.

| posen:
- kapper til at deekke abningerne, nar transportsi-
kringerne er blevet fiernet.
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Nyttigt veerktgj Folgende veerktoj kan veere en hjeelp:
- Stjernenoegle (n@glevidde 13) til brug, nar transport-
sikringerne skal fiernes.
— Vaterpas til indjustering af maskinen.

Mal
a =600 mm
/\ < b _ 560 m
¢ =850 mm
Veegt 73 kg
C
— v
N p
_— Det er vigtigt, at vaske-/tarremaskinen er sikkert op-
Opstllllngsflade stillet, s& den ikke “vandrer” omkring under centrifu-

gering.

Opstillingsstedet skal veere fast og plant. Blede gulv-
beleegninger, som f.eks. teepper eller gulve med
kunststofbeleegninger er uegnede.

Nar vaske-/terremaskinen skal opstilles pa et gulv, der
hviler pa traebjeelker:

Q Stil om muligt vaske-/terremaskinen op i et hjorne.

Q Skru en vandfast tresplade (med en tykkelse pa
min. 30 mm) fast pa gulvet.

Q Fastgoer apparatets fodder med fastgeringsvinkler*.
Nar vaske-/terremaskinen skal opstilles pa en sokkel:
Q Fastger apparatets fodder med fastgeringsvinkler*.

*  Fastgeringsvinkler (ekstratilbeher) fas i
specialforretninger eller hos kundeservice,
bestillings-nr. WMZ 2200.
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Fjerne transportsi-
kringer

A OBS!
For vaske-/terremaskinen tages i brug ferste gang,
skal transportsikringerne fieres.

Det er vigtigt at opbevare transportsikringerne til brug
ved en evt. senere transport (f.eks. en flytning).

O Skruerne A lgsnes med en skruengglen
(naglevidde 13), indtil de kan beveaeges frit i
basningeme.

Q Fjern de fire transportsikringer. De falder ud pa
gulvet, nar apparatet vippes.
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. Hvis vaske-/tarremaskinen skal indbygges, skal det
Indbygnlng ske, inden stremforsyningen tilsluttes.

Vaske-/terremaskinen kan indbygges i kakkenele-
menter. Til dette kraeves en rum med en bredde pa 60
cm.

Q Vaske-/tarremaskinen ma kun opstilles under en
gennemgéende bordplade, som er fast forbundet
med de tilgreensende skabe.

oBS!

Af sikkerhedsgrunde skal der ved indbygning monte-
res en afdeekningsplade*. Afdeekningspladen skal
monteres af en fagmand i stedet for vaske-/terremas-
kinens topplade.

*

Komponenterne kan fas hos forhandleren eller via
kundeservice. Bestillingsnr. WMZ 2420.
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Leengdemal for
slanger og kabler

Tilslutning fra venstre side

Tilslutning fra hgjre side

Forleengerslange

L|

max.100cm

~150cm i

_l ¢ ~140cm }

MSOC/h

iy

»
>

max.100cm

<&
«

Kan kabes hos forhandleren:

— Forleenger slange (ca. 2,20 m).
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Vandtilslutning

Vandtilforsel

60

A\ Fare for elektrisk stad!

Det er vigtigt, at De leeser anvisningerne i dette kapitel,
sé der ikke opstar laskager eller vandskader!

OBS!

Vaske-/terremaskinen ma kun tilsluttes til koldt led-
ningsvand. Den ma ikke tilsluttes til et blandingsbatteri
péa en varmtvandsbeholder uden tryk.

Maskinen skal installeres af en autoriseret installater,
hvis De er i tvivl.

Anvend ikke en brugt vandtilferselsslange. Brug kun
den leverede vandtilferselsslange eller en slange, som
er kabt hos en autoriseret forhandler.

Tilferselsslangen ma ikke

— knaekkes eller trykkes sammen,

— aendres eller skaeres over (brudstyrken kan i sa fald
ikke garanteres).

Kunststofgevind ma kun spaendes til med handen.
Filtrene pa vandtilferselsslangen ma ikke fiernes.

Kontroller vandtrykket i vandforsyningen.

- Vandtrykket skal ligge indenfor omradet 1-10 bar
(ved fuldt &ben vandhane skal der stremme mindst
8 liter/minut.

— Hovis vandtrykket er hgjere, skal der monteres en
trykreduktionsventil.

Tilferselsslangen tilsluttes:

Q P& bagsiden af vaske-/tarremaskinen og

Q pa vandhanen.
Nar vandtilferselsslangen er tilsluttet:

Q Skru helt op for vandhanen, og kontroller, om tils-
lutningen er taet.



Aflgb

oBs!
Aflgbsslangen ma ikke knaskkes eller traskkes i
leengderetningen.

Hojdeforskel mellem opstillingsflade og afleb: maksi-
malt 100 cm.

Aflgb i vandlas:

Q Tilslutningsstedet skal afsikres med et slangeband
@ 24-40 mm (specialforretning).

Aflgb i handvask:

OoBS!
Proppen ma ikke veere sat i handvaskens aflab.

O Det skal sikres, at aflobsslangen ikke kan falde ud
af handvasken.

Q Nar maskinen pumper ud, skal det kontrolleres, at
vandet kan lgbe hurtigt nok ud af hdndvasken.

Alle maskinens fire fadder skal sta fast pa underlaget.
Vaske-/tarremaskinen ma ikke vippe.

Vaske-/terremaskinen skal indjusteres til vandret ved
hjeelp af de fire indstillelige fedder og et vaterpas.

O Kontrametrikken 1 lgsnes i retning med uret med
skruengglen.

U Hojden indjusteres ved at dreje benet 2.

U Speend kontrametrikken 1 fast til igen.
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Elektrisk tilslutning

62

oBs!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikker-
hedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sveri-
ge. | Danmark er apparatet kun godkendt til brug i
forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type
CEE7/7-S med et jordben.

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K pa tilslut-
ningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet
stik—adapter. Kun pa denne kan det sikres, at appara-
tet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt
til maks.13 ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedelsnr. 616581).

Vaske-/terremaskinen skal tilsluttes til vekselstrom
over en korrekt installeret beskyttelses-stikkontakt.

Den aktuelle netspaending skal stemme overens med
angivelserne om netspaending pa vaske-/terremaski-
nens typeskilt.

Tilslutningsveerdierne og kreevede sikringer er oplyst
pé typeskiltet.

Det skal sikres, at
- netstik og stikkontakt passer sammen,

— ledningstveersnittet i stromtilforslen er tilstraekkeligt
stort,

— jordforbindelsen er forskriftsmaessigt installeret.

Hvis det skulle blive nadvendigt at udskifte netkablet,
ma dette kun udferes af en autoriseret elektriker.
Der kan fas reservenetkabler hos kundeservice.

Anvend ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller
forleengerledninger.

Der mé& kun benyttes en fejlstramsrelaser, som er for-
synet med maerket [,

Kun dette meerke garanterer for, at alle aktuelt
geeldende forskrifter er overholdt.

Sast ikke netstikket i stikkontakten eller treek det ud
med fugtige heender.

Hold altid i netstikket og aldrig i ledningen, nér stikket
skal traekkes ud af stikdésen.



Transport,
f.eks. ved flytning

Forberedelse og montage
af transportsikringer

Inden vaske-/tarremaskinen transporteres:

luk for vandhanen,
— fiern vandtrykket fra tilferselsslangen (se side 46),
— restvandet pumpes ud (se side 45),
— afbryd stremforsyningen til vaske-/tarremaskinen,
— afmonter tilforselsrer og aflebsslange,
— monter transportsikringerne.

Efter transporten, og nér maskinen er korrekt opstillet

og tilsluttet, skal ekstra programmet Empty (Udpump-
ning) v gennemferes, inden det forste vaskeprogram
bliver startet.

Transport af vaske-/tarremaskinen:
O Fjern de fire afdeekninger C.

U Tag bagindkleedningen D af, og forbered trans-
portsikringerne.

O Seet transportsikringerne ind, og skru dem fast.

;O
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