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Læ
se

-gu
id

e
. På de første sider af brugervejledningen finder du gode 

råd om
 indeklim

a, tyveriforebyggelse, energi og dug. D
et er også her, du 

finder inform
ation om

 garanti og pleje af VELFAC vinduer og døre sam
t 

kvalitetsnorm
er for hele vinduesbranchen.

På side 20 er der en oversigt over fagudtryk, som
 du kan have glæ

de af at 
kende, når du skal læ

se siderne om
 dine vinduer.

Side 21 sæ
tter dig i stand til at afgøre, hvilket vinduessystem

 dit hus har. 
D

et har du brug for at vide, når du skal sæ
tte dig ind i, hvordan dine 

vinduer fungerer.

Side 22-43 beskriver i detaljer, hvordan du i hverdagen betjener dine 
vinduer og døre. H

er kan du også se, hvordan du kan lave nogle sm
å-

justeringer af fx friktionsbrem
sen sam

t få overblik over, hvor du eventuelt 
skal sm

øre.

Til sidst er der en side, der henvender sig til vicevæ
rter og pedeller, sam

t 
en side, der henvender sig til boligselskaber og adm

inistratorer af større 
ejendom

m
e.

G
od læ

selyst!

T
illyk

ke
 m

e
d
 d

in
e
 n

ye
 V

E
LFA

C
 

vin
d
u
e
r o

g d
ø

re
. Vi er sikre på, at du 

vil få glæ
de af dem

 i m
ange år frem

over. 

Vores vinduer og døre er en sund kom
-

bination af traditionelt håndvæ
rk og 

den nyeste produktionsteknik. D
et giver 

kvalitetsprodukter, der m
ed en sm

ule 
pleje holder sig sm

ukke og funktions-
dygtige år efter år. Læ

s venligst denne 
vejledning og overhold de få anvisninger, 
som

 vi giver ud fra vores m
angeårige 

erfaring m
ed vinduer.

Skulle du have spørgsm
ål, som

 du ikke 
finder svaret på i vejledningen, er du  
velkom

m
en til at kontakte os.

M
ed venlig hilsen

VELFAC A
/S

3



L
iv

, ly
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g
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 m

e
d
 d

in
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E
L
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in
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u
e
r

Vi bliver i godt hum
ør, vi får m

ere energi og føler os bedre tilpas, når vi er om
givet af lys!

VELFAC vinduet er kendt for sine sm
alle profiler, og du vil derfor opleve, at du altid får 

den størst m
ulige m

æ
ngde dagslys ind ad dine vinduer; selv på en m

ørk januardag... 

Vores hjem
 skal væ

re et rart sted at væ
re - det er her, vi stresser af og henter ny energi. 

Faktisk tilbringer hver anden dansker m
indst 16 tim

er af døgnet hjem
m

e hos sig selv, 
også på hverdage. D

erfor er det vigtigt, at vi inviterer lyset ind i huset.

M
en vi skal også sørge for, at indeklim

aet er til gavn for os, så vi trives. D
et kan du gøre 

ved at

• 
lufte grundigt ud to-tre gange om

 dagen i 5-10 m
inutter, også i regnvejr

• 
sæ

tte varm
e på, så tem

peraturen ligger på 20-22°C hele døgnet
• 

holde hjem
m

et rent, så du begræ
nser m

æ
ngden af støv

4



V
E
LFA

C
 e

r m
e
d
le

m
 a

f D
a
n

sk
 In

d
e
k
lim

a
 M

æ
rk

n
in

g, der er en frivillig m
æ

rknings-
ordning, som

 har til form
ål at forbedre indeklim

aet i bygninger ved

• 
at give producenterne et redskab til at udvikle produkter, der tager m

ere 
 

hensyn til indeklim
aet 

• 
at give forbrugerne et redskab til at udvæ

lge de produkter, der tager 
 

hensyn til indeklim
aet 

• 
at give alle et redskab til bedre at forstå, hvordan produkter påvirker indeklim

aet

H
e
r k

a
n

 d
u
 få

 m
e
re

 a
t vid

e
 o

m
 d

e
t go

d
e
 in

d
e
k
lim

a

A
stm

a- og A
llergiforbundet 

Teknologisk Institut 
Statens Byggeforskningsinstitut

telefon 4343 5911 
telefon 7220 2000 

telefon 4586 5533
w

w
w

.astm
a-allergi.dk 

w
w

w
.teknologisk.dk 

w
w

w
.by-og-byg.dk

D
ansk Indeklim

a 
M

æ
rkning bliver 

adm
inistreret 

af Teknologisk 
Institut. D

u kan få flere op-
lysninger om

 ordningen på: 
w

w
w

.teknologisk.dk/dim
.
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I gennem
snit sker der knap 100 indbrud i villaer og lejligheder hver dag. D

et gæ
lder altså 

om
 at sikre sig m

od ubudne gæ
ster, og m

ed VELFAC vinduer er du godt på vej.

Vinduer er hjem
m

ets svage punkt, og en stor del af de indbrud, der bliver begået, sker 
ved, at tyven afm

onterer de udvendige glaslister og tager ruden ud. D
ine VELFAC vinduer 

er karakteriseret ved, at glaslisterne er sat i indvendigt og altså ikke kan fjernes udefra. 
For tyven vil der derfor ofte kun væ

re én udvej - at sm
adre ruden. M

en selv hæ
rdede 

indbrudstyve foretræ
kker at arbejde i stilhed, så hvis eneste m

ulighed er at knuste ruden, 
vil de som

 regel opgive og liste af igen.

S
to

p
 tyve

n
 

- fø
r h

an
 b

ryd
e
r in

d

• lad som
 om

, der er nogen 
 

hjem
m

e, når du er ude

• bed naboen om
 at tøm

m
e  

 
postkassen og bruge  

 
skraldespanden, når du  

 
ikke er hjem

m
e

• installer udendørs lys 
 

m
ed føler

• placer væ
rdigenstande, 

 
så de ikke kan ses udefra

E
t
 liv

 i s
ik

k
e
r
h
e
d
 o

g
 t

r
y
g
h
e
d
 m

e
d
 d

in
e
 

V
E
L
F
A

C
 v

in
d
u
e
r
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VELFAC stopper dog ikke her, når det gæ
lder tyveriforebyggelse. I m

angel af dansk 
teststandard har vi testet en ræ

kke af vores VELFAC 200 vinduer efter en streng engelsk 
standard hos Chiltern D

ynam
ics i England. Vinduerne bestod

• 
m

anipulationstesten og væ
gtstangsprøven, hvor en erfaren person forsøger 

 
at bræ

kke vinduet op
• 

den m
ekaniske test, hvor vinduet udsæ

ttes for kraftige m
ekaniske belastninger

• 
test af, om

 det er m
uligt at fjerne ruden udefra

O
B

S
: Væ

r opm
æ

rksom
 på, at ikke alle forsikringsselskaber dæ

kker indbrud, der er 
begået gennem

 vinduer, der stod i ventilationsstilling på indbrudstidspunktet.

Væ
gtstangsprøven, hvor 

vinduerne udsæ
ttes for be-

lastninger, der påføres m
ed 

to lange skruetræ
kkere.

w
w

w
.stopindbrud.dk 

 
w

w
w

.crim
prev.dk

der er resultatet af et sam
arbejde m

ellem
 

der er D
et Krim

inalpræ
ventive R

åds hjem
m

eside
D

et Krim
inalpræ

ventive R
åd og erhvervs-

organisationen Forsikring &
 Pension
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I et VELFAC vindue er ram
-

m
en m

onteret uden på kar-
m

en. R
esultatet er sm

alle 
vinduesprofiler og en væ

-
sentlig større glasflade, der 
lukker gratis solvarm

e og op 
til 50%

 m
ere dagslys ind i 

rum
m

et end andre vinduer.

Et energim
æ

ssigt godt vindue er kendetegnet ved et lavt varm
etab. H

vis vinduet derud-
over i den kolde tid lukker m

asser af gratis solvarm
e ind, så får vinduet ekstra gode 

energim
æ

ssige egenskaber. For at frem
m

e de energim
æ

ssigt gode vinduer har Energi-
styrelsen udviklet en skala for ruder, hvor A

-m
æ

rket er det bedste. VELFAC vinduer har 
naturligvis A

-m
æ

rkede ruder som
 standard. 

D
en sm

alle ram
m

e-karm
konstruktion, som

 er unik for VELFAC vinduer, gør, at vores 
vinduer har op til 50%

 større rudeareal end andre vinduestyper. D
u får altså både m

asser 
af lys og gratis solvarm

e og derm
ed et m

eget energivenligt vindue, når du har valgt 
VELFAC. 

D
e A

-m
æ

rkede ruder giver desuden et reduceret kuldenedfald, så du kan m
øblere m

ere 
frit end ved vinduer m

ed traditionelle term
oruder. D

in yndlingslæ
nestol kan nu stå 

tæ
ttere på vinduet, så du kan nyde både dagslyset og udsigten i fulde drag. 

E
n
e
r
g
i o

g
 m

iljø
 m

e
d
 V

E
L
F
A

C
 v

in
d
u
e
r
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V
E
LFA

C
 o

g m
iljø

e
t. I sam

arbejde m
ed Teknologisk Institut har vi analyseret        

VELFAC vinduets m
iljøbelastning fra vugge til grav. Konklusionerne frem

går af en sam
let 

m
iljødeklaration, der bygger på U

M
IP-m

etoden (U
dvikling af M

iljøvenlige Industri-
Produkter). D

u kan finde deklarationen på: w
w

w
.VELFAC.dk.

V
E
LFA

C
 E

n
e
rgib

e
re

gn
e
r. D

et koster lidt m
ere i varm

e at have valgt vinduer i stedet 
for m

urvæ
rk - m

en hvem
 kan forestille sig et hus uden vinduer? På vores hjem

m
eside 

w
w

w
.VELFAC.dk finder du vores Energiberegner, hvor du kan beregne, hvor lille 

energitabet er for dine VELFAC vinduer. For et VELFAC 200 vindue på 1,23 x 1,48 m
eter 

kan energitabet væ
re så lavt som

 45 kroner pr. år. Fratræ
kker du herefter det energitab, 

der typisk sker gennem
 et tilsvarende stykke m

ur, kan den reelle nettoudgift for vinduet 
nå ned på ca. 15 kroner pr. år.

VELFAC vinduer leveres som
 

standard m
ed A

-m
æ

rkede 
ruder. 

VELFAC er det første danske 
vinduessystem

 m
ed m

iljø-
deklaration.
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D
en rigtige rengøring og et m

inim
um

 af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer sm
ukke 

gennem
 tidernes og naturens skiftende luner.

V
a
sk

 o
g sm

ø
rin

g. VELFAC vinduer og døre er stort set vedligeholdelsesfrie. D
og bør 

grebets kolver renses og sm
øres (se s. 40) og eventuelle hæ

ngsler have et par dråber olie 
1-2 gange om

 året - hyppigt brugte vinduer og døre skal dog sm
øres oftere. O

m
råder for 

sm
øring er angivet m

ed to oliedråber:    på de forskellige vinduer og døre på s. 22-37. 

R
engøring af rude, ram

m
e og karm

 gøres bedst m
ed en blød klud eller børste sam

t 
lunkent vand tilsat lidt opvaskem

iddel eller et andet m
ildt rengøringsm

iddel uden slibe-
effekt og opløsningsm

iddel. Spor efter klæ
bem

æ
rker og lim

rester på glasset fjernes ved 
at gnide på dem

 m
ed en klud dyppet i sprit. D

rejer det sig om
 m

æ
rker fra sugekopper, 

kan du fjerne dem
 m

ed et rengøringsm
iddel til glaskeram

iske kogeplader.

V
in

d
u
e
sra

m
m

e
n

 består af alum
inium

. D
en bør vaskes m

indst et par gange om
 året 

- gør det til en god vane, når du pudser vinduer. Sorte striber fra glasbånd kan kræ
ve lidt 

ekstra knofedt, hvis de får lov til at sidde for læ
nge. H

vis udtræ
k fra beton i nybyggeri 

sæ
tter sig på ruden og alum

inium
sram

m
en, bør det vaskes af m

ed det sam
m

e. Ellers bliver 
både glas og ram

m
e m

atte. 

O
B

S
: H

vis du bor ved havet, 
hvis dine vinduer sidder i 
sydvendte facader m

ed 
sæ

rlig kraftigt sollys, eller 
hvis der er m

eget fugtigt 
indendørs, kræ

ver dine 
vinduer lidt hyppigere pleje. 

G
o

d
e
 r

å
d
 o

m
 p

le
je

 a
f
 d

in
e
 V

E
L
F
A

C
 v

in
d
u
e
r

1
0



Skader har ikke indflydelse på alum
inium

ets holdbarhed, da blotlagt alum
inium

 hurtigt 
danner et naturligt oxidlag, der forhindrer korrosion og angreb af hvidrust. Sm

åridser i 
alum

inium
et kan repareres m

ed reparationslak, m
en farveforskelle m

å påregnes.

K
a
rm

e
n

 består af nordeuropæ
isk fyrretræ

, der er overfladebehandlet m
ed vandbaseret 

m
aling eller lak. Karm

en bør afvaskes jæ
vnligt. Tæ

tningslister, glasbånd og glaslister skal 
blot holdes rene fx ved aftørring m

ed en klud opvredet i rent vand, evt. tilsat et m
ildt 

rengøringsm
iddel.

 For at opretholde garantien og sikre dine vinduer livslang holdbarhed skal brud i over-
fladebehandlingen - både ud- og indvendigt på træ

karm
en - repareres. Vi anbefaler, at 

overfladebehandlingen checkes ca. hvert andet år. Ved reparation, eller hvis du ønsker at 
m

ale karm
en, skal du bruge vandbaseret, diffusionsåben m

aling - undgå at få m
aling på 

tæ
tningslister, glasbånd og glaslister. 

R
e
p
a
ra

tio
n

sm
a
lin

g o
g -la

k kan købes hos VELFAC Serviceafdeling - vejledning er 
vedlagt. For at bestille originalfarven skal du oplyse ordrenum

ret, se s. 45.

H
a
rp

iks. Træ
 er et natur-

produkt, der indeholder 
harpiks. D

u kan fjerne sm
å 

krystalliserede harpiksknop-
per ved at tørre forsigtigt 
på dem

 m
ed en spritvæ

det 
klud - gnid ikke for hårdt, 
det virker bedre at tørre 
m

oderat af m
ed sprit flere 

gange. H
usk straks at 

tørre efter m
ed en klud, 

der er opvredet i vand. 
Større udtræ

k m
å sidde 

nogle m
åneder, til de har 

krystalliseret sig, hvorefter 
de kan skrabes af og til 
sidst aftørres m

ed sprit. 
G

ulfarvning som
 følge af 

knaster falm
er gradvist m

ed 
årene.

1
1



D
u
g
 p

å
 d

in
e
 v

in
d
u
e
r
?

1
2

D
ug opstår helt naturligt, når fugtig varm

e og kulde m
ødes. D

e fleste har oplevet det på 
badevæ

relsets spejl, m
en også boligens vinduer kan dugge til. 

V
æ

r gla
d
 fo

r d
e
n

 u
d
ve

n
d
ige

 d
u
g. Engang sad dug kun på indersiden af vinduet. 

M
en i de senere år har m

ange oplevet, at dug også kan sidde på ydersiden - sæ
rligt i 

natte- og m
orgentim

erne. D
en udvendige dug skyldes, at ruderne har en isoleringsevne, 

der er helt i top. 

Ruderne isolerer sim
pelthen så effektivt, at det er en kold rude, der m

øder kold 
udendørsluft, hvorefter der opstår dug - eller kondens, som

 det også kaldes. D
uggen 

forsvinder, når luften ude bliver varm
ere i løbet af form

iddagen. U
dvendig kondens er 

fuldstæ
ndig ufarlig og generer kun udsigten.

S
k
il d

ig a
f m

e
d
 d

e
n

 in
d
ve

n
d
ige

 d
u
g. D

ugger dine ruder indvendigt, bør du derim
od 

gøre noget ved det. D
uggen skyldes, at varm

 fugtig indeluft afkøles m
od de koldere ruder 

og frigiver vanddråber, der sæ
tter sig på ruden. D

et er tegn på for høj luftfugtighed pga. 
for ringe luftskifte. Et fugtigt indeklim

a er usundt for både m
ennesker og vinduer. 

V
id

ste
 d

u
...

• at Indeklim
ahåndbogen  

 
anbefaler en relativ luft- 

 
fugtighed på højst 45%

  
 

indendørs i vinterhalvåret

• at i nybyggede huse skal  
 

du det første år lufte m
ere  

 
ud end i æ

ldre huse; og at  
 

det også gæ
lder ved om

-  
 

og tilbygning

• at et voksent m
enneske   

 
eller en m

iddelstor hund 
 

afgiver ca. 2 liter vand i  
 

døgnet. Vandet fjernes 
 

ved udluftning

• at potteplanter afgiver  
 

m
eget fugt



H
e
r k

a
n

 d
u
 få

 go
d
e
 rå

d
 o

g m
e
re

 in
fo

rm
a
tio

n
 o

m
 ko

n
d
e
n

s 
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Indeklim
ahåndbogen og A

stm
a- og A

llergiforbundet anbefaler en relativ luftfugtighed på 
højst 45%

 indendørs i vinterhalvåret. A
t holde luftfugtigheden så lavt kræ

ver en indsats, 
da vores huse bliver stadig tæ

ttere og bedre isoleret. 

D
er er tre vigtige faktorer, der form

indsker risikoen for dug indendørs
• 

luft ud (gennem
træ

k) m
indst tre gange om

 dagen i 5-10 m
inutter, også i regnvejr

• 
sæ

t varm
e på, så tem

peraturen ligger på 20-22°C hele døgnet
• 

sørg for god luftcirkulation i alle rum
 - lad fx gerne døren stå åben

K
o

n
d
e
n

s m
e
lle

m
 d

e
 to

 vin
d
u
e
sgla

s. O
pdager du, at der er kondens m

ellem
 glassene 

i en term
orude/energirude, er ruden punkteret og skal udskiftes.

H
vis d

e
r p

lu
d
se

lig o
p
står 

d
u
g p

å d
in

e vin
d
u
e
r, k

an
 

d
et skyld

e
s

• at du har skiftet til nye  
 

vinduer, som
 er helt tæ

tte

• at du har bygget nyt hus  
 

eller bygget til. D
et kan  

 
tage m

ere end et år at
 

udtørre byggefugten

• at du er flyttet til en bolig,  
 

som
 er bedre isoleret og  

 
m

ere tæ
t end den gam

le

• at du har fået gulvvarm
e i 

 
stedet for radiatorer

• at du har fået persienner  
 

eller nye gardiner af  
 

kraftigere stof eller som
  

 
dæ

kker m
ere af vinduet

 • årstiden, fordi kondens- 
 

dannelsen isæ
r opstår i

 
vinterhalvåret

Fonden BYG
-ER

FA
, 

Inform
ationspjecer  

Energistyrelsen, 
w

w
w

.VELFAC.dk 
Byggeteknisk Erfarings- 

om
 skim

m
el, 

w
w

w
.ens.dk 

se ’’Spørg Jørgen’’, 
form

idling, 
w

w
w

.skim
m

el.dk 
under Publikationer, 

hvor der er flere
w

w
w

.byg-erfa.dk 
 

søg på ’’dug’’ 
svar om

 dug
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Se de næ
rm

ere betingelser 
for garantien i vores garanti-
erklæ

ring, der kan dow
n-

loades på w
w

w
.VELFAC.dk 

under ’’Bestil brochure’’.

G
a
ra

n
tie

n
 dæ

kker fabrikations- og 
m

aterialefejl, som
 der berettiget 

reklam
eres over inden for en periode på 

10 år fra leveringstidspunktet - facadedøre 
dog kun 5 år. R

eklam
ation bør i første 

om
gang ske over for din vinduesm

ontør, 
som

 har garantiforpligtelse over for dig. 

G
arantien dæ

kker ikke fejl, der skyldes 
fejlagtig m

ontage, m
anglende eller 

utilstræ
kkelig pleje eller fejlagtig 

betjening. Fejlagtig m
ontage kan 

reklam
eres overfor vinduesm

ontøren.

’’S
p
ø

rg Jø
rge

n’’. H
vis du har spørgsm

ål 
om

 vinduer, som
 du ikke finder svar på 

her i Brugervejledningen, kan du sende 
os en m

ail på w
w

w
.VELFAC.dk under 

1
0
 å

r
s
 g

a
r
a
n
t
i -

 h
v
a
d
 d

æ
k
k
e
r
 g

a
r
a
n
t
ie

n
?

’’Spørg Jørgen’’ - du får svar i løbet af to 
arbejdsdage. H

er på siden kan du læ
se de 

5 m
est alm

indelige spørgsm
ål - og deres 

svar. D
u kan også se flere spørgsm

ål og 
svar på hjem

m
esiden.

S
p
ø

rg
sm

å
l: Jeg har fået nye vinduer, og 

de ’’går’’ ikke ordentligt - kan det virkelig 
passe?

S
va

r: N
ej. N

ye vinduer skal gå ordent-
ligt, og det skal vinduesm

ontøren sikre sig, 
at de gør, før han afleverer byggeriet. D

u bør 
henvende dig til din vinduesm

ontør og bede 
ham

 se på sagen.

S
p
ø

rg
sm

å
l: Jeg har fået nye vinduer 

for et par år siden. N
u er der kom

m
et 



??
?

1
5

gulbrune pletter på m
alingen på grund 

af harpiksudtræ
k - kan det virkelig 

passe?

S
va

r: Ja. Træ
 er et levende produkt, så 

harpiksudtræ
k er en naturlig følge af 

at væ
lge træ

. På side 11 kan du læ
se om

 
behandling af harpiksudtræ

k.

S
p
ø

rg
sm

å
l: M

ine VELFAC vinduer og 
døre er 12 år gam

le, m
en nu ’’går’’ de 

ikke ordentligt m
ere - kan det virkelig 

passe?

S
va

r: N
ej, selvfølgelig ikke. M

en det 
kan ske, at ram

m
en pga. overbelastning 

el.lign. kan sæ
tte sig over tid. Ram

m
en 

kan im
idlertid justeres op. På 

ram
m

en, døren…
) i dine vinduer og døre 

falder uden for det beskrevne, kan du 
henvende dig til din vinduesm

ontør, som
 

har garantiforpligtelse over for dig.

S
p
ø

rg
sm

å
l: M

ine vinduer er ikke 
m

ere end nogle m
åneder gam

le og 
træ

nger allerede til at blive sm
urt - kan 

det virkelig væ
re rigtigt?

S
va

r: Ja, det kan. N
år VELFAC vinduer 

og døre forlader fabrikken, er de sm
urt 

tilstræ
kkeligt, m

en m
inim

alt for ikke 
at tiltræ

kke støv og snavs. H
vornår 

hæ
ngsler og grebets kolver/falle næ

ste 
gang bør rengøres og sm

øres afhæ
nger 

af, hvor ofte vinduerne og dørene åbnes 
og lukkes, vind- og vejrforhold i om

rådet 
sam

t årstiden. 

w
w

w
.VELFAC.dk kan du under Teknisk 

support / M
ontagevejledning finde 

en vejledning i, hvordan du selv kan 
justere VELFAC vinduer og døre. Eller 
du kan bede en håndvæ

rker give dig et 
uforpligtende tilbud på opgaven.

S
p
ø

rg
sm

å
l: Jeg har lige fået VELFAC 

vinduer m
onteret i m

it hus, og nu kan 
jeg se, at der er ridser på glasset - kan 
det virkelig væ

re rigtigt?

S
va

r: M
åske. I afsnittet ’’K

valitets-
norm

er for vinduesbranchen’’ på side 16, 
kan du læ

se om
, hvilke uregelm

æ
s-

sigheder i overfladen, vinduesbranchen 
anser for acceptable. H

vis uregel-
m

æ
ssighederne på glasset (karm

en, 



H
os VELFAC lever og ånder vi for, at vores vinduer og døre lever op til dine forventninger. 

Vores høje kvalitetskrav og hele vores produktion er præ
get af stor om

hu for at få tingene 
gjort rigtigt - første gang. 

Som
 m

ange danske vinduesproducenter er VELFAC A
/S m

edlem
 af brancheforeningen 

VinduesIndustrien. Foreningen, der tidligere hed VSO
, blev dannet i 1977 - bl.a. for at stå 

sam
let som

 branche og for at væ
rne om

 den danske facadearkitektur. 

VinduesIndustrien har fastlagt nogle m
inim

um
skrav til vinduers kvalitet og konstruktion 

til gavn for dig som
 forbruger. Sam

tidig har VinduesIndustrien defineret, hvad du som
 

forbruger m
å acceptere m

ht. uregelm
æ

ssigheder i overfladerne på vinduer, der består 
langt overvejende af naturm

aterialer: alum
inium

, træ
 og glas. D

u kan læ
se m

ere om
 

VinduesIndustriens tekniske bestem
m

elser på w
w

w
.vinduesindustrien.dk.

1
. A

lu
m

in
iu

m
I følge VinduesIndustriens tekniske bestem

m
elser om

 alum
inium

 er overfladefejl, 
der ikke er synlige udendørs på tre m

eters afstand acceptable - overfladen m
å ikke 

bedøm
m

es i direkte sol.

V
in

d
u
e
s-

In
d
u
strie

n
 

er en branche-
forening, der 
har hoved-

parten af danske vindues-
producenter som

 m
edlem

. 
VELFAC vinduer og døre 
lever som

 m
inim

um
 op til 

kravene i VinduesIndustri-
ens tekniske bestem

m
elser, 

som
 du kan finde på: 

w
w

w
.vinduesindustrien.dk.

K
v
a
lit

e
t
s
n
o
r
m

e
r
 f

o
r
 v

in
d
u
e
s
b
r
a
n
c
h
e
n

1
6



2
. Træ

Træ
 er et naturm

ateriale, der ofte er m
eget uensartet. Vi stiller m

eget specifikke krav til 
vores leverandører af karm

træ
 for at få en træ

kvalitet, som
 vi kan stå inde for. 

Vi overfladebehandler selv træ
et, hvor vi følger reglerne udstukket af VinduesIndustrien 

og den tilknyttede kontrolordning, D
ansk Vindues Certificering (D

VC). H
er frem

går at

• 
alle flader skal væ

re behandlet m
ed m

aling eller lak
• 

flader, kanter og false skal stå ensartet i kulør og glans sam
t væ

re glatte at føle på
• 

da træ
 er et naturprodukt, kan der forekom

m
e struktur- og glansvariationer, vind- 

 
ridser og andre norm

ale træ
variationer (fx i forbindelse m

ed knaster) 
• 

træ
 indeholder harpiks. I de første 3-4 år kan harpiks træ

nge ud og krystallisere sig på  
 

træ
karm

en. Se behandling af harpiksudtræ
k på side 11 

VinduesIndustrien påpeger, at vedligeholdelsesintervallet af træ
karm

en, specielt ved 
sydvendte facader m

ed sæ
rlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er m

eget høj 
fugtpåvirkning fra rum

siden, bør tilpasses forholdene. Vi anbefaler derfor, at overflade-
behandlingen checkes ca. hvert andet år og evt. synlig nedbrydning repareres. R

eparati-
onsvejledning kan rekvireres fra VELFAC Serviceafdeling.

D
a træ

 er et naturprodukt, 
kan der forekom

m
e struktur- 

og glansvariationer, vind-
ridser og andre norm

ale træ
-

variationer - fx i forbindelse 
m

ed knaster. 

1
7

D
V

C
 (D

ansk 
Vindues Certifi-
cering) kontrol-
lerer, at de til-
knyttede 

virksom
heder overholder 

VinduesIndustriens tekniske  
bestem

m
elser. Kontrollen 

udføres af Teknologisk 
Institut. D

u kan læ
se m

ere 
om

 D
VC på 

w
w

w
.dvc-vinduer.dk.



K
v
a
lit

e
t
s
n
o
r
m

e
r
 f

o
r
 v

in
d
u
e
s
b
r
a
n
c
h
e
n
 (

f
o
rt

s
a
t
)

3
. R

u
d
e
r

Som
 alle andre vinduesproducenter producerer VELFAC ikke selv ruderne, m

en køber 
dem

 hos en rudeproducent. D
erfor er vi underlagt rudebranchens regler for, hvad der er 

reklam
ationsberettiget. For rudebranchen gæ

lder:

U
re

n
h
e
d
e
r, sn

a
vs o

g rid
se

r. G
las er et naturm

ateriale, og selv m
ed de m

est m
oderne 

produktionsm
etoder kan der forekom

m
e helt sm

å uregelm
æ

ssigheder. U
renheder i 

glasset sam
t sm

udspartikler og ridser i glasset på den indvendige side af term
oruden m

å 
accepteres, når de er under en vis størrelse. En fagm

and vurderer ud fra G
lasindustriens 

publikation ’’Term
oruders visuelle kvalitet’’ (m

arts 2003), om
 reklam

ationen er 
berettiget. 

S
p
ø

rg
sm

å
l o

m
 

te
rm

o
ru

d
e
r

På w
w

w
.glasindustrien.org

under: ’’Spar på energien /
Spørgsm

ål om
 term

oruder’’
kan du læ

se m
ere om

 de 
generelle regler for glas-
industrien.

På w
w

w
.glasindustrien.org 

under Publikationer kan du 
dow

nloade ’’Term
oruders 

visuelle kvalitet’’, der 
beskriver bedøm

m
elses-

kriterierne for kvalitets-
afvigelser i term

oruder.

1
8



Fa
rve

n
u
a
n
ce

r. A
lm

indeligt glas brugt i term
oruder opfattes norm

alt som
 klart - m

en 
er i virkeligheden grønt. Farven reducerer lysgennem

gangen. D
erfor kan to stykker 

glas af sam
m

e type, m
en m

ed forskellig tykkelse, opfattes som
 om

, de har forskellige 
farvenuancer - det kan der ikke gøres noget ved. 

Te
rm

iske
 sp

æ
n
d
in

ge
r i ruden pga. uensartet varm

epåvirkning kan få ruden til at 
revne i et karakteristisk brud, som

 ikke er om
fattet af garantien. D

erfor fraråder vi, at 

• 
klæ

be stream
ers, plakater eller skilte på ruden 

• 
m

ale ruden helt eller delvist
• 

klæ
be plastfilm

 eller solfiltre på ruden
• 

udsæ
tte ruden for slagskygger

• 
blæ

se varm
 luft på ruden (føntørrer, varm

eblæ
ser el.lign.)

1
9



R
am

m
e

Rude

Paskvilkolve
(rullepaskvil)

Paskvilgreb
(andet greb)

H
æ

ngselside
Lukkeside

G
lasbånd

Tæ
tningsliste 

på ram
m

e

Slutblik

F
a
g
u
d
t
r
y
k

2
0

H
æ

ngsel
H

æ
ngselside

Vandret 
sprosse

Rude
R

am
m

e
G

lasliste
G

lasbånd
Vandret 
sprosse

Fylding 

Spæ
ndstykke

R
am

m
e

D
ørgreb           

Cylinderlås
Slutblik

Lukkeside/A
nslagsside

Bundstykke
Karm

Karm
       G

lasliste   

         H
æ

ngsel

Friktionsbrem
se

Falle

R
igle

Post

Vandret sprosse



H
v
ilk

e
n
 t

y
p
e
 v

in
d
u
e
 h

a
r
 d

u
?

V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

V
E
LFA

C
 1

0
0

Vi spørger, fordi du får brug for at vide, 
hvilken type vindue du har, når du vil 
sæ

tte dig ind i, hvordan dine vinduer 
fungerer.

Brug derfor et øjeblik på at konstatere, 
om

 du har VELFAC 200, VELFAC 400 eller 
VELFAC 100 vinduer.

V
E
LFA

C
 2

0
0

 vin
d
u
e
r åbner udad. N

år 
du åbner vinduet, følger hele alum

inium
s-

ram
m

en m
ed ud. 

V
E
LFA

C
 4

0
0

 vin
d
u
e
r åbner også udad, 

m
en har den traditionelle opdeling i karm

 
og ram

m
e. N

år du åbner vinduet, følger 
kun alu-ram

m
en m

ed ud, m
ens alu-kar-

m
en forbliver, hvor den er.

V
E
LFA

C
 1

0
0

 vin
d
u
e
r åbner indad.

2
1



V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

V
in

d
u
e
t e

r u
d
styre

t m
e
d
:

 
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

s. 4
0

V
e
n
tila

tio
n

sstillin
g 

s. 4
0

F
rik

tio
n

sb
re

m
se

 
s. 4

3

V
in

d
u
e
t k

a
n

 væ
re

 u
d
styre

t m
e
d
:

  
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

m
e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g 

s. 4
0

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 lå

s 
s. 4

0

P
a
sk

vilgre
b
 

til cylin
d
e
rlå

s 
s. 4

0

E
l-m

o
to

r 
s. 4

1

B
ø

rn
e
sik

rin
g 

s. 4
2

P
N

-sik
rin

g
sb

e
sla

g 
s. 4

2

P
e
rsie

n
n
e
ru

d
e
 

s. 4
2

Lå
sb

a
r b

ø
rn

e
sik

rin
g  

s. 4
3

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

T
o
p
s
t
y
r
e
t
 v

in
d
u
e

Frik
tio

n
sb

re
m

se
n
 ju

ste
re

s ved at dreje
på friktionsskruerne i begge sider af vindu-
et m

ed en 4 m
m

 unbrakonøgle. D
et er vig-

tigt, at skruerne er stram
m

et lige m
eget i 

begge sider, da der ellers kan opstå skæ
v-

heder i vinduesram
m

en.

P
le

je
. G

lideskinnerne holdes fri for støv og 
snavs fx m

ed en klud. D
e bør ikke sm

øres, 
da det blot sam

ler yderligere snavs.

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret 
og skubbe vinduesram

m
en udad. Vinduet 

åbner forneden, og jo m
ere det skubbes 

ud, jo større ventilationsspalte opstår der 
foroven. 

2
2



V
in

d
u
e
t e

r u
d
styre

t m
e
d
:

 
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

s. 4
0

V
e
n
tila

tio
n

sstillin
g 

s. 4
0

V
in

d
u
e
t k

a
n

 væ
re

 u
d
styre

t m
e
d
:

  
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

m
e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g 

s. 4
0

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 lå

s 
s. 4

0

P
a
sk

vilgre
b
 

til cylin
d
e
rlå

s 
s. 4

0

E
l-m

o
to

r 
s. 4

1

P
N

-sik
rin

g
sb

e
sla

g 
s. 4

2

P
e
rsie

n
n
e
ru

d
e
 

s. 4
2

Lå
sb

a
r b

ø
rn

e
sik

rin
g  

s. 4
3

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

V
E
LFA

C
 2

0
0

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret 
og skubbe vinduesram

m
en udad. 

H
vis vinduet er m

onteret som
 brandred-

ningsåbning, vil det, når det åbnes helt, 
blive holdt fast i 
vandret stilling af en 
pal i venstre side. Før 
ram

m
en igen kan 

lukkes, skal palen 
løftes op af hakket.

T
o
p
h
æ

n
g
t
 v

in
d
u
e

2
3



V
in

d
u
e
t e

r u
d
styre

t m
e
d
:

 
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

s. 4
0

V
e
n
tila

tio
n

sstillin
g 

s. 4
0

B
ø

rn
e
sik

rin
g 

s. 2
4

 +
 4

2

P
u
d
se

sik
rin

g 
s. 2

5

V
in

d
u
e
t k

a
n

 væ
re

 u
d
styre

t m
e
d
:

  
se

 m
e
re

M
a
n

u
e
l ra

m
m

e
fa

sth
o

ld
e
r 

s. 2
5

P
a
sk

vilgre
b
 

m
e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g 

s. 4
0

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 lå

s 
s. 4

0

P
a
sk

vilgre
b
 

til cylin
d
e
rlå

s 
s. 4

0

E
l-m

o
to

r 
s. 4

1

P
N

-sik
rin

g
sb

e
sla

g 
s. 4

2

F
rik

tio
n

sb
re

m
se

 
s. 4

3

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

B
ø

rn
e
sik

rin
g 

V
E
LFA

C
 2

0
0

F
rik

tio
n

sb
re

m
se

 
V

E
LFA

C
 2

0
0

B
ø

rn
e
sik

rin
g

V
E
LFA

C
 4

0
0

P
u
d
sn

in
g af den udvendige side kan 

foretages indefra. Å
ben vinduet, indtil 

børnesikringen aktiveres. Træ
k vinduet en 

anelse ind im
od dig selv, så beslagene ikke 

spæ
nder - og udløs børnesikringen. 

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret 
og skubbe vinduesram

m
en udad. En børne-

sikring begræ
nser åbningen til 5-10 cm

.

F
rik

tio
n

sb
re

m
se

. N
år du åbner 

VELFAC 200 vendevinduet, har det en let
friktion de første 20 cm

. Brem
sen stram

-
m

es ved at dreje på friktionsskruerne 
- M

O
D

 U
R

ET - i begge sider af vinduet m
ed 

en 3 m
m

 unbrakonøgle. D
et er vigtigt, at 

skruerne er stram
m

et lige m
eget i begge 

sider, da der ellers 
kan opstå skæ

vheder 
i vinduesram

m
en.  

VELFAC 400 vende-
vinduet har ingen 
friktionsbrem

se.

V
e
n
d
e
v
in

d
u
e
 

2
4



R
a
m

m
e
fa

sth
o

ld
e
r

V
E
LFA

C
 2

0
0

P
u
d
se

sik
rin

g 
V

E
LFA

C
 4

0
0

P
u
d
se

sik
rin

g 
V

E
LFA

C
 2

0
0

Store VELFAC 400 vinduer har børne-
sikring i begge sider: udløs først i højre 
side, åben vinduet lidt m

ere og udløs så i 
venstre side.
 Skub derefter vinduet udad - LÆ

N
 D

IG
 

IKKE U
D

. Tag fat om
 vinduets øverste kant 

m
ed begge hæ

nder og pres roligt nedad. 
Vinduesram

m
en er først vendt helt rundt, 

når pudsesikringen klikker på plads. 

Store VELFAC 200 
vinduer har en 
ram

m
efastholder i 

venstre side. D
rej den 

ud og sæ
t den fast på 

ram
m

en. Kontrollér, 
at ram

m
en sidder fast, før du begynder at 

pudse vinduet.

N
år du har pudset vinduet, udløser du 

pudsesikring og evt. ram
m

efastholder og 
vipper vinduet udad ved at presse hånden 
let m

od ram
m

en. Tag så fat om
 kanten 

af vinduet nederst og før det roligt opad, 
indtil grebet er inden for ræ

kkevidde - LÆ
N

 
D

IG
 IKKE U

D
. N

år vinduet lukker, slår 
børnesikringen autom

atisk til igen.

2
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V
in

d
u
e
t e

r u
d
styre

t m
e
d
:

 
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

s. 4
0

V
e
n
tila

tio
n

sstillin
g 

s. 4
0

B
ø

rn
e
sik

rin
g 

s. 2
4

 +
 4

2

P
u
d
se

sik
rin

g 
s. 2

5

V
in

d
u
e
t k

a
n

 væ
re

 u
d
styre

t m
e
d
:

  
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

m
e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g 

s. 4
0

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 lå

s 
s. 4

0

P
a
sk

vilgre
b
 

til cylin
d
e
rlå

s 
s. 4

0

P
N

-sik
rin

g
sb

e
sla

g 
s. 4

2

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

B
ø

rn
e
sik

rin
g

V
E
LFA

C
 4

0
0

Vinduet er ikke forsynet m
ed friktions-

brem
se, m

en grebet har en indbygget 
ventilationsstilling. 

P
u
d
sn

in
g af den udvendige side kan 

foretages indefra. Å
ben vinduet, indtil 

børnesikringen aktiveres. Træ
k vinduet 

en anelse ind im
od dig, så beslaget ikke 

spæ
nder - og udløs børnesikringen. 

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til 
lodret og skubbe vinduesram

m
en udad. 

En børnesikring begræ
nser åbningen til 

5-8 cm
. 

H
vis børnesikringen ikke ser ud som

 på 
billedet herunder, så har du vindues-
m

odellen fra før 2009. Vejledningen 
for denne findes på forrige side under 
overskriften Vendevindue.

V
E
L
F
A

C
 4

0
0
 v

e
n
d
e
v
in

d
u
e
 

(
f
r
a
 f

o
r
å
r
 2

0
0
9
)
 

2
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P
u
d
se

sik
rin

g 
V

E
LFA

C
 4

0
0

Skub derefter vinduet udad - LÆ
N

 D
IG

 
IKKE U

D
. Tag fat om

 vinduets øverste kant 
m

ed begge hæ
nder og pres roligt nedad. 

Vinduesram
m

en er først vendt helt rundt, 
når pudsesikringen går i hak - træ

k evt. 
ram

m
en indad foroven. Kontrollér, at 

ram
m

en sidder fast, før du begynder at 
pudse vinduet.

N
år vinduet skal lukkes igen, tager du 

fat i ram
m

en foroven og træ
kker lidt 

indad, så pudsesikringen ikke sidder i 
spæ

nd. H
erefter presses pudsesikringen 

udaf m
ed en finger, så den slipper karm

en. 
Tag nu fat om

 kanten af vinduet forneden 
og før det roligt opad, indtil grebet er 
inden for ræ

kkevidde - LÆ
N

 D
IG

 IKKE U
D

. 
N

år vinduet lukker, slår børnesikringen 
autom

atisk til igen.
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V
in

d
u
e
t e

r u
d
styre

t m
e
d
:

 
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

s. 4
0

e
lle

r a
n

ve
rfe

r 
s. 4

1

V
in

d
u
e
t k

a
n

 væ
re

 u
d
styre

t m
e
d
:

  
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

m
e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g 

s. 4
0

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 lå

s 
s. 4

0

P
a
sk

vilgre
b
 

til cylin
d
e
rlå

s 
s. 4

0

V
e
n
tila

tio
n

sstillin
g 

s. 4
0

E
l-m

o
to

r 
s. 4

1

B
ø

rn
e
sik

rin
g 

s. 4
2

P
N

-sik
rin

g
sb

e
sla

g 
s. 4

2

S
to

rm
k
ro

g 
s. 4

2

S
to

rm
je

rn
 

s. 4
2

P
e
rsie

n
n
e
ru

d
e
 

s. 4
2

Lå
sb

a
r b

ø
rn

e
sik

rin
g  

s. 4
3

F
rik

tio
n

sb
re

m
se

 
s. 4

3

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til vand-
ret og skubbe vinduesram

m
en udad - er 

dit vindue forsynet m
ed anverfere, vippes 

de opad og tages af krogen. Vinduet åbner 
op til en 90° vinkel og er forsynet m

ed 
enten friktionsbrem

se, storm
krog eller 

storm
jern. 

Vinduet lukkes ved at træ
kke vindues-

ram
m

en ind til karm
en og dreje grebet 

ned til lodret - eller løfte anverferne op på 
krogen og vippe dem

 nedad. 

 kan væ
re forsynet 

m
ed forskellige typer poste, se m

ere om
 

disse på side 39.

S
id

e
h
æ

n
g
t
 v

in
d
u
e

To-fløjet vindue

2
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V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

P
u
d
se

-tip
. Sidder vinduet i 

nå-højde fra jorden, så åben 
det og vask og puds det på 
begge sider udefra.

V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

F
rik

tio
n

sb
re

m
se

n
 justeres ved at 

dreje på skruen i beslaget m
ed en 4 m

m
 

unbrakonøgle. Friktionsbrem
sen kan sidde 

både foroven og forneden, m
en er her vist 

foroven.

P
le

je
. Friktionsbrem

sens glideskinner 
skal holdes fri for støv og snavs, fx m

ed en 
klud. G

lideskinnerne bør ikke sm
øres, da 

det blot sam
ler m

ere snavs. 

Vi anbefaler, at du ca. en gang om
 året 

sm
ører hæ

ngslerne m
ed syrefri olie, 

m
ens du åbner og lukker vinduet for 

at få olien helt ind i hæ
ngslerne. 

2
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V
E
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C
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0
0

V
E
LFA

C
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0
0

V
E
LFA
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0
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V
E
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0
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V
in

d
u
e
t e

r u
d
styre

t m
e
d
:

 
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

s. 4
0

e
lle

r a
n

ve
rfe

r 
s. 4

1

V
in

d
u
e
t k

a
n

 væ
re

 u
d
styre

t m
e
d
:

  
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

m
e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g 

s. 4
0

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 lå

s 
s. 4

0

P
a
sk

vilgre
b
 

til cylin
d
e
rlå

s 
s. 4

0

V
e
n
tila

tio
n

sstillin
g 

s. 4
0

E
l-m

o
to

r 
s. 4

1

B
ø

rn
e
sik

rin
g 

s. 4
2

P
N

-sik
rin

g
sb

e
sla

g 
s. 4

2

S
to

rm
k
ro

g 
s. 4

2

P
e
rsie

n
n
e
ru

d
e
 

s. 4
2

Lå
sb

a
r b

ø
rn

e
sik

rin
g  

s. 4
3

F
rik

tio
n

sb
re

m
se

 
s. 4

3

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

S
id

e
s
t
y
r
e
t
 v

in
d
u
e

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til 
vandret - er dit vindue forsynet m

ed 
anverfere, vippes disse opad og tages 
af krogen. Vinduesram

m
en skubbes nu 

udad.

F
rik

tio
n

sb
re

m
se

. 
H

vis vinduet er for-
synet m

ed frikions-
brem

se, kan den 
justeres ved at dreje 
på skruen i friktions-
brem

sen oven på 
ram

m
en m

ed en 4 
m

m
 unbraconøgle 

eller en torx 20 
skruetræ

kker.

P
u
d
sn

in
g. N

år VELFAC 200 vinduet 
åbnes 90°, åbner der sig en pudsespalte 
i ”hæ

ngselsiden”. VELFAC 400 vinduet 
åbnes ca. 90°, der tages nu fat i vindues-
ram

m
en i ”hæ

ngselsiden”, og den drejes til 
yderposition (135° åben). D

en udvendige 
side af ruden kan nu pudses indefra.
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V
E
LFA

C
 4

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
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0
0

V
in

d
u
e
t k

a
n

 væ
re

 fo
rsyn

e
t m

e
d
:

 
se

 m
e
re

P
e
rsie

n
n
e
ru

d
e
 

s. 4
2

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

F
a
s
t
 v

in
d
u
e

Vinduet kan ikke åbnes og skal derfor 
hverken betjenes, sm

øres eller justeres.

H
vis du hellere vil have et vindue, som

 
du kan åbne, kan et fast vindue som

 
regel bygges om

 til et oplukkeligt 
vindue. Kontakt din tøm

rerm
ester for 

næ
rm

ere inform
ation.

P
le

je
. G

lideskinnerne holdes fri for støv 
og snavs fx m

ed en klud. D
e bør ikke 

sm
øres, da det blot sam

ler yderligere 
snavs.
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ABC V
in

d
u
e
t / d

ø
re

n
 e

r u
d
styre

t m
e
d
:

 
se

 m
e
re

G
re

b
 til in

d
a
d
g
å
e
n
d
e
 

vin
d
u
e
r o

g a
lta

n
d
ø

re
 

s. 3
0

 +
 4

1

V
in

d
u
e
t / d

ø
re

n
 k

a
n

 væ
re

 u
d
-

styre
t m

e
d
:

  
se

 m
e
re

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

In
d
a
d
g
å
e
n
d
e
 v

in
d
u
e
 o

g
 a

lt
a
n
d
ø
r
 

B
u

n
d
h

æ
n

g
t

S
id

e
h

æ
n

g
t

I det følgende beskrives det indadgående 
vindues funktion. D

en indadgående 
altandør betjenes tilsvarende.

E
t sid

e
/b

u
n
d
h

æ
n

g
t vin

d
u
e
 å

b
n
e
s 

ved, at du drejer grebet til vandret (B) 
og træ

kker vinduesram
m

en indad - det 
kan åbne op til en 90° vinkel. Pas på at 
ram

m
en ikke blæ

ser op, så den slår m
od 

sidekarm
en. Vinduet lukkes ved, at du 

skubber vinduesram
m

en ind m
od karm

en 
og drejer grebet ned til lodret (A

). 

H
vis du kun ønsker ventilation, drejer 

du grebet 180° til lodret (C), hvorefter 
ram

m
en vipper indad og danner en venti-

lationsspalte foroven. Vinduet lukkes ved, 

at du skubber ram
m

en m
od til karm

en og 
drejer grebet til position (A).

åbnes ved at dreje 
grebet 90° og åbne den gående ram

m
e. 

H
erefter drejes skudriglen 180° foroven i 

den stående ram
m

e, før denne kan åbnes.

3
0



3
1

P
le

je
. Vi anbefaler, 

at du m
indst en gang 

om
 året sm

ører alle 
bevæ

gelige beslag-
dele m

ed syrefri olie, 
m

ens du sørger for at 
bevæ

ge delene, så olien træ
nger helt ind.

H
jørnebundhæ

ngslet forneden er fyldt 
m

ed sm
ørem

iddel og skal ikke sm
øres.

Ju
ste

rin
g a

f ra
m

m
e
n

. 
1. højden justeres i hjørnebundhæ

ngslet 
m

ed en 4 m
m

 unbrakonøgle (D
)

2. sidevæ
rts justering foretages ved at 

dreje på den forreste 4 m
m

 unbrakoskrue 
i hjørnebundhæ

ngslet (E1) og/eller ved 

at dreje skruen i enden af saksebeslaget 
i toppen ved karm

hjørnet m
ed en 4 m

m
 

unbrakonøgle (F1)

Ju
ste

rin
g a

f lu
k
ke

tryk
. H

vis vinduet 
lukker for stram

t eller for løst kan lukke-
trykket justeres  på forskellig m

åde:
1. ved at dreje på den bagerste 4 m

m
 un-

brakoskrue i hjørnehæ
ngslet (E2)

2. via 4 m
m

 unbrakoskruen i saksebeslaget 
i toppen ved karm

hjørnet, m
ens vinduet 

står i kip (F2)
3. ved at dreje låserullerne på siderne 
af vinduet m

ed en torx 15 - rullerne kan 
sidde m

eget fast (G
). D

rejning m
ed uret 

løsner, drejning m
od uret stram

m
er

DEFG

2

1

1

2



D
ø

re
n

 e
r u

d
styre

t m
e
d
:

 
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

s. 4
0

V
e
n
tila

tio
n

sstillin
g 

s. 4
0

D
ø

re
n

 k
a
n

 væ
re

 u
d
styre

t m
e
d
:

  
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

m
e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g 

s. 4
0

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 lå

s 
s. 4

0

P
a
sk

vilgre
b
 

til cylin
d
e
rlå

s 
s. 4

0

P
N

-sik
rin

g
sb

e
sla

g 
s. 4

2

S
to

rm
k
ro

g 
s. 4

2

B
ø

rn
e
sik

rin
g 

s. 4
2

P
e
rsie

n
n
e
ru

d
e
 

s. 4
2

Lå
sb

a
r b

ø
rn

e
sik

rin
g  

s. 4
3

F
rik

tio
n

sb
re

m
se

 
s. 4

3

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

Te
rrasse

d
ø

re
n
 åb

n
e
s ved at dreje 

grebet til vandret og skubbe døren udad. 
D

øren åbner op til 90° og er forsynet m
ed 

friktionsbrem
se. D

øren kan også fås, så den 
åbner op til 180° m

en er så uden friktions-
brem

se. D
øren lukkes ved at træ

kke den ind 
til karm

en og dreje grebet ned til lodret.

 er forsynet m
ed fast eller 

gående post. Se m
ere om

 disse på side 39.

T
e
r
r
a
s
s
e
d
ø
r

3
2



V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

P
le

je
. Friktionsbrem

sens glideskinner skal 
holdes fri for støv og snavs fx m

ed en klud. 
Skinnerne bør ikke sm

øres, da det blot 
sam

ler m
ere snavs. 

Vi anbefaler, at du m
indst en gang om

 året 
sm

ører hæ
ngslerne m

ed syrefri olie, m
ens 

du åbner og lukker døren for at få olien helt 
ind i hæ

ngslerne.

Frik
tio

n
sb

re
m

se
n sidder foroven og 

justeres ved at dreje på skruen i beslaget 
m

ed en 4 m
m

 unbrakonøgle.

3
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S
k
yd

e
d
ø

re
n

 e
r u

d
styre

t m
e
d
:

 
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

s. 4
0

V
e
n
tila

tio
n

sstillin
g 

s. 4
0

S
k
yd

e
d
ø

re
n

 k
a
n

 væ
re

 u
d
styre

t 
m

e
d
:

  
se

 m
e
re

P
a
sk

vilgre
b
 

m
e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g 

s. 4
0

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 lå

s 
s. 4

0

P
a
sk

vilgre
b
 til cylin

d
e
rlå

s 
s. 4

0

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

S
k
yd

e
d
ø

re
n

 å
b
n
e
s 

ved at dreje de to greb 
til næ

sten vandret, 
hvorefter døren først 
skubbes ca. 10 cm

 udad 
og derefter til siden. D

u 
lukker skydedøren igen 
ved at lade den glide 
helt hen foran åbningen 
og træ

kke den ind til 
karm

en ved hjæ
lp af 

grebene, som
 du derefter 

drejer ned til lodret.

3
4

S
k
y
d
e
d
ø
r



3
5

P
le

je
. Skinnerne renses jæ

vnligt for snavs 
m

ed en blød børste. D
u bør m

indst en 
gang om

 året sm
øre den forreste ’’vogn’’ 

- det synlige beslag, der kører i skinnen 
foran selve døren - m

ed syrefri olie.

Ju
ste

rin
g er tem

m
elig avanceret og bør 

overlades til en fagm
and. D

erfor beskrives 
justring ikke her. D

u kan finde inform
ation 

om
 justering i vores M

ontagevejledning, 
som

 kan dow
nloades på w

w
w

.VELFAC.dk 
under Teknisk support.



D
ø

re
n

 k
a
n

 væ
re

 u
d
styre

t m
e
d
:

  
se

 m
e
re

F
risk

lu
ftve

n
til 

s. 4
3

Facad
e
d
ø

re
n

 åb
n
e
r op til 180°. D

en 
leveres som

 standard m
ed 3-punkts luk-

ning. Lukkepunkterne foroven og forneden 
i dørens lukkeside træ

der kun i funktion, 
når grebet løftes opad, ligesom

 du kun kan 
låse m

ed nøgle eller 
vrider, når grebet har 
væ

ret løftet opad. 
N

år du trykker grebet 
ned, frigøres alle tre 
lukkepunkter. 

D
øren fås også i en version m

ed 1-punkts 
lukning.

P
le

je
. Vi anbefaler, at du m

indst en gang 
om

 året sm
ører hæ

ngsler, lås og lukke-

punkter m
ed syrefri olie, m

ens du bevæ
ger 

delene, så olien træ
nger helt ind.

Endvidere bør dørpladens udvendige side 
m

ales m
ed diffusionsåben m

aling hvert 
tredje år eller efter behov. 

F
a
c
a
d
e
d
ø
r
 i t

ræ
/
a
lu

 e
lle

r
 t

ræ

3
6

G
re

b
. H

vis du væ
lger et 

andet greb til facadedøren, 
end det VELFAC tilbyder, 
skal du sikre dig, at det 
passer til boreskabelonen, 
der sidder på dørens 
sidekarm

 - ellers vil 
låsekassen blive ødelagt.

H
vis d

ø
re

n
 går stram

t 
i starten, skyldes det ofte, 
at regnskæ

rm
en på dørens 

lukkeside er lidt stiv. H
er 

hjæ
lper det at sm

øre m
ed 

silikone (sam
m

e type som
 

bruges til gum
m

ilister i 
bildøre).



Ju
ste

rin
g. Presset 

m
od tæ

tningslisten 
kan justeres ved at 
flytte på den forreste 
plade i slutblikkene. 
Pladen skrues løs,  de 
2 tapper på overpladen fjernes; derefter 
kan du justere dørram

m
ens lukketryk.

D
ørram

m
en kan justeres sidevæ

rts 
ved hjæ

lp af to 3 m
m

 unbrakoskruer på 
den ene hæ

ngsel-
halvdel. Før du kan 
justere, skal du løsne 
skruerne, der holder 
hæ

ngslet fast på 
karm

en.

H
øjden over bund-

stykket justeres i det 
m

idterste hæ
ngsel 

m
ed en 6 m

m
 

unbrakonøgle. 

Ved 
 døre  

åbner du dør 2 ved 
at udløse kantriglen, 
der sidder i siden af 
døren.

3
7

D
er findes også en 

fa
ca

d
e
d
ø

r i a
lu

m
in

iu
m

, 
der prim

æ
rt bruges som

 
indgangsdør i butikker, 
kontorbyggerier, større 
etageejendom

m
e og 

institutioner. To-fløjede 
alu-døre åbnes ved at udløse 
kantriglerne foroven og 
forneden på m

idterposten. 
Se eventuelt m

ere i vores 
M

ontagevejledning, som
 

kan dow
nloades på w

w
w

.
VELFAC.dk under Teknisk 
support.



A
fm

o
n
te

rin
g af to

p
h

æ
n

gsle
t fo

rsats-
ra

m
m

e
 foregår ved at holde hæ

ngsels-
tappen i højre side af 
ram

m
en inde m

ed en 
skruetræ

kker, m
ens 

ram
m

en vippes fri af 
karm

en.

3
8

Fo
rsa

tsra
m

m
e
r m

in
d
ske

r lydgener
betragteligt og øger vinduets isolerings-
evne betydeligt. Forsatsram

m
erne kan 

væ
re sidehæ

ngte eller tophæ
ngslede, og 

de kan væ
re lukket m

ed greb eller skruer 
afhæ

ngig af, om
 ram

m
erne skal kunne 

åbnes til daglig eller kun m
ed henblik på 

rengøring.

Fo
rsa

tsra
m

m
e
n

 å
b
n
e
s ved at dreje 

grebene eller løsne skruerne m
ed en 

skruetræ
kker og træ

kke ram
m

en indad. 
D

en sidehæ
ngte ram

m
e kan stå åben i for-

bindelse m
ed udluftning eller rengøring, 

m
ens den tophæ

ngslede kun bør åbnes i 
forbindelse m

ed rengøring, hvor den af 
sikkerhedshensyn skal afm

onteres.

Sidehæ
ngt

Fo
rsa

tsra
m

m
e
n

 e
r u

d
styre

t 
m

e
d
:

Lu
k
ke

gre
b
 e

lle
r sk

ru
e
r

F
o
r
s
a
t
s
r
a
m

m
e
r
 t

il v
in

d
u
e
r

Tophæ
ngslet



Fa
st p

o
st

G
å
e
n
d
e
 p

o
st

A
fta

ge
lig p

o
st

EXIT

R
a
m

m
e
 2

R
a
m

m
e
 1

V
E
LFA

C
 2

0
0

V
E
LFA

C
 4

0
0

V
E
LFA

C
 2

0
0

 +
 V

E
LFA

C
 4

0
0

D
e
n

 fa
ste

 p
o

st forbliver i åbningen, når 
vinduesram

m
erne åbnes.

D
e
n
 aftage

lige
 p

o
st forbliver i åbningen, 

når vinduesram
m

erne åbnes. D
en kan 

dog fjernes helt i tilfæ
lde af brand ved at 

åbne begge ram
m

er, vippe kantriglerne 
på posten på VELFAC 200 vinduet indad, 
alternativt løsne skudriglen på siden af 
posten i VELFAC 400 vinduet, og skubbe 
posten ud foroven.

D
e
n

 gåe
n
d
e
 p

o
st følger altid m

ed vin-
duesram

m
e 2 ud. N

år ram
m

e 1 åbnes, 
forbliver ram

m
e 2 m

ed den påm
onterede 

post lukket. H
vis vinduet skal åbnes i 

begge sider, åbnes først ram
m

e 1, så løsnes 
posten ved - afhæ

ngig af vinduestype 
- at udløse kantriglerne, grebet eller 
skudriglen. H

erefter kan ram
m

e 2 åbnes. 
N

år vinduet skal lukkes, lukkes først ram
m

e 
2, og kantriglerne, grebet eller skudriglen 
skydes på plads.  Ram

m
e 1 kan nu lukkes. 

K
a
n
trige

l til bred post, 
både gående og aftagelig. 

D
ø
rgre

b til sm
al, gående 

post. 

U
d
lø

se
r til aftagelig post. 

D
rej beslaget ud - posten kan 

nu vippes ud.

3
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V
E
LFA

C
 2

0
0

 +
 V

E
LFA

C
 4

0
0

1
 cm

P
a
sk

vilgre
b
, sta

n
d
a
rd

til cylin
d
e
rlå

s
m

e
d
 lå

s
m

e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g

VELFAC benytter fire forskellige typer greb: 
paskvilgreb, anverfer, el-m

otor og greb til 
indadgående vinduer og altandøre.

P
a
sk

vilgre
b
e
t drejes 60°, hvorefter vin-

duet kan åbnes. D
er er en ve

n
tila

tio
n

s-
stillin

g indbygget i grebet: drej grebet 
60°, skub vinduet ca. 1 cm

 udad og luk 
grebet i igen.
 Paskvilgreb kan væ

re forsynet m
ed lås 

eller børnesikring:

P
a
sk

vilgre
b
 til cylin

d
e
rlå

s kan aflåses 
m

ed en system
nøgle, der kan indgå i 

bygningens hovednøglesystem
. 

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 lå

s kan i lukket til-
stand aflåses m

ed en lille, aftagelig nøgle.

P
a
sk

vilgre
b
 m

e
d
 b

ø
rn

e
sik

rin
g kan 

kun åbnes, når knappen under håndtaget 
trykkes ind, sam

tidig m
ed at grebet drejes. 

Børnesikringen slår autom
atisk til, når 

vinduet lukkes. 

4
0

V
e
n
tila

tio
n

sstillin
g. Væ

r 
opm

æ
rksom

 på, at ikke 
alle forsikringsselskaber 
dæ

kker indbrud, der begås 
gennem

 vinduer, der står 
i ventilationsstilling på 
indbrudstidspunktet.

P
le

je
.  Vi anbefaler, at du 

m
indst en gang om

 året 
sm

ører paskvilsystem
ets 

kolver m
ed syrefri olie, m

ens 
du bevæ

ger delene, så olien 
træ

nger helt ind.

G
r
e
b
 t

il v
in

d
u
e
r



A
n

ve
rfe

r væ
lges 

fortrinsvis, når 
det passer godt 
til bygningens stil 
- fx i forbindelse 
m

ed renovering 
af klassiske bygninger. 

G
rebet kan stram

m
es eller løsnes ved 

at dreje øskenen 
på vinduet. 
A

nverferen har 
ingen ventila-
tionsstilling - her 
kan du i stedet 
bruge storm

krog eller storm
jern 

(se s. 42).

E
l-m

o
to

r 
betjenes via 
et panel på 
væ

ggen - eller 
fjernbetjening. 
Vinduet åbnes 
m

ed pil-op-knap og lukkes m
ed 

pil-ned-knap. Betjeningen fås i to 
versioner: Vinduet bevæ

ger sig 1) m
ens 

knappen holdes 
nede - eller 2) ved 
ét kort tryk på 
knappen, og stop 
m

ed knappen i 
m

idten.

El-m
otorens kæ

de holdes ren.

G
re

b
 

til in
d
-

a
d
g
å
e
n
d
e
 

vin
d
u
e
r o

g 
a
lta

n
d
ø

re 
kan stå i tre 
positioner: lukket, åben eller i 
ventilationsstilling (se s. 30). 

G
rebet findes også m

ed lås eller 
børnesikring.

4
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P
N

-sikrin
gs-

b
e
slaget gør 

det vanskeligt for 
ubudne gæ

ster 
at træ

nge ind, 
selvom

 vinduet 
står på klem

. N
år vinduet åbnes, løftes 

beslaget og sæ
ttes i det ønskede hak. 

Før vinduet lukkes, skal beslaget først 
frigøres ved at løfte det fri af hakket. 
H

vis du vil åbne vinduet fuldt, skal du 
vippe beslaget til lodret før, du åbner 
vinduet.

O
B

S
: dit forsikringsselskab dæ

kker 
ikke nødvendigvis indbrud begået 
gennem

 et åbentstående vindue sikret 
m

ed PN
-sikringsbeslag.

S
to

rm
kro

ge
n

 
til VELFAC 200 
er m

onteret 
på træ

karm
en 

og fastgøres 
i en øsken på 
vinduesram

m
en. På VELFAC 400 er 

storm
krogen m

onteret udvendigt på 
alu-karm

en. 

S
to

rm
je

rn
e
t 

kan holde vinduet 
åbent i en vinkel 
på ca. 90°. H

vis 
det blæ

ser m
eget, 

skal du i stedet 
bruge ventilationsstillingen, der er 
indbygget i grebet (se s. 40).

S
ik

r
in

g
s
b
e
s
la

g
 o

g
 a

n
d
e
t
 t

ilb
e
h
ø
r
 

B
ø

rn
e
sik

rin
ge

n
 

aktiveres autom
a-

tisk, når vinduet 
åbner ca. 10 cm

. 
For at åbne 
vinduet fuldt ud, 
træ

kkes vinduesram
m

en lidt indad, 
og sikringen frigøres af hakket m

ed en 
finger. 

Pe
rsie

n
n
e
ru

d
e
n 

betjenes m
anuelt 

vha. kuglesnoren. 
For betjening af 
den elektriske 
persienne hen-
vises til vejledningen, der følger m

ed 
styresystem

et.  

4
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Lå
sb

a
r 

b
ø

rn
e
sik

rin
g 

fastholder 
åbningen af 
vinduet til ca. 
10 cm

. I forbin-
delse m

ed fx rengøring kan børnesik-
ringen sæ

ttes m
idlertidigt ud af 

drift: åben vinduet m
est m

uligt, drej 
skruen 90° m

od uret m
ed en 5 m

m
 

unbrakonøgle, og skub så beslaget ud 
af glideskinnen. Efter endt rengøring 
placeres beslaget i glideskinnen, og 
unbrakoskruen drejes igen. G

lideskin-
nen bør jæ

vnligt renses for snavs.

Ved brand kan børnesikringen åbnes 
udefra m

ed en 4 m
m

 unbrakonøgle.

Frisklu
ftve

n
tile

n
er indbygget i kar-
m

en og gør det 
m

uligt at lufte 
ud uden at åbne 
vinduet. D

u åbner 
for ventilen ved at trykke m

ed fingeren 
på det grå flet i den ene eller begge 
ender af ventilen.

F
rik

tio
n

s-
b
re

m
se

n
 kan 

fastholde det 
åbne vindue i 
vilkårlig venti-
lationsstilling ved 
norm

ale vejrforhold. H
vis det blæ

ser 
m

eget, skal du dog bruge ventilations-
stillingen, der er indbygget i grebet 
(se s. 40). Friktionsbrem

sen, der kan 
sidde både foroven og forneden, er 
justeret fra fabrikken, så den passer 
til vinduets størrelse. Synes du, at 
vinduet går for stram

t eller for løst, 
kan du justere friktionsbrem

sen (se 
under den aktuelle vinduestype s. 22-
35).

4
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N
yt glas, tæ

tningslister, 
glasbånd, glaslister, ventiler 
og pakninger kan rekvireres 
hos VELFAC Serviceafdeling, 
tlf. 7628 8500. H

er kan 
du også få en trin-for-trin 
vejledning i, hvordan 
udskiftningen foretages. 

Skulle der væ
re noget galt m

ed dine vin-
duer, kan du rette henvendelse til din 
vinduesm

ontør, der har garantiforpligtelse 
over for dig.

D
er er im

idlertid en ræ
kke ting, som

 du 
selv kan gøre, for at dine vinduer fungerer 
optim

alt. 

S
m

ø
rin

g skal foretages så begræ
nset som

 
m

uligt, da unødig sm
øring blot sam

ler 
snavs. 

En gang om
 året bør følgende dele have et 

par dråber syrefri olie

•
 paskvilsystem

ets kolver (bør renses først)
•

 hæ
ngsler 

•
 dørenes lås og lukkepunkter 

•
 de indadgående vinduer og altandøres   

 
bevæ

gelige beslagdele  

Se under det aktuelle vindue eller dør, 
hvor du eventuelt skal sm

øre (s. 22-37).

Tæ
tn

in
gsliste

r, glasb
ån

d
 o

g glasliste
r. 

Kontrollér hvert år, at de er hele og funk-
tionsdygtige, og at der ikke er kom

m
et 

m
aling på dem

. M
aling gør listerne stive, 

og de fungerer bedst, når de bevarer deres 
sm

idige overflade. For at få vinduer og 
døre til at bevæ

ge sig lettere kan du sm
øre 

tæ
tningslisterne m

ed silikone. 

Ju
ste

rin
g. Er gangen i vinduet eller døren 

ikke optim
al, eller hæ

nger ram
m

en lidt 
skæ

vt, kan en justering ofte afhjæ
lpe pro-

blem
et. Se hvordan på w

w
w

.VELFAC.dk 
under Teknisk support/M

ontagevejledning.

U
d
sk

iftn
in

g a
f gla

s. Før du bestiller nyt 
glas, bedes du aflæ

se ordrenum
ret på skil-

tet i elem
entet - se hvordan på næ

ste side. 

E
r
 d

u
 v

ic
e
v
æ

rt
, p

e
d
e
l e

lle
r
 lig

n
e
n
d
e
, s

å
 s

e
 h

e
r

4
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Vi tilbyder at tage os af den løbende ved-
ligeholdelse af dine VELFAC vinduer og 
døre. 

U
d
vid

e
t g

a
ra

n
tip

e
rio

d
e
. H

vis du 
sam

m
en m

ed dine nye vinduer købet 
et Serviceabonnem

ent, giver vi dine 
vinduer et tjek hvert andet år. D

u betaler 
en fast pris for hele aftaleperioden og har 
derm

ed fuldt overblik over vinduernes 
driftsom

kostninger. Til gengæ
ld udvider vi 

garantiperioden til 15 år.

Se m
ere på w

w
w

.VELFAC.dk under 
Kundeservice/U

dvidet garantiperiode 
eller kontakt VELFAC Serviceafdeling på 
tlf. 7628 8500 og hør næ

rm
ere.

S
e
rvice

se
m

in
a
r. D

u kan tilm
elde dig et 

servicesem
inar, hvor du læ

rer, hvordan du 

vedligeholder dine vinduer og døre på den 
bedst m

ulige m
åde. D

u får et sæ
t special-

væ
rktøj, der gør det let for dig at servicere 

dine VELFAC vinduer. Kontakt VELFAC 
Serviceafdeling, tlf.  7628 8500, hvis du 
ønsker yderligere inform

ation eller vil 
tilm

elde dig et sem
inar. 

O
rd

re
n

u
m

m
e
r. H

vert 
VELFAC elem

ent har sit eget 
individuelle ordrenum

m
er, 

som
 sæ

tter os i stand til at 
finde specifikke inform

a-
tioner om

 elem
entet. Før 

du kontakter os, fx for at 
bestille nyt glas, bedes du 
aflæ

se ordrenum
ret, der står 

på etiketten i elem
entets 

nederste hjørne.
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Terminologi

1 : 1
Vi tager forbehold for
konstruktionændringer2006-01-02

1

Dørbladsbredde (DBB)

Karmfalsbredde (KFB)

Karmyderbredde (KYB)

Hængsel-
side

Karmside

Si
de

ka
rm

Anslagsside

Hængselside

Anslagsside

Hængselside

Venstrehængt dør Højrehængt dør

Karmfals
(karm)

Dørtykkelse

Lys åbning

Bundstykke dybde

Karm-
overstykke

Bundstykke

Ka
rm

dy
bd

e

Ka
rm

yd
er

hø
jd

e 
(K

YH
)

Ka
rm

fa
lsh

øj
de

 (K
FH

)

Dø
rb

la
ds

hø
jd

e 
(D

BH
) An

sla
gs

 h
øj

de
Bu

nd
st

yk
ke

 h
øj

de

Ka
rm

ty
kk

el
se

Fr
ig

an
g

O.K. Gulv

Lys åbning

90 grader

180 grader

Dør indadgående

Dør udadgående

Lejlighed

Lejlighed



Overfladebehandling

1 : 2
Vi tager forbehold for
konstruktionændringer2006-01-02

Døre
Til maling på Ubehandlet eller grundet træfiber (celle- og massivdøre).
byggeplads

Celledøre Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard.
Færdigmalet Standard hvid (NCS S 0502-Y) og grå (NCS S 1502-G50Y)

Alternativt andre farver iht. NCS S systemet.

Celledøre finéret Ahorn, birk, ask, bøg, fyr, gaboon, koto, mahogni, amerikansk eg, natureg i
klarlakeret udførelse i fabrikkens standard. Alternativt andre finér typer og
overfladebehandling på forespørgsel.

Massive døre Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard.
Færdigmalet Standard hvid (NCS S 0502-Y) og grå (NCS S 1502-G50Y)

Alternativt andre farver iht. NCS S systemet.

Massive døre finéret Ahorn, birk, ask, bøg, fyr, gaboon, koto, mahogni, amerikansk eg, natureg i
klarlakeret udførelse i fabrikkens standard. Alternativt andre finér typer og
overfladebehandling på forespørgsel.

Massive døre Standard laminat efter sortiment. Alternativt andre laminat typer
lamineret efter forespørgsel.

Yderdøre Som standard hvid NCS S 0502-Y.
færdigmalet Basisfarver: NCS S 3502-Y, NCS S 4050-Y80R, NCS S 6020-G30Y, NCS S 5020-

R90B, Ral 9010 eller Ral 7015.
Alternativt andre farver iht. NCS S systemet.

Yderdøre finéret Eg, mahognilaseret gabon, teak.
Finerede døre er behandlet med træolie.

Fyr fyldingsdøre Ubehandlet fyr, lakeret fyr, hvidpigmenteret lakeret fyr, mørk lud olieret fyr og
mørklud lakeret fyr.

Trækarme
Til maling på Spartlet eller grundet fyrkarm som i vor standard kvalitet.
byggepladsen

Trækarme Industriellt færdigmalet i fabrikkens standard.
færdigmalet Standard hvid (NCS S 0502-Y) og grå (NCS S 1502-G50Y)

Alternativt andre farver iht. NCS systemet.

Trækarm lakeret Karm til lakering, bejds eller lud leveres uden fingersamlinger.

Trækarme finéret Birk, bøg, eg med klar lak. Alternativt andre finér typer og
overfladebehandlig på forespørgsel.

Trækarme massive Ædeltræ.

Trækarme til fyr Ubehandlet fyr, lakeret fyr, hvidpigmenteret lakeret fyr,
fyldingsdøre mørklud olieret fyr og mørklud lakeret fyr.

Yderdørkarme Eg, mahognilaseret gabon eller teaklignende
ædeltræ ædeltræ (bibolo) karm er behandlet med træolie.

Stålkarme
Til maling på El-galvaniseret.
byggepladsen

Stålkarme Standard hvid (NCS S 0502-Y).
færdigmalet Alternativt andre farver på forespørgsel.

Stålkarme rustfri Stålkarme kan leveres i rustfri stål eller syrefast rustfri stål på forespørgsel.

1



Monteringsanvisning
Celledøre, massivdøre
CD – MA Døre

1 : 3
Vi tager forbehold for
konstruktionændringer2006-01-02

1. Ansvar Det er af stor betydning for dørens egenskaber, at den monteres korrekt. Den, der
udfører monteringen af døren, er ansvarlig for, at døren monteres som foreskrevet i
denne monteringsvejledning. Garantien på det leverede bortfalder, hvis montering
afviger fra denne vejledning.

2. Generelt Fremgangsmåden ved montering af ikke klassificerede indvendige døre er anført i
de følgende punkter. Inden monteringen af døren påbegyndes kontrolleres det, at
dørens karmydermål og målene for væghullet passer sammen, jf. de i pkt. 4
angivne krav til bredden af fugerne mellem karmen og de tilstødende
bygningsdele. Hvis målkravene ikke opfyldes, skal den foreskrevne fugebredde
tilvejebringes efter aftale med byggeledelsen på en måde, der ikke forringer
dørens egenskaber. Kontroller, at alle beslag forefindes; dørgreb, låsebesætning,
lukkeanordning og fastholdelsesbeslag (fallelås) samt for 2-fløjede døre paskvil og
dørvælger. Såfremt disse beslag ikke er medleveret, skal vejledningens pkt. 6:
Beslagmontering, følges.

3. Fastgørelse Karmen bør forbores før samling med 4 x 28/65 søm. Bedre er naturligvis at
anvende 4 stk. skruer, som giver en stivere forbindelse. Den samlede karm skal
fastgøres til den omgivende væg med karmskruer 6x100 mm incl. 8 mm ravplugs.
Fastgørelsen skal ske mindst 4 steder i hver sidekarm og for 2-fløjede døre tillige
mindst 1 sted (midt) i karmoverstykket. Karmen fastkiles ud for hvert
fastgørelsespunkt i hele karmens dybde, samt lodret og vandret ved hver
hjørnesamling i top og bund (Fig. 1). Det er vigtigt, at det er muligt at efterspænde
karmen mod opklodsning efter en periode for at modvirke, at døren hænger, hvis
karmtræet arbejder. Såfremt døren skal monteres i en stålkarm skal
stålkarmleverandørens forskrift følges.

Inden endelig fastgørelse, kontrolleres det:
-  at karmen er i lod.
-  at karmen er placeret rigtigt i forhold til færdigt gulv, således af
   dørpladen/pladerne går fri af gulvet ved åbning til hhv. 90/180 grader. Fig. 1

4. Fugebredder Fuge mellem karm og væg/gulv bør intet sted være mindre end 5 mm og større end
20 mm jf. fig. 2. Fuge mellem karm og dørplade skal være 3 mm +/- 1 mm jf. fig. 3.
Bredden af midterfugen i en 2-fløjet dør må ej heller overstige 3 mm. Fig. 2 Fig. 3

5. Kontrol BEMÆRK: Ved montering af dørsæt skal karmen altid fastgøres som vist ved pilen
A. Karme fra og med 130 mm skal fastgøres som vist ved pilene A og B, Fig.4:

-   døren skal være forsynet med de foreskrevne og medleverede
    beslag; 2- fløjede døre; paskvil eller kantrigel.
Herefter kontrolleres det:
-  at dørpladen samt låsens falle kan bevæges ubesværet.
-  at fallen går i indgreb, når dørlukkeren lukker dørpladen fra enhver
   åbning større end eller lig med 300 mm.
-  at dørvælgeren for 2-fløjede døre fungerer korrekt.

6. Beslagmontering Såfremt Swedoor/Jutlandia ikke leverer låsebesætning og lukkeanordning
samt dørvælger til 2-fløjede døre, skal det sikres, at DDK’s (Dansk Dør
Kontrol) anvisning for valg af beslag følges. I henhold til DS 1070, afsnit 6
skal pålagte lukkeanordninger og fastholdelsesbeslag på dørplader
forsynes med gennemgående fastgørelse. Ligesom beslagleverandørens
montagevejledning skal overholdes. I tvivlstilfælde
kontaktes Swedoor-Jutlandia.

7. Overflade- Ved overfladebehandling af karme med acrylmaling skal døren afmonteres
   behandling og må først monteres efter mindst 2 døgns tørretid. Tætningslisterne skal

afmonteres før evt. overfladebehandling og må først genmonteres, når
overfladebehandlingen er helt tør. Ved acrylmaling efter mindst 2 døgns
tørretid. Tætningslisterne monteres uden, at disse strækkes.
Der må ikke påsættes klæbende mærkater o. lign. på dørene.

Før topmaling af grundede produkter skal følgende vejledning følges:
Grundede produkter afvaskes med Grundrens som typen Sadolin.
Derefter matslibes emner med slibepapir P150-P180. Slibestøv fjernes.
Derefter males 1-2 gange afhængig af dækevnen på malingen.

8. Funktion For at sikre dørens rette funktion skal døren monteres således, at fuge
mellem dørplade og karm er mellem 2,5 og 3,0 mm i låsesiden og
1 til 2 mm i hængselsiden. Hængslerne smøres inden opsætning
med syrefrit fedt.

5-20mm

MAX. 3 mm

32
60

A

B

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig 4.
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1 I dørpladens underkant saves/fræses et 20 mm dybt og 8 mm 
bredt spor til styring af det justerbare bundstyr

2 Bærepladen monteres på dørens overkant, 15% fra dørens for-
kant.F.eks. Dørbaldsbredde 825 mm: 15% = 123,75 mm - dog 
min. 100 mm

3 Indsæt rullerne og endestop i skinnen, og monter derefter de 
resterende skruer eller vinkler til bæring af denne i loft eller 
væg.

4 Skinnen monteres over dørhullet

5 Skydeskinnen kan efter ønske monteres både tophængt eller 
sidehængt

6 Dørpladen hænges op på rullernes bolthoved og justeres på 
bolten med gaffelnøglen. Når den ønskede frigang til bund-
styret og den rigtige afstand mellem dørpladen og væggen er 
opnået, fastlåses kontramøtrikken og efterspændes

7 Bundstyret monteres i gulv under døren

8 Endestoppernes endelige placering i skinnen vælges og låse-
pladen fastspændes. Låsestyrken i bremsen justeres med um-
braco nøglen.

Montagevejledning skydedøre
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Monteringsanvisning
For DS mærkede
BD-, BD-M, og dB–døre, del 1

1. Ansvar Det er af stor betydning for dørens brand og/eller lydtekniske egenskaber, at den
monteres korrekt. Den, der udfører monteringen af døren, er ansvarlig for, at døren
monteres som foreskrevet i denne monteringsforskrift. Garanti og mærkning på det
leverede bortfalder, hvis montering afviger fra denne monteringsforskrift.

2. Generelt Inden monteringen af døren påbegyndes kontrolleres det, at dørens karm-ydermål
og målene for væghullet  passer sammen, jf. de i punkt 4 angivne krav til bredden af
fugerne mellem karmen og de tilstødende bygningsdele. Hvis målkravene ikke
opfyldes, skal den foreskrevne fuge\-bredde tilvejebringes efter aftale med
byggeledelsen på en måde, der ikke forringer dørens brand- og/eller lydtekniske
egenskaber. Kontroller, at alle beslag forefindes; dørgreb, låsebesætning,
lukkeanordning og fastholdelsesbeslag (fallelås) samt for 2-fløjede døre paskvil og
dørvælger. Såfremt disse beslag ikke er medleveret, skal forskriftens pkt. 10: Beslags-
montering, følges.

3. Fastgørelse Karmen bør forbores før samling med 4 skruer. Den samlede karm skal fastgøres til
den omgivende væg med skrue 8 mm og karmdyvler 12 mm eller tilsvarende.
Fastgørelsen skal ske mindst 4 steder i hver sidekarm. Karme fra og med 130 mm
skal fastgøres med 2 x 4 skruer i hver sidekarm. For 2-fløjede døre tillige mindst 1
sted (midt) i karmoverstykket. Karmen skal fastkiles ud for hvert fastgørelsespunkt
i hele karmens dybde (med et formfast materiale), samt lodret og vandret ved hver
hjørnesamling i top og bund jf. fig. 1.

Det er vigtigt, at det er muligt at efterspænde karmen mod opklodsning efter en
periode for at modvirke at døren hænger, hvis karmtræet arbejder. Såfremt døren
skal monteres i en stålkarm skal stålkarm\-leverandørens forskrift følges. Inden
endelig fastgørelse, kontrolledes det:
- at karmen er i vinkel og lod jf. fig. 2.
- at karmen er placeret rigtigt i forhold til færdigt gulv, således at dørpladen/-
pladerne går fri af gulvet ved åbning til hhv. 90/180 grader

4. Fugebredder Fuge mellem karm og væg/gulv må intet sted være mindre end 5 mm og større end
20 mm jf. fig. 3. Fuge mellem dørplade og karm er mellem 2,5 og 3  mm i låsesiden,
og 1 til 2 mm i hængselsiden  jf. fig. 4. Bredden af midterfugen i en 2-fløjet dør må ej
heller overstige 3 mm. Afstanden fra dørpladens underkant til karmfals i bundstykket
(m. anslag) må ikke være større end 6 mm jf. fig. 6.

5. Udfyldning mellem Side- og overkarmstopning
    karm og væg Fugerne mellem karm og den omgivende væg udfyldes med mineraluld,

sammentrykket til en tæthed, der svarer til f.eks. et forbrug af 3 stk. mineraluldstrimler
60x20 mm pr. lbm. 10 mm bred fuge. Fugen om lyddøre skal desuden i karmens ene
side forsegles effektivt med elastisk fuge\-masse med bundstop i mindst 10 mm
dybde jf. fig. 5. OBS! Af hensyn til kondensrisiko, skal forseglingen være mod den
varmeste/indvendige side. Anvendes indfatninger anbefales det, at den ene
indfatningsside fastgøres med skruer for evt. senere justering.

Karmbundstykker
Fugen mellem bundstykke og rågulv (bærende konstruktion) skal i hele bundstykkets
bredde og dybde udfyldes med mineraluld, som beskrevet for side- og overkarm.
Ved opsætning af lyddøre skal bundstykket opstilles på et lag mineraluld, der kan
sammenpresses nok til at yderlig stopning under bundstykket kan undgås jf. fig. 6.
I øvrigt som beskrevet for side- og overkarm.

6. Kontrol Ved lyddøre kontrolleres anslagets tæthed ved mærkbar friktion, når et stykke papir
trækkes igennem anslaget mellem dørplade og tætningsliste jf. fig. 7.

7. Tilslutning Ved montering af BD-, BD-M og F-dør uden bundstykke må afstanden til  overkant af
    mod gulv ubrandbar gulvbelægning eller en i gulvet nedlagt synlig, mindst 5 mm tyk stål- eller

messingskinne ikke overstige 6 mm. OBS! Brandbare tæpper og gulvbelægninger
må ikke føres under metalskinnen. (Se fig. 8, 9 og 10 næste side)
Ved montering af gummibund og jernskinne skal monteringsanvisning for denne
benyttes. Anvisning medsendes gummibund.

Fig. 1

5-20 mm

Fig 3

Fig. 7

Fig 5
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Monteringsanvisning
For DS mærkede
BD-, BD-M, F- og dB–døre, del 2

8. BD-dør 30-M En BD-dør 30-M dør er en 1-fløjet BD30-dør, som ikke er forsynet med
lukkeanordning og derfor ikke er selvlukkende og hvis lås kan betjenes med
vridergreb. Lås med rigle kan anvendes.

9. Beslåning For samtlige BD-døre 30 og 60 samt F-døre, gælder følgende:
- Alt beslag skal have et smeltepunkt på mindst 850° C. Undtaget fra kravet om
smeltepunkt på 850° C er langskilte, nøgleskilte, sparkeplader, tætningslister og
dørpumper.
- Pålagte lukkeanordninger og fastholdelsesbeslag skal forsynes med
gennemgående fastgørelse.
- Døren skal være forsynet med de foreskrevne beslag, låsebesætning,
lukkeanordning og fastholdelse (fallellås) samt for 2-fløjede døre; paskvil og
dørvælger.

Herefter kontrolleres det:
- At dørpladen samt låsens falle kan bevæges ubesværet.
- At fallen går i indgreb, når dørlukkeren lukker dørpladen fra enhver åbning
større end eller lig med 300 mm.
- At den selvlukkende paskvil for 2-fløjede døre går i indgreb, når dørpladen
lukker fra enhver åbning større end eller lig med 300 mm.
- At dørvælgeren for 2-fløjede døre fungerer korrekt.

Låseanordninger, der kan hindre, at dørpladerne lukker helt i, og at
fastholdelsesbeslagene går i indgreb. (f.eks. låse med rigle), må for BD- og F-
døre kun anvendes efter forudgående aftale med myndighederne. For BD-30M
gælder, at låse med rigle må bruges uden forud-gående aftale med
myndighederne, da døren betjenes manuelt.

10. Beslags- Det skal sikres, at DDK’s (Dansk Dør Kontrol) anvisning for valg af beslag følges;
montering I henhold til DS 1070, afsnit 6 skal pålagte lukkeanordninger og fastholdelsesbeslag

på dørplade forsynes med gennemgående fastgørelse, ligesom beslagleverandørens
montageforskrift skal overholdes. I tvivlstilfælde kontaktes leverandør.

11. Overflade- Ved overfladebehandling af karme med acrylmaling skal døren afmonteres
      behandling og må først monteres efter mindst 2 døgns tørretid. Tætningslisterne skal afmonteres

før evt. overfladebehandling og må først genmonteres, når overfladebehandlingen
er helt tør. Ved acrylmaling efter mindst 2 døgns tørretid. Tætningslisterne monte-
res uden, at disse strækkes. Der må ikke påsættes klæbende mærkater o. lign. på
dørene                                                                                                 .
Før topmaling af grundede produkter skal følgende vejledning følges: Grundede
produkter afvaskes med Grundrens som typen Sadolin.
Derefter matslibes emner med slibepapir  P150-P180.
Slibestøv fjernes. Derefter males 1-2 gange afhængig af dækevnen på malingen.

12. Funktion For at sikre dørens rette funktion skal døren monteres således, at fuge mellem
dørplade og karm er mellem 2,5 og 3,0 mm i låsesiden, og 1 til 2 mm i hængselsiden.
Hængslerne smøres inden opsætning med syrefrit fedt. Evt. tætningslister frigøres
for fedtstof ved anvendelse af talkum eller silicone.

13. Øvrige Der må ikke foretages fræsning, skæring eller anden form for bearbejdning
     bestemmelser af dørplade eller karm.

Brændbare gulvbelægninger må ikke føres under dørpladen; ej heller under den
stål/messingskinne, som evt. erstatter karmbundstykket.
DS-mærkerne må ikke overmales.
Denne monteringsforskrift må ikke fjernes, før den færdigmonterede dør er godkendt
af myndighederne.
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Monteringsanvisning
For stålkarme type S (Del 1)

Montering af typegodkendte døre:
-Brandklassificerede, lydklassificerede og  indbrudshæmmende døre kræver særskilt
nøjagtighed ved montagen for at udnytte deres egenskaber.

Bemærk!
Udover monteringstilbehør, som medfølger karmleverance kræves bl.a. 10 mm’s insexnøgle (monteringsnøgle) samt bits for
torxgreb T25 og nylonplug for betonvæg. Disse indgår ikke i leverancen, men findes som standardværktøj.
OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.

Monteringsinstruktion
1) Sammensæt karmdelene ved hjælp af de ”tapper” som ombukkes (se fig. 1).

Gerikterne samles på samme måde ved at ombukke ”tapperne”.
Ved træbundstykker bruges de forborede huller til montage af disse med søm.
Vær opmærksom på, at underkant bund er i samme niveau som underkant stålkarm.

2) Kontroller at dørhullets udformning tillader tilstrækkeligt støtte til justerskruerne samt at solidt fæste til karmskruerne opnås.
Hvis hullet er mere end 20 mm større end karmen, skal der laves en påforing, således at de brændhæmmende, lydisolerende
og indbrudshæmmende egenskaber ikke påvirkes negativt.

3) Stil den samlede karm ind i hullet og fastgør midlertidigt med justerskruerne (se fig. 2a-c) og juster hængselsiden med vaterpas i
begge retninger. Diagonalmål skal være ens (se fig. 4.).Vær opmærksom på at samtlige hylstre ligger ind mod væggen.
For at undgå en effekt som fig. 2c, bør man ikke trække for hårdt i disse.

Forbor med:
Ved trærigler med Ø 3.5 mm, ved stålrigler med Ø 5 mm, i beton/stenvæg med Ø 8 mm for nylonplug.
Fastgør hængselsiden med de medleverede skruer (dobbel indfæstningrække).

Hæng dørbladet på hængslerne og juster slutbliksiden efter dørbladet - luk døren og kontrollér at der ikke er mere end
max 3 mm luft imellem dørblad og karmen, samt at døren er let at åbne og lukke. Efter at dette er gjort, fastgøres slutbliksiden
på samme måde som hængselsiden.
Er karmbredden større eller lig med 12M, skal overstykket fastgøres i muren.

4) For klassificerede døre gælder følgende:For klassificerede døre gælder følgende:For klassificerede døre gælder følgende:For klassificerede døre gælder følgende:For klassificerede døre gælder følgende:
Hulrummet imellem væggen og karmen skal udstoppes med ubrændbart isoleringsmateriale (se fig. 8) OBS! Anvend aldrig
ekspanderende skum eller lignende.
Ved lydklassificerede døre 35dB og højere skal tætning ske mellem karmens ramme og væg med elastisk fugemasse (se fig. 5, 6).
(Se fig. 5) Udadgående entredøre eller døre, hvor støjkilden er på ophængssiden / hængselsiden.
(Se fig 6.) Indadgående entredøre eller døre, hvor støjkilden er på anslagssiden eller døre, hvor støjkilden
kan forekomme på begge sider.
Træbund / pladebeklædt bund skal tætnes mod gulvet. (se fig.7). Eventuelle ujævnheder skal udfyldes med hensigtsmæssigt
fugemateriale, så hele bundens bredde slutter til mod gulvet og skrues fast i gulvet.

5) For indbrudshæmmende døre gælder:For indbrudshæmmende døre gælder:For indbrudshæmmende døre gælder:For indbrudshæmmende døre gælder:For indbrudshæmmende døre gælder:
Juster støtteskruerne i slutblikket mod væggen. En kile skal placeres bagom slutblikkappen og sikres med skrue gennem de
udstansede huller i kappen (se fig. 8). Låsen skal være af et fabrikat, som kan godkendes af forsikringsselskaberne. Typen af
cylinder skal af sikkerhedshensyn være fra de respektive låseleverandørers anbefalede sortiment.
Type af cylinder: Kun runde dobbelte cylindre må anvendes.

6) Hvis karmen har justerbare gerikter:Hvis karmen har justerbare gerikter:Hvis karmen har justerbare gerikter:Hvis karmen har justerbare gerikter:Hvis karmen har justerbare gerikter:
Montage af gerikterne (se fig 3). Gerikterne skal ligge helt tæt til muren inden de fastgøres til karmen med de medleverede
selvskærende skruer (se fig 9). Fastgør gerikterne til muren og montér dækpropperne (se fig 3). Dette gælder ikke karmtype OO.

1

Gerikttype 00Gerikttype 0F
Modsat hængselside

Gerikttype FF
Begge sider

Gerikttype F0
Hængselside
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Monteringsanvisning
For stålkarme type S (Del 2)

Fig 3.
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FUGEMASSE

GULV

Leverancemodtagelse:
Kontrollér forsendelsen nøje for transportskader og at denne indeholder det
korrekte antal colli.

VIGTIGT:
♦ Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet inden underskrift.

♦ Mangler der colli i leverancen, noteres dette på fragtbrevet inden
       underskrift.

♦ Skader, der skyldes transport og som kan henledes til speditør, skal
       anmeldes til denne inden 7 dage efter modtagelse af leverancen.

Skulle transportskaden eller evt. savnet gods give anledning til udbedring fra
Swedoor-Jutlandias side skal dette også anmeldes til Swedoor-Jutlandia.

ReklamatIon:
Samtidig med modtagekontrollen og inden montagen påbegyndes skal alle andre
synlige fejl anmeldes.
Afhjælpning af reklamationen må IKKE påbegyndes uden aftale med Swedoor-
Jutlandia.

Opbevaring:
Karmene skal opbevares tørt og fugtfrit samt beskyttet for nedbør og byggefugt.
Vær opmærksom på at karmene/emballagen ikke skades af interne transporter,
således at der opstår skader på malerbehandlingen.

Monteringsplade 2 stk/karm
Pladerne skal anvendes efter behov.
Montér en plade på hver side af døråbningen
midt for det nederste infæstingshul i karm-
siden.
Træk pladen så langt frem over gips-pladerne
mod hængselsiden, at karmens indbuk får
plads (gælder gerikttype OO).
Normalt vil der være ca. 15 mm til forkant.
Ved gerikttype FF er det tilstrækkeligt
med ½ gipspladetykkelse.

Gulv

1

Fig. 2a
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Fig. 2b
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Fig. 2c
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Monteringsanvisning yderdøre
Karmsamling

IndholdIndholdIndholdIndholdIndhold
1 stk. hængselside
1 stk. låseblikside
1 stk. overstykke
1 stk. bundstykke 25 mm

1 stk. monteringssæt1 stk. monteringssæt1 stk. monteringssæt1 stk. monteringssæt1 stk. monteringssæt
indeholdende:indeholdende:indeholdende:indeholdende:indeholdende:
4 stk. dyvler 10 x 40 mm
6 stk. skruer 4 x 70 mm TFXH
4 stk. skruer 4 x 40 mm TFXH til
dørhængsler
2 stk. bagkantsikringer til
dørhængsler m. krydskærv
1 tube silikone
1 stk unbraconøgle

FFFFFør  samling:r  samling:r  samling:r  samling:r  samling:
Læs vejledningen igennem, inden
samlingen påbegyndes.

Til arbejdet kræves hammer og
skruetrækker.

Saml ing :Saml ing :Saml ing :Saml ing :Saml ing :
Karmdelene lægges med falssider-
ne udad som vist på på billedet.

Tjek at døren bliver hængt korrekt.
Billedet viser en højrehængtBilledet viser en højrehængtBilledet viser en højrehængtBilledet viser en højrehængtBilledet viser en højrehængt
karm.karm.karm.karm.karm.

Dyvlerne monteres i over-over-over-over-over-
ssssstykktykktykktykktykkeeeeetststststs forborede huller.

Der lægges silikone på
karmsidernes ender, se billede.

Bundstykket fastgøres med
2 stk. skruer 4 x 70 mm i hvert
hjørne gennem plastplugs.

OverstykketOverstykketOverstykketOverstykketOverstykket fastgøres med 1
stk. skrue, 4 x 70 mm i hvert
hjørne, samt 2 stk. dyvler i de
forborede huller.

For karmmontering i væg
anbefaler vi Swedoor-
Kilsgaard’s monteringssæt.

1
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Monteringsanvisning yderdøre
Montering

1

Tjek at underlaget er vandret.

Der skal laves en vandtæt tætning mellem husets
konstruktion og bundstykket i karmen på den udvendige
side. F.eks med en gummifuge eller med fugebånd.

2

3
Karme kiles midlertidigt
fast  i vægåbningen.

4

5

6

Dørens bagkantsikringer
monteres. De skal ikke
skrues helt i bund, efterlad
10 mm frigang. Døren
hænges i fra siden.

Hængslernes
bagkantsik-
ringer skrues
fast og hængs-
lernes
monterings-
skruer
monteres.

Dør

Karm

Dør

Karm

7 Tjek at bundstykket er i
vater. Karmens slutblikside
justeres i lod (både i dybden
og på tværs). Det tjekkes at
revnen mellem karm og dør er
jævn, karmens slutblik-side
skrues fast. Derefter skal der
tætnes mellem karm og væg.

8

Justering af døren i højden kan udføres ved hjælp af en
unbraconøgle. For at justere døren sideværts løsnes
bagkantsikringen og monteringsskruerne. Døren kan
justeres sideværts ved hjælp af hængslets side-
justeringsskruer. Til sidst skrues bagkantsikringen og
monteringsskruerne fast igen.

Dør

Karm

Unbraconøgle

9

Dør med sidelys
Der tætnes
mellem karm og
sidelys, delene
skrues sammen
inden montering
i væg.

Tætheden kan reguleres
ved låseblikket ved at bøje
justeringstungen med en
skruetrækker.

Unbraconøgle

Tjek at hængselsiden står i lod
(både i dybden og på tværs). Der
anbringes kiler over fæstepunk-
terné i hele karmens dybde, og
karmens hængselside skrues fast
med min. 4 stk 7x120 mm skruer
med plugs.
Tips: For at man lettere kan hænge
døren på, kan man spænde hængslets
højdejustering (se billed 8) husk at
løsne denne når dør er ophængt.

Monteringsskrue

Bagkantsikring

Sidejusteringsskrue

1
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Dansk dør kontrol
Garantierklæring

DDK-mærkede døre er fremstillet af udsøgte materialer, der under hele
produktionsprocessen er underlagt en nøje kontrol, således at
forbrugeren er sikret et godt, holdbart produkt.

For at bevare produktets kvaliteter skal der drages omsorg for, at døren
behandles på en sådan måde, at optagelse af fugt i træmaterialet er
reduceret til et absolut minimum. I modsat fald kan der opstå skader
som f.eks. revner, kastning og krumning.

Derfor må ingen døre:
Opmagasineres i lokaler med høj luftfugtighed
Monteres i bygninger der ikke er udtørrede
Henstå ubehandlede i ikke tørre rum
Lagres på anden måde end den af fabrikken foreskrevne

1. Garantiens omfang

Den enkelte producent forpligter sig til at udbedre skader eller til at
levere en ny, fejlfri dør på køberens adresse i Danmark under
forudsætning af rettidig reklamation ved konstatering af fabrikations-
og/eller materialefejl.

2. Garantiperiode

Denne garanti er gældende i 5 år fra den af køberen dokumenterede
købsdato.
Udover denne garanti gælder 10 års formstabilitetsgaranti på yderdøre.
Denne garanti gælder imod skævhed på dørene, max. skævhed på
denne type døre er +/- 4 mm. Se fig. 1.

3. Garantien omfatter ikke

3.1 Fejl eller skader, der kan henføres til fejlagtig eller unøjagtig
montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse,
usædvanlig eller fejlagtig brug og betjening.

3.2 Fejl eller skader, der er eller burde være konstateret før
montage.

3.3 Fejl eller skader køberen selv har forsøgt at udbedre eller
anmelder senere end 8 dage fra fejlen er konstateret eller burde
være konstateret.

3.4 Omkostninger i forbindelse med udskiftning af den gamle dør
med en erstatningsdør, inklusive følgeomkostninger og
følgeskader.

3.5 Leveringsomkostninger til Grønland eller Færøerne, men alene
levering til Aalborg Havn eller anden af køberen bestemt dansk
udskibningshavn.

4. Transportskader

Skulle døren have fået en skade under en transport, producenten ikke
er ansvarlig for, kan der ikke gøres krav i medfør af nærværende
garantierklæring, idet sådanne krav må rettes mod den ansvarlige for
transporten.

5. Købeloven

Denne garanti fratager ikke køberen adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler eller
entreprenør, hvor døren er købt.

Fig 1

Krumning
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Rengøringsinstruktion

Indvendige døre og malede karme

I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre med klud og
varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen normalt
forekommende vaske, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler.

Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med
slibende effekt, da det medfører slibepletter og ødelægger dørens
overflade. Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof-
cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikkikkikkikkikkeeeee anvendes.

Umiddelbart efter rengøring skal overfladen – uanset anvendte
metoder – altid tørres af.

Tape, klistermærker etc.

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladene bortfalder garanti
på overfladen.

Tætningslister

Ved levering af tætningslister i døre og karme, kan det blive nødvendigt
at rengøre disse på et tidspunkt. Alle forekommende milde vaske- og
opvaskemidler kan anvendes.

Vigtigt
Anvend aldraldraldraldraldrigigigigig petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstår
risiko for, at gummilisten krymper.

1
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Vedligeholdelsesvejledning
Invendige døre og karme

Færdigmalede døre og karme til indvendig brug

Færdigmalede, finerede, laminat-døre og karme fra fabrik skal
vedligeholdes med normal rengøring. Det kan dog være nødvendigt at
reparere mekaniske skader og ridser.

Efterfølgende reparation kan foretages som følger:

1. Større skader i karm og dør spartles med syntetisk spartelmasse

2. Pudsning med 150 – 240 sandpapir

3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans 30-50

4. Ved småreparationer har Swedoor Jutlandia reparationsmaling i
standardfarve grå = NCS S 1502-G50Y og hvid = NCS S 0502-Y

5. Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales en omlakering
på værksted

Skydedøre Hvis ikke skydedøren går let, kan årsagen være:

1. Noten (sporet) i bunden af dørbladet er for stram til plaststyret.
Dette kontrolleres bedst ved at føre plaststyret med hånden
gennem hele sporet. Den skal gå fuldstændig glat.

2. Dørbladet hviler på gulv eller plaststyr. Juster dørbladet så det
hænger fuldstændig i vater.

3. Der er brugt så lange skruer til fastholdelse af dørbladet, at det
forhindres i at bevæge sig frit.

4. Der er fremmedelementer i væggen, som forhindrer dørbladet i at
bevæge sig frit.

1
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Vedligeholdelsesvejledning
Udvendige døre

Dørblad Døren er opbygget af fiberplader med aluminiumsplade på begge sider. Dørtykkelsen er ca. 60 mm.

Malede døre: Syrehærdende lak med vejrbestandig holdbarhed, glansværdi 20.

Finerede døre: Overfladebehandlingen sker med en træolie med gode trækonserverende egenska-
ber og beskytter overfladen mod alle former for vejr.

Ubehandlede døre: Behandling skal foretages straks efter montering med træbeskyttelse som til øvrigt
udvendigt træværk. Tætningslisten afmonteres inden behandlingen.

Det er nødvendigt at være særlig omhyggelig med dørpladen, som ikke må have mekaniske skader og i øvrigt
overalt bør have en tætlukkende behandling, således at fugten ikke trænger ind i fineren og i kanterne.

Efterfølgende vedligeholdelse kan foretages som følger:

1. Mekaniske skader spartles med syntetisk spartelmasse.
2. Pudsning med 150 – 240 sandpapir i træets åreretning.
3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve.

Alle udvendige døre med glas skal vedligeholdes, således at alle forsejlinger altid er intakte. Hertil kan f.eks.
anvendes silikone til udvendig brug.

Karm/Sidelys 115 mm karm med aluminimumsbundstykke som lever op til handicapkravene.

Garanti Der ydes 2 års garanti på fabriksfejl og 15 års formgaranti på dørbladet. Dog forudsættes at nærværende
vedligeholdelsesblad samt monteringsanvisning på side 1:16 og 1:17 følges.

Skader Eventuelle konstaterede skader skal udbedres straks, således at fugt ikke trænger ind i konstruktionen.

1
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Vedligeholdelsesvejledning
Sparkeplade af rustfri stål

Alle vore sparkeplader er fremstillet af rustfrit stål.

Rustangreb kan imidlertid forekomme, enten som følge af kemisk
påvirkning (saltsyre m.m.) eller fra luftens påvirkning i aggressivt eller
saltholdigt miljø.

Rustfrit stål kan også anløbe, selvom det forekommer sjældent.
Atmosfæriske påvirkninger, syredampe, udtræk af
imprægneringsvæsker og andre kemiske påvirkninger kan i mange
tilfælde medføre, at stålets overflade bliver skjoldet og endda
fremtræde i en rødlig tone, der minder om rust.

Vejledning i vedligeholdelse af rustfrit stål

Ved anvendelse af rustfri stål  i aggresive miljøer - slagterier,
svømmehaller, badeanlæg m.m skal stålet vedligeholdes efter følgende
anvisning. Inden ibrugtagning skal stålet vokses og dette bør gøres hver
anden måned. I renere miljøer kan det være tilstrækkeligt med
voksbehandling et par gange om året.
Rustfri stål vokses med plejemiddlet ”Stållux”, som kan rekvireres hos
Swedoor-Jutlandia. Producentens anvisninger herpå skal følges. Anløb
på rustfri stål kan dog fjernes ved brug af de i handlen værende rense-
og pudsemidler, f.eks Autosol kromrens/brasso til stål og til afsluttende
afrensning med WD40,

Rengøringsmidler

Næsten alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes. Klorin og
lignende klorholdige produkter bør dog undgås, fordi klor kan angribe
rustfri stål. Skulle De alligevel foretrække klorholdige rengøringsmidler,
skal De umiddelbart efter rengøringen skylle grundigt med vand. Soda,
borax og natriumperborat er udmærkede rengøringsmidler. Organiske
opløsningsmidler som benzin, acetone, alkohol m.m. skader ikke
rustfri stål. Det gør derimod saltsyre, som aldrigaldrigaldrigaldrigaldrig må anvendes.

Rengøringsværktøj

Alle almindelige børster, svampe og klude kan anvendes. De specielle
grydesvampe af typen Scotch-Brite kan også anvendes uden problemer
ved fastsiddende snavs.

Advarsel

Anvend aldrig ståluld eller lignende til rengøring og vedligeholdelse af
rustfri stål. Almindeligt jern laver jernafsmitning på rustfri stål og starter
dermed et korrosionsangreb på den rustfrie overflade.

Rengøringsmetoder

1. Den letteste og mest effektive metode til rengøring og
vedligeholdelse af rustfri stål er regelmæssig skylning med rent
vand i rigelige mængder. Følges denne simple regel, er det sjældent
nødvendigt at foretage sig yderligere.

2. Er det rustfrie stål blevet snavset af jord, støv m.m. foretages
rengøring med almindelige  rengøringsmidler og en blød børste
eller svamp med efterfølgende skylning med rent vand.

3. Er skaden sket, og den rustfrie overflade ikke er rustfri mere, men
har fået et brunligt skær af rust, er det endnu ikke for sent at
reetablere den rustfrie overflade.

En Scotch-Brite grydesvamp dyppes i vand og med svampen skures
den rustfrie overflade, til rusten er væk.

1
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Vedligeholdelsesvejledning
Døre til badeværelser og vådrum

Døre til badeværelser
Ifølge Bygningsreglementet kapitel 11 skal der være ventilation til toiletter og lignende sidestillede rum.
Bygningsreglementet foreskriver 100 cm² fri åbning såfremt ventilationen skabes via døren.

Swedoor-Jutlandia har 2 standardløsninger, som klarer disse krav
(se afsnittet bundstykker under afsnit 2 og 3).

Ved projektering af toiletter og baderum bør det endvidere påpeges, at indvendige døre ikke kan tåle direkte
sprøjt eller længere tids fugtpåvirkning på overfladen.
En konstant fugtpåvirkning  vil øge risikoen for skade på døren, hvorfor yderligere ventilation m.m. kan være
nødvendig.
Døre til badeværelser må ikke anvendes som bruseforhæng.

Døre til badeværelser skal forsegles i bund med syrehærdende maling eller lak, hvis ikke dette
er bestilt fra fabrik.

Døren skal aftørres efter badning, så kondensvand ikke sætter sig i underkant af døren.

Forseglingen bør vedligeholdes jævnligt og mindst 1 gang om året.

Døre til baderum
Denne dør er designet til at være placeret i et miljø med periodevis højere luftfugtighed end normalt og hvor
der kan forekomme enkelte tilfælde af direkte sprøjt af vand på overfladen i forbindelse med rengøring.

Den er også velegnet til brug på steder, hvor man ønsker en kraftigere beskyttelse af
dørkanten/-fladen end normalt.

Døren er opbygget af en trækerne med laminat udenpå og kantliste af aluminium, som er tætnet med
silikone mod døren. Da døren har en kerne af træ egner den sig ikke til et miljø med konstant høj
luftfugtighed eller et miljø, hvor den udsættes for direkte sprøjt af vand med højt tryk.

Døren må ikke anvendes som bruseforhæng.

Døren skal aftørres efter påsprøjtning af vand, så der ikke står vand i mellemrummet mellem kantliste og
ydersiden af dørpladen.

Døre til vådrum
Døren er velegnet til svømmehaller, omklædningsrum, industrikøkkener og andre vådrum, hvor der kan
forekomme vandpåvirkninger samt påvirkninger fra klor, syre og stærke rengøringsmidler.

Dørpladen kan ikke rådne eller ruste og de tætte overflader gør døren meget bakterieresistent
og rengøringsvenlig.

Døren er opbygget af uorganiske materialer, som er vandfaste, Overfladen er højtrykslaminat og kanterne
er beklædt med abs- eller laminatkantbånd. Dørpladerne er limet med en vand- og kemikaliefast lim.

Dørene kræver ikke speciel vedligeholdelse ud over almindelig rengøring.
Stærke kalkpletter (fra udtørret vand) kan vaskes bort med vand tilsat 10% eddike- eller citronsyre.
Graffiti, klistermærker eller tusch m.m. på dørpladernes laminatoverflade kan fjernes med benzin eller
acetone. En afrensning med opløsningsmidler skal altid afsluttes med vand.
(Opløsningsmidler må ikkeikkeikkeikkeikke anvendes på alu-karme til vådrumsdørene).

Beslagsdele skal efterses mindst en gang årligt og smøres.

Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, daAnvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, daAnvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, daAnvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, daAnvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da
dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.

Der må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, atDer må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, atDer må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, atDer må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, atDer må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, at
kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.
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Vedligeholdelsesvejledning
Tapgående hængsler

Justering og smøring

På massive døre anvendes tapgående hængsler type 3228. På dette
hængsel findes en horisontal slids på dørdelen, som har 2 formål:

1. Enkel højdejustering

2. Enkel smøring

Højdejustering

a) Løft døren 5-10 mm (den skal ikke løftes af)

b) Placér en eller flere justeringsbrikker gennem slidsen

c) Sænk døren igen og justeringsbrikken falder på plads i toppen af
hængslet

Justeringsbrikker har vi i 1 og 1,5 mm. Brikkerne er hærdede og
modstår slitage lige så godt som hængslets tapper. Samtlige hængsler
skal justeres samtidig.

Smøring

Gå frem på samme måde som ved højdejustering. Før en smule
konsistensfedt gennem slidsen. Hængslerne er smurte ved levering,
men ved evt. justering af højden bør hængslet samtidig smøres.

NB! Dørstoppen bør aldrig monteres nærmere hængslet end 2/3 af
døren.

Det selvlukkende hængsel, som i sin konstruktion er baseret på en
stålfjeder, skal ind imellem justeres og strammes.

Der er ofte et variabelt undertryk i lejligheden, som altid vil have effekt
på det selvlukkende hængsels egenskaber. Hvis dørens tætningslister
ikke bliver vedligeholdt, risikerer man, at gummiet bliver stift, hvilket
igen har indflydelse på det selvlukkende hængsel.

Der er således mange faktorer, som har indvirkning på hængslets
funktion, hvilket er årsagen til, at man ikke har kunnet fastsætte nogen
regel for afstanden mellem dør og karm.

Fig 1.
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UBEHANDLET - KLAR LAK - BIOLUD/LAK 

Vi ønsker Dem til lykke med Deres køb, og vil gerne give Dem følgende råd. 

Produktet: De har besluttet Dem for en fyr fyldingsdør. Det er meget vigtigt, at døren 
behandles/opbevares på en forsvarlig måde. 
Tag hensyn til, at træ er et levende materiale, som er meget følsomt 
overfor fugt og lys. 

Normal opbevaring: Døren er pakket i folie/karton, tag venligst først døren ud af emballagen
umiddelbart før opsætning. Døren skal lagres tørt og liggende og skal
beskyttes mod lys og fugt. Vi anbefaler, at døren lagres ca. 3 dage i det
rum, hvor de skal monteres, hvorved træet vænnes til temperatur og
luftfugtighed. (Relativ luftfugtighed 45-55%).
Til trods for at døren opbevares som beskrevet ovenfor, kan der da det er
en massiv fyrretræsdør opstå vridning eller krumning afhængig af
årstiden.
Skader som skyldes fugt, eller uforsvarlig opbevaring erstattes ikke. 

Transportskader og fejl: Transportskader og en eventuel mangel skal bemærkes på fragtbrevet.
Endvidere skal De omgående sende en skriftlig reklamation til fragtmand
med krav om  at blive holdt skadesløs. 
Ved modtagelse af døre med eventuelle produktionsfejl etc., skal der
gives besked til fabrikken om dette, inden døren bliver monteret - og
senest 7 dage efter modtagelsen.
Hvis der foretages konstruktionsændringer bortfalder reklamationsretten.

Halvmat klar lak: Har De købt en lakeret dør, har De fået en overflade, der er vand- og 
Biolud/lak: smudsafvisende og som er modstandsdygtig mange år frem i tiden.

Lakeringen af døren er foregået på et automatisk lakanlæg, hvor døren er
blevet slebet, grundlakeret og mellemslebet for til sidst at blive toplakeret. 
Den lakerede overflade kræver ingen efterbehandling. 

Ubehandlet dør: Har De købt en ubehandlet dør, er det muligt at efterbehandle døren med 
lak eller lud. Gennemse døren for fejl inden efterbehandling påbegyndes. 
En ubehandlet dør er altid modtagelig overfor snavs og støv. 

Efterbehandling: Hvis dørene efterbehandles, er det meget vigtigt, at de
efterbehandles ens på begge sider. 
Følg altid producentens brugsanvisning ved efterbehandling. 
Hvis døren behandles med en dækkende maling bortfalder
reklamationsretten.

Trykmærker: Ved trykmærker og ridser på en ubehandlet dør lægges en fugtig klud 
på, hvorefter man forsigtigt varmer op med et varmt strygejern, så træet 
"rejser" sig. 

Vedligeholdelse: Efter behov aftørres døren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i
sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Til slut tørres der efter 
med en hårdt opvredet klud, således at der ikke ligger overskydende vand 
på overfladen. 

Vedligeholdelse af beslag: Hængsler smøres inden montering af døren med en dråbe syrefri, fed olie 
eller vaselineolie. 
Låse skal normalt ikke smøres, da disse er engangssmurt fra fabrikken. 

Dørene kan på bestilling leveres færdigbehandlet i klar/lak, biolud/olie, biolud/lak og hvidpigmenteret 
lak fra fabrik via Deres forhandler.

UBEHANDLET - KLAR LAK - BIOLUD/LAK 02-0397
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BIOLUD/OLIE

Vi ønsker Dem til lykke med Deres køb, og vil gerne give Dem følgende råd. 

Bioludbehandling: De har besluttet Dem for en fyr fyldingsdør behandlet med 
biolud og -olie. Denne behandling giver Dem en vand og smudsafvisende 
overflade. Til forskel fra emner, der er behandlede med traditionelle 
lakker, giver en biolud overflade et andet udseende og kræver jævnlig (½-
1 årligt) behandling med voks.

Normal opbevaring: Døren er pakket i folie/karton, tag venligst først døren ud af emballagen
umiddelbart før opsætning. Døren skal lagres tørt og liggende og skal
beskyttes mod lys og fugt. Vi anbefaler, at døren lagres ca. 3 dage i det
rum, hvor de skal monteres, hvorved træet vænnes til temperatur og
luftfugtighed. (Relativ luftfugtighed 45-55%).
Til trods for at døren opbevares som beskrevet ovenfor, kan der da det er
en massiv fyrretræsdør opstå vridning eller krumning afhængig af
årstiden.
Skader som skyldes fugt, eller uforsvarlig opbevaring erstattes ikke. 

Transportskader og fejl: Transportskader og en eventuel mangel skal bemærkes på fragtbrevet.
Endvidere skal De omgående sende en skriftlig reklamation til fragtmand
med krav om  at blive holdt skadesløs. 
Ved modtagelse af døre med eventuelle produktionsfejl etc., skal der
gives besked til fabrikken om dette, inden døren bliver monteret - og
senest 7 dage efter modtagelsen.
Hvis der foretages konstruktionsændringer bortfalder reklamationsretten.

Vedligeholdelse: Efter behov aftørres døren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i
sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Til slut tørres der efter 
med en hårdt opvredet klud, således at  der ikke ligger overskydende 
vand på overfladen. 

Pletter: Kaffe, ketchup eller andre stærkt farvende væsker tørres af så hurtigt som 
mulig, så dette ikke suges ind i træet. 

Vanskelige pletter: Har De fået en indtørret plet, forsøg da først med normalt 
rengøringsmiddel.
Hjælper dette ikke kan De evt. slibe pletten bort med finkornet sandpapir 
(korn 320). Herefter påføres der voks på pletten, for at trække
farvepigmentet frem og for at opnå en smuds- og vandafvisende
overflade. Eventuelle farveforskelle skulle gerne være udlignet senest 3
uger efter. Ved større udbedringer behandles der først med biolud.

Trykmærker: Ved trykmærker og ridser lægges en fugtig klud på, hvorefter man 
forsigtigt varmer op med et varmt strygejern, så træet "rejser" sig. 

Vedligeholdelse af beslag: Hængsler smøres inden montering af døren med en dråbe syrefri, fed olie 
eller vaselineolie. 
Låse skal normalt ikke smøres, da disse er engangssmurt fra fabrikken.

Slitage: Afhængig af, hvor megen slitage døren udsættes for, bør De 
regelmæssigt, dvs. ½-1 årligt behandle hele overfladen eller specielt
udsatte steder med voks, således at hele overfladen på døren altid har
en beskyttet overflade. 1. efterbehandling umiddelbar efter montering.

Voks påføring: Voksen påføres med en blød fnugfri klud på langs af  t ræe ts  struktur. 

Biolud, -olie og voks til efterbehandling kan leveres fra fabrik via Deres forhandler. 

BIOLUD/OLIE 06-0397 



6020022 02-08-21

HVID

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye hvidlakeret dør

Produktet: De har købt en hvidlakeret dør, som er tidløs og let at vedligeholde. 

Døren er lakeret 2 gange og har en glat overflade. 

Opbevaring: Døren er emballeret i folie/pap for at beskytte dørene mod snavs og 
støv. Derfor bør de først tages ud af folien umiddelbart før 
montering. Dørene skal lagres tørt og liggende (evt. på strøer) og

 skal beskyttes mod lys og fugt. 

Det er ikke nogen reklamationsgrund hvis:

- dørene er lagret uhensigtsmæssigt (uden folie, ikke beskyttet mod
  fugt, støv og sol)
- dørene ikke er opbevaret i et tørt og godt ventileret rum 
- dørene er monteret i rum med høj luftfugtighed 
- dørene har givet sig pga. forskellig fugt og varme 
- dørene er massiv træ, og kan derfor ved samlinger få små
  revnedannelser. 

Vedligeholdelse: Dørene er lette at vedligeholde og skal ikke behandles anderledes 
end et møbel. Til rengøring er det nok at bruge en fugtig klud eller 

 en støvklud.

Skulle der komme en ridse eller et mærke i døren, kan De udbedre 
dette med en lakstift, som passer til farven på døren. 

Hvis De følger punkterne nøjagtigt, har De en flot dør i mange år. 

Vedligeholdelse af beslag: Væsentligt er smøring af hængsler og låse. Hængsler smøres inden 
montering af døren og en gang årligt smøres hængslerne med en 
dråbe syrefri fed olie eller vaseline. 

Låse skal normalt ikke smøres, da disse er engangssmurt fra 
fabrikken. Låsefallen kan dog smøres ganske let med syrefri, fed 
olie eller vaseline. 

Indvendig smøring af låsen indskrænker sig til dypning af nøglen i 
grafit, hvorefter denne aktiveres flere gange i låsen. 

HVID 6020022



07-0601 02-08-21

DK ÆDELTRÆ 

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ædeltræsdør

Produktet: De har købt en massiv ædeltræsfyldingsdør, som er tidløs og let at 
 vedligeholde. 

Døren er lakeret 2 gange og har en glat overflade. 

Opbevaring: Døren er emballeret i folie/pap for at beskytte dørene mod snavs og 
støv. Derfor bør de først tages ud af folien umiddelbart før 
montering. Dørene skal lagres tørt og liggende (evt. på strøer) og

 skal beskyttes mod lys og fugt. 

Det er ikke nogen reklamationsgrund hvis:

- dørene er lagret uhensigtsmæssigt (uden folie, ikke beskyttet mod
  fugt, støv og sol)
- dørene ikke er opbevaret i et tørt og godt ventileret rum 
- dørene er monteret i rum med høj luftfugtighed 
- dørene har givet sig pga. forskellig fugt og varme 
- dørene er massiv træ, og kan derfor ved samlinger få små
  revnedannelser. 

Vedligeholdelse: Dørene er lette at vedligeholde og skal ikke behandles anderledes 
end et møbel. Til rengøring er det nok at bruge en fugtig klud eller 

 en støvklud.

Skulle der komme en ridse eller et mærke i døren, kan De udbedre 
dette med en lakstift, som passer til farven på døren. 

Hvis De følger punkterne nøjagtigt, har De en flot dør i mange år. 

Vedligeholdelse af beslag: Væsentligt er smøring af hængsler og låse. Hængsler smøres inden 
montering af døren og en gang årligt smøres hængslerne med en 
dråbe syrefri fed olie eller vaseline. 

Låse skal normalt ikke smøres, da disse er engangssmurt fra 
fabrikken. Låsefallen kan dog smøres ganske let med syrefri, fed 
olie eller vaseline. 

Indvendig smøring af låsen indskrænker sig til dypning af nøglen i 
grafit, hvorefter denne aktiveres flere gange i låsen. 

DK ÆDELTRÆ 07-0601 



04-0397 02-08-21

HVIDPIGMENTERET LAK 

Vi ønsker Dem til lykke med Deres køb og vil gerne give Dem følgende råd. 

Produktet: De har besluttet Dem for en fyr fyldingsdør behandlet med en
hvidpigmenteret lak. Denne behandling giver Dem en vand- og
smudsafvisende overflade, som er modstandsdygtig mange år frem i
tiden. Lakeringen af døren er foregået på et automatisk lakanlæg, hvor 
døren er blevet slebet, grundlakeret og mellemslebet for til sidst at blive
toplakeret med en tonet lak. Behandlingen gør, at detaljer og 
særegenskaber i træet f.eks. årringe og knaster bevares og fremtones en 
anelse.

Normal opbevaring: Døren er pakket i folie/karton, tag venligst først døren ud af emballagen
umiddelbart før opsætning. Døren skal lagres tørt og liggende og skal
beskyttes mod lys og fugt. Vi anbefaler, at døren lagres ca. 3 dage i det
rum, hvor de skal monteres, hvorved træet vænnes til temperatur og
luftfugtighed. (Relativ luftfugtighed 45-55%).
Da det er en massiv fyrretræsdør kan der opstå vridninger eller
krumninger afhængig af årstiden til trods for, at døren opbevares som
beskrevet ovenfor. 
Skader, som skyldes fugt,  uforsvarlig opbevaring eller hvis 
montering/opsætning ikke er foretaget i.h.t. monteringsvejledningen, 
erstattes ikke. 

Transportskader og fejl: Transportskader og eventuelle mangler skal bemærkes på fragtbrevet. 
Endvidere skal De omgående sende en skriftlig reklamation til fragtmand
med krav om  at blive holdt skadesløs. 
Ved modtagelse af døre med eventuelle produktionsfejl etc., skal der
gives besked til fabrikken om dette, inden døren bliver monteret - og
senest 7 dage efter modtagelsen.
Hvis der foretages konstruktionsændringer bortfalder reklamationsretten.

Vedligeholdelse: Efter behov aftørres døren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i
sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Til slut tørres der efter 
med en hårdt opvredet klud, således at der ikke ligger overskydende vand 
på overfladen. Med mellemrum anbefales det dog at friske døren op med 
en møbelpolitur. Døren er således bedre beskyttet mod snavs og
fedtpletter.

Struktur og farve: Den lyse overfladebehandling, som gør døren meget attraktiv, fremhæver
træets naturlige struktur og knaster af forskellig art og udseende. Netop
dette frembringer det “rå” udseende som er karakteristisk ved denne 
overfladebehandling.
Med tiden vil døren blive mørkere og knasterne ændrer farve. Varierende 
påvirkning af sollys gør, at overfladen også kan ændre farvenuance og 
patina. Disse ændringer i træet og overfladen betragtes ikke som fejl, men 
naturlige ændringer i forbindelse med træets ældningsproces.
Der kan også forekomme visse større eller mindre revner i knasterne,
ligesom fyldingerne kan bevæge sig alt efter luftfugtigheden, så der kan
forekomme en fuge i kanten af fyldingen, der ikke er behandlet. 

Vedligeholdelse af beslag: Hængsler smøres inden montering af døren med en dråbe syrefri fed olie 
eller vaselineolie. 
Låse skal normalt ikke smøres, da disse er  engangssmurt fra fabrikken.

 HVIDPIGMENTERET LAK 04-0397 



07-0400 02-08-21

CELLE/MASSIV DØR

Vi ønsker Dem til lykke med Deres køb, og vil gerne give Dem følgende råd. 

Produktet: De har besluttet Dem for en celle/massiv dør. Det er meget vigtigt, at 
døren behandles/opbevares på en forsvarlig måde. 
Tag hensyn til, at træ er et levende materiale, som er meget følsom
overfor fugt og lys.

Normal opbevaring: Døren er pakket i folie/karton, tag venligst først døren ud af emballagen
umiddelbart før opsætning. Døren skal lagres tørt og liggende og skal
beskyttes mod lys og fugt. Vi anbefaler, at døren lagres ca. 3 dage i det
rum, hvor de skal monteres, hvorved træet vænnes til temperatur og
luftfugtighed. (Relativ luftfugtighed 45-55%). 
Til trods for at døren opbevares som beskrevet ovenfor, kan der opstå 
vridning eller krumning afhængig af årstiden. 
Skader som skyldes fugt, eller uforsvarlig opbevaring erstattes ikke. 

Transportskader og fejl: Transportskader og en eventuel mangel skal bemærkes på fragtbrevet.
Endvidere skal De omgående sende en skriftlig reklamation til fragtmand
med krav om  at blive holdt skadesløs. 
Ved modtagelse af døre med eventuelle produktionsfejl etc., skal der
gives besked til fabrikken om dette, inden døren bliver monteret - og
senest 7 dage efter modtagelsen.
Hvis der foretages konstruktionsændringer bortfalder reklamationsretten.

Halvmat klar lak: Har De købt en lakeret dør, har De fået en overflade, der er vand- og 
Indfarvet lak: smudsafvisende og som er modstandsdygtig mange år frem i tiden.

Lakeringen af døren er foregået på et automatisk lakanlæg, hvor døren er
blevet slebet, grundlakeret og mellemslebet for til sidst at blive toplakeret.
Den lakerede overflade kræver ingen efterbehandling. 

Ubehandlet dør: Har De købt en ubehandlet dør, er det muligt at efterbehandle døren med 
lak eller maling. Gennemse døren for fejl inden efterbehandling 
påbegyndes.

Efterbehandling: Hvis døren efterbehandles, er det meget vigtigt, at de efterbehandles 
ens på begge sider. 
Følg altid producentens brugsanvisning ved efterbehandling. 

Vedligeholdelse: Efter behov aftørres døren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i
sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Til slut tørres der efter 
med en hårdt opvredet klud, således at der ikke ligger overskydende vand 
på overfladen. 

Vedligeholdelse af beslag: Hængsler smøres inden montering af døren med en dråbe syrefri fed olie 
eller vaselineolie. 
Låse skal normalt ikke smøres, da disse er  engangssmurt fra fabrikken. 

CELLE/MASSIV 07-0400 



  560019 04-06-01

 Omviklet fyldingsdør 560019

Omviklet fyldingsdør 

Vi ønsker Dem tillykke med Deres køb og vil gerne give Dem følgende råd: 

Produktet: De har besluttet Dem for en omviklet fyldingsdør, hvor overfladen er 
behandlet med en dækkende lakering. Denne overflade giver Dem en 
vand- og smudsafvisende overflade, som er modstandsdygtig mange år 
frem i tiden og kræver ingen speciel pleje.

Normal opbevaring: Døren er pakket i folie/karton. Tag venligst først døren ud af emballagen 
umiddelbart før opsætning. Døren skal opbevares tørt og liggende og skal 
beskyttes mod lys og fugt. Vi anbefaler, at døren opbevares ca. 3 dage i 
det rum, hvor den skal monteres, hvorved træet vænnes til temperatur og
luftfugtighed. (Relativ luftfugtighed 45-55%).
Skader, som skyldes fugt,  uforsvarlig opbevaring eller hvis 
montering/opsætning ikke er foretaget i.h.t. monteringsvejledningen, 
erstattes ikke. 

Transportskader og fejl:  Transportskader og eventuelle mangler skal bemærkes på fragtbrevet. 
Endvidere skal De omgående sende en skriftlig reklamation til fragtmand 
med krav om  at blive holdt skadesløs. 
Ved modtagelse af døre med eventuelle produktionsfejl etc., skal der 
gives besked til fabrikken om dette, inden døren bliver monteret - og 
senest 7 dage efter modtagelsen.

    Hvis der foretages konstruktionsændringer bortfalder reklamationsretten. 

Vedligeholdelse:  Efter behov aftørres døren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i 
sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler, IKKE skurepulver. Til 
slut tørres der efter med en hårdt opvredet klud, således at der ikke ligger 
overskydende vand på overfladen. Plejende midler som voks, 
møbelpolitur og lignende må IKKE anvendes. Et godt råd er at afvaske 
med et almindeligt skyllemiddel, som det der bruges til tøj, for at gøre 
dørene smudsafvisende. 

Vedligeholdelse af beslag: Hængsler og låse skal normalt ikke smøres, da disse er engangssmurt fra 
fabrikken. 



Vedligeholdelse
En Ruko lås skal have det godt!



Låsespray
Ruko Låsespray er et smøre- og rensemiddel specielt 
udviklet til låse cylindre og som øger låsecylinderens 
funktionssikkerhed og levetid væsent ligt. Låsesprayen 
er klar til brug efter let omrystning. Sprayens plasticrør 
anbringes i nøglehullet, hvorefter sprayknappen holdes 
nede i ca. 1 sekund. Stik nøglen ind og drej et par gange. 
Ruko Låsespray er hurtigtørrende, lugt- og farvefri og 
binder ikke støv og snavs.

Låsefedt
Ruko Låsefedt er ideel til smørring af låsefaller og lign., 
idet fedtet trænger ind i stålets mikroskopiske ujævn-
heder og giver fallen en glat og hård  overflade, der gør 
at døren lukker lettere og mere lydløst. Låsefedt er 
 fugt givende, mindsker korrosion og binder ikke salt.  
Kan også anvendes til smøring af hængsler og lign.

Låsecylindre
Før ibrugtagning skal låsecylinderen smøres med Ruko 
Låsespray. For at bevare cylinderens funktion fremover, 
anbefales at anvende Ruko Låsespray for hver 5.000 
åbninger, dog mindst en gang hvert halve år. I vinter-
tiden på særligt udsatte cylindere, f.eks. gitterportlåse 
og udendørs stålskabe,  anbefales hyppigere foreby-
ggende behandling med Ruko Låsespray for at hindre 
tilfrysning. Til evt. optøning anbefales isopropylalkohol. 
Der må aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylin-
deren.

Hængelåse
Brug Ruko Låsespray i nøglehullet på hængelåsen. Smør 
med Ruko Låsefedt i bøjlehullet og på den flade side af 
bøjlen.

Vigtigt:
Alle Ruko cylindre og hængelåse skal vedligeholdes 
med Ruko  Låsespray for at undgå funktionsproblemer. 
Ruko’s testresultater viser, at ved anvendelse af forkert 
låsespray nedsættes cylinderens funktion betydeligt og 
slitage af  cylinder og på nøglen forøges væsentligt.

Nøgler
Nøgler bør holdes rene for smuds, da det ellers føres 
med ind i cylinderen og virker skadelig på mekanismen.
Rengør af og til nøglen. Nøgler til CLIQ system inde-
holder elektronik og nøglerne er ikke vandtætte. Hvis 
nøglen bliver våd, fjernes batteriet og nøglen tørres ved 
stuetemperatur.

Nøgleordet er sikkerhed



Pudsning
Produkter med overflade af krom, rusfrit look eller rust-
frit stål kan aftørres med en fugtig klud, evt. med sæbe. 
Produkter af lakeret messing aftørres med en fugtig 
klud. Produkter af  ulakeret messing kan pudses med 
pudsecreme uden slibemiddel. På  messingcylindre må 
nøglen indsættes, mens pudsning foregår, for at hin-
dre pudsecreme i at trænge ind i cylinderen. Nøglen 
aftørres omhyggeligt bagefter.

Overmaling af cylindre og andre produkter med  
bevægelig mekanisme må ikke finde sted.

Ruko-Line dørgreb
Nålelejet i Ruko-Line dørgreb er smurt fra fabrikken  
og kræver ikke yderligere smøring.

Døråbnere og dørlukkere
For at opnå optimal funktion skal døråbnere og dør-
lukkere tjekkes  jævnligt. Døren skal lukke helt, men ikke 
med for stor kraft; døren må ikke banke i og ej  
heller støde på væg eller lignende ved åbning. Låsen 
skal være låst op før døråbneren åbner døren. Dørstop 
skal monteres.

Låsekasser, motorlåse og låsekasser  
med magnetkontakt 
Låsene er klar til brug; de indvenlige dele skal ikke 
smøres. Derimod  anbefales det at smøre fallen for hver 
5000 åbninger, dog mindst en gang hvert halve år med 
Ruko låsefedt. BEMÆRK! Brug ikke låsespray i låse-
kasser og motorlåse.

Karmoverføringen beskytter kabler til motorlås og 
lignende i overføringen mellem dør og karm. Kontrollér 
at karmoverføringen er hel, at den er  fastgjort på fors-
varlig vis og at den ikke har skarpe knæk. Derudover skal 
karm overføringen hænge frit uden at komme i forbind-
else med omgivende ting.

El-slutblik
De bevægelige dele af el-slutblikket smøres med Ruko 
Låsefedt for hver 5.000 åbninger, dog mindst en gang 
hvert halve år.

Kortlæsere og tastaturer
Disse kan rengøres med en fugtig klud. Læsehovedet 
renses to gange med et rensekort. I udsatte miljøer kan 
det være nødvendigt at rense  læserhovedet oftere.



82
74

/0
8.

08
/5

00
0

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54

Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk

Gennem 75 år har Ruko været Danmarks førende 
 leve randør af låse og nøgler. Med udgangspunkt i denne 
 position er Ruko i dag totalleverandør til låse- og sikrings-
markedet med et bredt sortiment af produkter og 
service ydelser, der kan medvirke til en effektiv sikring af 
boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.

Ruko satser målrettet på levering af kvalitetsprodukter 
til højsikkerhedsmarkedet i et flot og funktionelt design 
produceret og markedsført med respekt for menneske-
lige ressourcer og miljøet. Ruko har et tæt samarbejde 
med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i 
Ruko’s store produktsortiment.

Få yderligere oplysninger på www.ruko.dk eller  kontakt 
os via telefon eller e-mail.
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