GENERELT 1
KOKKEN- OG

HANDVASKEBATTERI p
BRUSEBATTER! 3
TOILET 4
RADIATOR

VENTILER

GULVARME 5
UNIDRAIN AFLGBSRENDE 6
SANITETSTILBEHGR 7
VAND- OG VARMEMALERE 3
EMHAETTE 9
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Punkthusene

Oluf Palmes Alle 31A+B

FREKVENS
PR. DAG | PR. UGE | PR. MANED | PR. AR | ANSVARLIG

Vandmaler placeret i teknikskakt aflaeses 1 BR
Varmemaler placeret i teknikskakt afleeses 1 BR
Alle tapsteder (blan.batterier m.v.} kontrolleres for vandspild 1 BR
Toilet cisterne kontrolleres for vandspild 1 BR
Udsugningsanlaeg fra kekken (emhaette) [kontrol af renhed 1 BR/VV
Udsugningsanlasg fra badevasrelser kontrol af renhed 2 BR/VV
Varmeanlaeg kontrol af indstilling og funktion 2 BR/VV
Radiatorer udluftes (evt. lige far fyringssasssons start) 1 BR
Radiatortermostater funktionsafpreves (ventilgymnastik) 2 BR
Afspaerringsventiler i teknikskakt funktionsafpraves (ventilgymnastik) 2 BR
Generelt teknikskakt visuel kontrol af rerophzeng, isolering m.v. 1 BR
BR = BRUGER VV = VICEVAERT

Ken Skovby VVS
86 5444 44




Bedre Bad

Rad til vedligehold og renggring

Rustfrie produkter

Efter brug terres fladerme af
med en klud, der er dyppet i
opvaskemiddel. Herefter tgrres
efter med en ren klud. Lad al-
drig vand eller anden fugtighed
selvtgrre pd overfladen - det
kan give kalkpletter,

Eventuelle pletter fernes med
en fiber eller plastsvamp, der
forinden er dyppet i opvaske-
middel.

Tilbehar

Forkromet, forgyldt, lakeret, af messing eller plastmateriale
og toiletsader — vedligeholdes med almindelige rengarings-
midler og svamp eller barste. Ter efter med en tar klud.

Kalk og lignende belagninger

pj" — Fiernes med skdnsomme spe-
cialprodukter, som findes i

{ k handlen. Husk at terre efter med
en tar klud.
{ Polering
\\E“E:P j'; En smule autopolish en gang

imellem, vil give et blankt cg
smudsafvisende resultat. Veer
yderst forsigtig med syre, sliben-
de rengsringsmidier som Feks.
staluld og oplesningsvaesker.

Fliser — vask med universalren-
garingsmiddel,

Afkalkning

Kalkfjerningsmiddel eller eddi-
ke, kan angribe fugerne. Derfor
skylles gulvet over med rent
vand fer afkalkning, s& fugerne

meettes med vand og ikke suger afkalkningsmidlerfeddiken.
Glaserede klinker behandles som fliser.

pmrar Uglaserede klinker
o vask med sabespaner (2 dl pr.
10 | vand) eller vaskeplejemid-
del/natursaebe heregnet for kiin-
ker. Behandling med klinkeolie
er kun aktuel pd nye gulve, for
- de tages i brug og kun pa visse
i ~  uglaserede klinker.

Natursten - f.eks. granit, marmor og skiffer

Vask med szbespdner (2 di til 10 | vand) eller vaskepleje-
middelfnaturszebe beregnet til natursten. Der kan af og til
vaskes med rent vand, eventuelt med universalrengerings-
middel for at undga at gulvet bliver for fedtet og glat af for
meget szbe.

Voks eller skiferolie

Natursten taler ikke afkalknings-
midler, eddike eller andre syrer.
Lette katkbelaegninger kan mu-
ligvis fiernes med en hvid eller
bld skuresvamp.

Terrazzo

Vask med sabespaner (2 dl til
10 | vand) eller vaskeplejemid-
delfnatursabe beregnet til ter
razzo.

Afkalkning af terrazzo
Terrazzo taler ikke afkalkningsmiddel, eddike eller andre sy-
rer. Lette kalkbelzegninger kan muligvis fiernes med en hvid
eller bl& skuresvamp.

Kunstmarmor

Rengering med almindeligt Aydende renggringsmiddel.
Renggringsmidler, som indeholder slibemidler, mé ikke an-
vendes. Polering kan ske med et fint polérmiddel og efter

Laes mere pa www.bedrebad.dk



Bedre Bad

Rad til vedligehold og renggring

behandies med voks (f.eks. autoveks). Produktet ma ikke
udsaettes for syre, ammoniak, aflehsrens elier klorin.

Armaturer

Armaturet holdes rent og blankt
ved at fierne snavs og szbe-
rester med en svamp eller bar-
ste. Brug kun almindelige ren-
garingsmidler. Taor altid efter
med en tar klud.

Med lidt autopolish til sidst far
man en smuk blank overflade,
som holder laenge.

Kalk og lignende

Belzegninger kan fiernes med skénsomme specialprodukter,
som findes i handien. Vaer forsigtig med syre, slibende mid-
ler som f.eks. staluld og oplesningsvaesker.

Titstoppet vandhane

Lag vandhanestudsen i fortyndet eddike natten over. Na-
ste dag er kalken vak (nogle forkromede armaturer taler
dog ikke eddike). Hvis vandhanestudsen ikke kan skrues
af, bindes en plasticpose med midlet om hanen. Der kan
ogsd anvendes et kalkfierningsmiddel, eddike er dog mere
miljgvenligt.

Baderumsmabler

Meblerne holdes rene med en
klud og almindelig rengerings-
middel. Tar altid mablerne af
efter anvendelse. Udover almin-
delig aft@rring, kan mablermne
renggres med en fugtig klud,
eventuel tilsat normalt rengo-
ringsmiddel, eksempelvis brun
s@be og derefter aft@rring med
en ren kiud.

Genstridigt snavs

Vask med en blanding af vand og sprit i forhold 1-1. Undga
mebelpolish, ammoniak, andre steerke oplgsningsmidler el-
ler skurepulver med slibemidler, da det ridser lakken.

Bruseafskaermnmg

1 o Produkterne aft@rres efter hvert
. %'m  bad med en tar klud for at und-
g4 misfarvning og kalkafszt-
ning, Almindelig rengaringsmid-
del anbefales.

Skurepulver med slibemiddet
— og hardhendede renggrings-
midler bar undgés.

Den glatte blanke glasuroverfla-
de er let at holde ren og den er
meget modstandsdygtig over-
for de fleste kemikalier. Ren-
geringsmidler med slibemiddel
— der er hardere end glasuren,
ber ikke anvendes. Starke mi-

t neraiske syrer, som for eksem-
pel saltsyre, bar undgds (angriber ogsd forkromninger pa
armaturer). Det samme gelder kausisk soda.

Emaljerede produkter
Emaljerede badekar og stdlvaske har ligesom sanitetspor-
celen et hardt og glat ydre. Det er let at holde rent med
opvaskemiddel og en blad berste eller svamp. Renggring
bar foregd efter hver anvendelse,

Skurepuiver med slibemiddel og lignende — bor ikke an-
vendes, Stzrke mineralske syrer og alkali ber undgds. Var
forsigtig med at lzgge to] i bled for lnge, da visse iblad-
satningsmidler kan indeholde aggressive stoffer.

Laes mere pa www.bedrebad.dk
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Dansk
Rengeringsvejledning for Hansgrohe produkter

Maderne sanitet - kekkenarmaturer og brusere bestér i dag of
forskellige materialer for design- og funklionsmeessigt bedre at
kunne tilpasse sig markedets behov.

For ot undgd skader og reklamationer, skal der ved sével brugen
som rengeringen of produkterne tages visse forholdsregler.

Ved pleje of armaturer og brusere bor folgende

bemeerkes:

*  Der bor kun benyttes rengaringsmidler, der udirykkeligt er
anvist 1il rengering of armaturer og brusere.

®  Der mé under ingen omsteendigheder benyttes rengorings-
midler, der indeholder sallsyre, myresyre, klorblegemid-
def eller eddikesyre, do disse kan forvolde skader pa
produktets overflade.

*  Fosforsyreheldige midler ber kun anvendes i begraenset
omfang.

*+  Blanding of forskellige rengoringsmidier frarédes gene-
relt.

*  Anvendelse af aggressivt virkende rengaringsmidler og red-
skaber sésom skuremiddel og skuresvampe er udelukket.

*  Brugsanvisningen pd rengeringsmidtet skal noje folges.

*  Rengering bor ske i henhold fil den foreskrevne dosering
og virketid samt i henhold til det specifikke anvendelses-
omrdde og efter behov.

14



Dansk

¢ Forebyg opbygningen af kalkaflejringer ved regelmaessig
rengering.

*  Ved onvendelse of rengoringsmidler pé sprayflasker mé
der aldrig sprayes direkte pd armatur eller bruser, da der
kan ske indiraengning of rengaringsmiddel i produktet.
Spray i stedet farst pa en klud eller en svamp.

*  Efier rengaring bor der altid skylles efter med rigeligt vand,
s& overskydende rester af rengoringsmiddel fiernes.

*  Anvendelse of damprengeringsmidier er ikke filladt, da de
hasje temperaturer kan beskadige produkterne.

Vigtige henvisninger

Ogsé kropsplejemidler som flydende ssbe, shampoo og
badegelé kan fordrsage skader. Ogsa her gaelder det: Skyl
altid efter med vand.

Ved anvendelse of rengoringsmidler pa beskadigede overflader
vil skaderne blot forvaerres.

Produkter med beskadigede overflader skal
udskiftes, da der elters kan vare fare for
skader.

Skader, der er opstiet ved vhensigtsmassig
behandling, harer ikke under Hansgrohes garanti.

15
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Dansk

Rengaringsvejledning for Hansgrohe predukter

Moderne sanitet - kakkenarmaturer og brusere bestdr i dag af
forskellige materialer for design- og funktionsmeessigt bedre at
kunne tilpasse sig markedets behov.

For at undgd skader og reklamationer, skol der ved savel brugen
som rengeringen af produkierne lages visse forholdsregler.

Ved pleje of armaturer og brusere bor folgende
bemasrkes:

14

Der ber kun benyttes rengeringsmidler, der udtrykkeligt er
anvist til rengering of armaturer og brusere.

Der mé under ingen omstzendigheder benyttes rengerings-
midler, der indeholder salisyre, myresyre, klorblegemid.
del eller eddikesyre, do disse kan forvolde skader pd
praduktets overflade.

Fosforsyreholdige midler bar kun anvendes i begraenset
omfang.

Blanding of forskellige rengaringsmidler frarddes gene-
relt.

Anvendelse al aggressivt virkende rengaringsmidler og red-
skaber sasom skuremiddel og skuresvampe er udelukket.
Brugsanvisningen pd rengeringsmidlet skal noje folges.
Rengaring bor ske i henhold it den foreskrevne dosering
og virketid samt i henhold fil det specifikke anvendelses-
omréde og efter behov.



Dansk

*  Forebyg opbygningen of kalkaflejringer ved regelmaessig
rengoring.

¢ Ved anvendelse of rengeringsmidler pé sprayflasker ma
der oldrig sprayes direkte pd armatur eller bruser, da der
kan ske indirazngning of rengoringsmiddel i produkiet.
Spray i stedet forst pa en klud eller en svamp.

*  Efter rengoring bor der altid skylles efler med rigeligt vand,
st overskydende rester of rengoringsmiddel fiernes,

*  Anvendelse af damprengeringsmidler er ikke tilladt, da de
hoie lemperaturer kan beskadige produkterne

Vigtige henvisninger

QOgsa kropsplejemidier som flydende szbe, shampoo og
badegelé kan fordrsage skader. Ogsa her gaelder det: Skyl
altid efter med vand,

Ved anvendelse af rengaringsmidler pd beskadigede overflader
vil skaderne blot forveerres,

c Produkter med beskadigede overflader skal

udskiftes, da der ellers kan vare fare for
skader.

Skader, der er opstiet ved uhensigtsmaessig
behandling, horer ikke under Hansgrohes garanti.

15
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Woaschtischmischer / Miscelatore lavabo / Basin mixer
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Pos. Bezeichnung Descrizione Descriptian Nr./Nr./No.] VE | PG
i Griff manopola handle 31791000{ 1 |10
1.1 | Griffstopten tappino screw cover 96338000[ 1 | 1
2 Kappe cappuccio flange FE656XXX| 1 | 2*
3 Mutter ghiera di fissaggio nut 966900001 1 | 4
4 ORing 36x2 O-Ring 36x2 Q-ring 36x2 ?8156000{ 1 | 1
O Korjusche kpl carluccio completa cariridge, assy P2730000| 1 | 11
<] Sicherungsschroube awvitare di sicurezza locking screw for handle 96059000| 1 { 3
7 Dichiung guarnizione seal 95008000 1 | 3
8 Adopter fir Kartusche adatiatore per cartuccia adapter for cartridge P7762000|Set| 4
@ ORing 35x2,5 ORing 35x2,5 O-ing 35x2,5 60060009 1 | 1
10 |Luftsprudler M24x] A rompigetio M24x1 A aerator M24x1 A 139550001 1 | 3
11 }Zugstange asia salterello pull rod QEOS7XXX| 1 | 4*
12 tSchafibefestigung kpl. set di fissaggio completo fixing set 96016000] 1 | 8
13 [Schraube M8 x 68 vile MB x 68 screw MB x 68 Q7736000( 1 | 2
14 | AnschluBschlauch 450 mm raccordo flessibile 450 mm connection hose 450 mm 25001000 1 | 8
15 |Luftsprudler M24x1 rompigetto M24x1 aeralor M24x1 13085XXX | 1 {4~
16  |ORing 30x2 O-Ring 30x2 ORing 30x2 ?B8186000| 1 1
17 |Dichiung guarnizione seal 97608000] 1 | 2
18  |AnschluBschlauch raccordo flessibile connection hose 97206000{ 1 | 8
19 |AnschluBrohr 450 mm tubi collegomento 450 mm supply pipe 450 mm 96638000| 1 | 11
20 [Adopter fir Kartusche adaltatore per cartyccia adapler for cartridge 98750000| 1 | 4
21 [Kette fir Ablaufsiopfen calena per tappo chain for plug 97109000f 1 | 5
22 AnschluBschlauch 470 mm raccordo flessibile 470 mm cenneclion hose 470 mm 96321000{ 1 | 8
Service Sel set di servizio service set P8P64000( 1 |14
Ableubventil, sishe Kap. 70 cap scarichi, vedere capitole 70 pop up waste, see chapter 70 QAIIOXXX| 1 {15*

36 2 XXX = Oberflchenbezeichnung sieha Seite 36.1 / *die PG ist lir die Standardoberlfiche, andere Oberlliachen sind im Artikelverzaichnis
) XXX = vedere pagina 35.1 peri codici colore/ *la calegoria prezzo vala per la superficie slandard, alire superfici si lrovano nell'indice degli articoli
1/2008 xxx = Pleose see page 36.1 for finish indicators / * the PG is for stondard colours, PG for other colours are in the Code Numbers
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Dansk

Rengeringsvejledning for Hansgrohe produkter

Moderne sanitet - kekkenarmaturer og brusere bestér i dag af
forskellige materialer for design- og funkiionsmaessigt bedre at
kunne tilpasse sig markedets behov.

For at undgé skader og reklamationer, skal der ved sével brugen
som rengoringen af produkterne tages visse forholdsregler.

Ved pleje of armaturer og brusere ber falgende
bemaerkes:

*  Der bar kun benyttes rengoringsmidler, der udirykkeligt er
anvist 1il rengering af armaturer og brusere.

*  Der mé under ingen omstaendigheder benyties rengorings-
midler, der indeholder saltsyre, myresyre, klorblegemid-
del eller eddikesyre, da disse kan forvolde skader pa
produklets overflade.,

*  Fosforsyreholdige midler bor kun anvendes i begrasnset
omfang.

«  Blanding of forskellige rengoringsmidler frarddes gene-
relt.

*  Anvendelse af aggressivt virkende rengaringsmidler og red-
skaber sdsom skuremiddet og skuresvampe er udelukket

¢ Brugsanvisningen pé rengaringsmidlet skal neje folges.

¢ Rengoring ber ske i henhold fil den foreskrevne dosering
og virketid samt i henhold til det spacifikke anvendelses-
omrdde og efter behov.
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Dansk

s Forebyg opbygningen of kalkaflejringer ved regelmaessig
rengoring.

*  Ved anvendelse of rengoringsmidler pé sprayflasker ma
der cldrig sprayes direkte p& armatur eller bruser, da der
kan ske indtrasngning af rengoringsmiddel i produkiet,
Spray i stedet forst pd en klud eller en svamp.

+  Elter rengoring ber der airid skylles efter med rigeligt vand,
st overskydende rester of rengaringsmiddel fiernes.

*  Anvendelse aof damprengaringsmidler er ikke fillads, da de
haje remperaturer kan beskadige produkierne.

Vigtige henvisninger

Ogsé kropsplejemidler som flydende sebe, shampoo og
badegelé kan fordrsoge skader. Ogsa her gaelder det: Skyl
altid efter med vand.

Ved anvendelse of rengeringsmidler pé beskodigede overflader
vil skademe blot forvasrres.

Produkter med beskadigede overflader skal
vdskiftes, da der ellers kan vare fare for
skader.

Skoder, der er opstaet ved uhensigtsmeessig
behandling, herer ikke under Hansgrohes garanti.
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Bedre Bad

Rad til vedligehold og renggring

behandles med voks (f.eks. autovoks). Produktet ma ikke
udsaettes far syre, ammaoniak, aflebsrens eller klorin.

Armaturet holdes rent og blankt
ved at flerne snavs og sabe-
rester med en svamp eller bar
ste. Brug kun almindelige ren-
goringsmidler. Ter altid efter
med en tar klud.

Med hidt autopolish tib sidst far
man en smuk blank overflade,
som holder lange.

Kalk og lignende

Belaegninger kan fernes med skansomme spacialprodukter,
som findes i handlen, Vaer forsigtig med syre, slibende mid-
ler som f.eks, staluld og oplesningsvaesker.

Tilstoppet vanghane

Lasg vandhanestudsen i fortyndet eddike natten over. Nae-
ste dag er kalken vak (nogle forkromede armaturer taler
dog ikke eddike). Hvis vandhanestudsen ikke kan skrues
af, bindes en plasticpose med midlet om hanen. Der kan
ogsa anvendes et kalkfjerningsmiddel, eddike er dog mere
miligvenligt.

Meblerne holdes rene med en
klud pg almindelig rengerings-
middel. Ter altid meblerne af
elter anvendelse. Udover almin-
delig afterring, kan meblerne
rengares med en fuglig klud,
eventuel tilsat normalt renge-
ringsmiddel, eksempelvis brun
saebe og derelier alterring med
an repn klud.

Genstridigt snavs

Vask med en blanding af vand og sprit i forhold 1-1. Undga
mabelpolish, ammoniak, andre starke oplesningsmidler el-
ler skurepulver med slibemidler, da det ridser lakken.

Produkterne afterres efter hvert
bad med en tar klud for at und-
ga misfarvning og katkafset-
ning. Atmindelig rengeringsmid-
del anbefales.

Skureputver med  slibemiddel
- og hérdhaendede rengprings-
midler ber undgas.

Den glatie blanke glasuroverfla-
de er let at halde ren og den er
meget modstandsdygtiz  over-
for de fleste kemikalier. Ren-
goringsmidler med slibemidde!
- dey ey hardere end glasuren,
ber ikke anvendes. Starke mi-

- neraiske syrer, som for eksem-
pel saltsyre, bar undgas {angriber ogsd forkromninger pa
armaturer). Det samme g@ider kausisk soda.

£ -

Emaljerede badekar og stdlvaske har ligesom saniteispor-
celn et hardt og glat ydre. Det er let at holde rent med
opvaskemiddel cg en blad barstc eller svamp. Rengoring
bar foregd efter hver anvendelse.

Skurepulver med slibemiddel og lignende - bor ikke an-
vendes, Starke mineralske syrer og alkali bor undgds. Vaer
forsigtig med at lazgge taj i blad for laenge, da visse ibled-
satningsmidler kan indehotde aggressive stoifer.

~Las mere pd www.bedrebad.dk




Bedre Bad

Rad til vedligehold og renggring

Efler brug terres fiaderne af
med en klud, der er dyppet i
opvaskemiddel. Herciler tarres
efter med en ren klud. Lag al-
drig vand ecller anden fugtighed
selviatre pa overfladen — det
kan give kalkpletter,

Eventuctte pletier fieines med
en fiber eller plastsvamp, der
[ forinden er dyppet i opviske-
middes.

Forkromel, forgyidi, lakeret, ai messing eller plasimateriate
og loilets@der - vedligeholdes med almindelige rengsrings-
midler og svamp eiler barste. Tar efter med en tar klud.

Kalk og lignende helagninger
' 5 Fiernes med skansomme spe-

cialprodukter, som  findes i
handlen. Husk at 1arre efter med
en tar klud.

Polering

X En smule aulapolish en gong
imellem, vil give et hinnkl og
smudsafvisende  resullat, Vier
yderst forsigtig med syre, sliben
de rengaringsmidler som teks,
stalultd g oplosnigsvmsker,

Fliser - vask med universairen
gunngsmiddel.

Afkalkning

Kailkflermingsmiddel eller eddi-
ke, kan angiibe fugerne. Derfor
skylies gulvet over med rent
vand 1ar afkalkning, sa fugesne

maties med vand og ikke suger afkalkningsmidlerfeddiken.
Glaserede klinker behandies som fhiser.

Uglaserede klinker

Vask med sabespaner (2 dl pr.

10 | vand! eller vaskeplejemid-

delnatursabe beregnet for klin-
2 ker. Behandling med kiinkeolie
o er kun akiuel pd nye guive, for
de tages i brug og kun pa visse
uglaserede klinker,

g

Natursten — f.eks. granit, marmor og skiffer

Vask med sicbespdnes (2 di til 10 1 vand) eller vaskepleje-
middel/nalursaebe beregnet til natwsten. Der kan af og til
vaskes med rent vand, eventuell med universalrengorings-
mddel tor at undga at guivet bliver for tedter og glat at for
meget s:obe.

Voks eller skiferolie

Natursten taler ikke afkalknings-
midler, eddike eller andre syrer.
Lette kalkbelmgnimger kan mu-
ligvis fiernes med en hvid elter
bld skuresvamp,

Terrazzo

Vask med s@bespaner (2 di tii
10 1 vand] eller vaskepiejemia-
del/naturs/ebe beregnet til tes
razzo.

Afkalkning af terrazzo
Terrazzo taler ikke afkatkningsmiddel, eddike cller andre sy-
rer Lette kalkbelagninger kan muligvis flernes med en hid
eller bla skuresvamp.

Rengaring med almindelist Nlvdende rengeringsmiddel.
Rengaringsmicler, som deholder slibemidier, ma ikke an-
vendes, Polering kan ske med et finl polérmiddel og efter-




Duravit Starck 3 veegtoilet
Duravit Starck 3 saede m/lag



Altech model 112 dual flich incl. ramme
Altech model 112 designtryk blankkrom



TA folerelement TRV M30 til radiator



TRV 300

e S L PR 2 7L o mimatngt il LTI 1L 2 e B S0 REGULERING AF RUMTEMPERATUR 0

RADIATORVENTILER / TERMOSTATER

TERMOSTATER
Disse termostater monteres pd radiatorventiler og er palidelige, ngjagtige og
holdbare.

VASKEFYLDT MULIGHED FOR TEMPERATUR-
FOLERELEMENT FJERNFOLER BEGRANSNING

Hgjere lukkekraft, lavere Muliggor skjult place- indstilfet minimum- og
vedligeholdelsesom- ring af ventil. maksimumtemperatur
kostninger og problem- bidrager tif at s®nke
fri funktion. driftsomkostningerne

we knowhow



TRV 300

T REGULERING AF RUMTEM PERAT U R [ ey

TEKNISK BESKRIVELSE

Anvendelsesomrade:
varmeanlaeg

Funktion:
Regulering
Afsparring
hMax- og min begrensning

Nominelt temperaturomride:
Serespekiive produkier

Temperatur:
Max. omgivelsestemperatur: 50°C
Min. omegivelsesiemperatur: -25°C

Loftehojde:
0,22 mm/K

Varmeoverforsel fra fremlgbsvandet;

Termostat med indbygget foler samt overfaringssystem til fiernbetjening: 0,4K
Termostat med fjernfaler: 0,3K

Udskifiningsiermostat M28x31,5: 0,8K

Tidskonstant:

Termostat med indbygget foler 24 min
Termosiat mad fjernfoler:

Vandret termostatmontering 12 min
Lodret termostaimontering x5 min

Hysterese:
0,2K
Termostat med overfaringssystem til fjernbetjening 0,5

Materiale:
Plasidele i ABS, Acetal.
Felerelement: Vaskefytdt med Etylacetat.

Farve:
Hvid

Meerkning:
Termostaten er market med TA sami CEN-maerke pd alle standard modeller.

we knowhow m

ko



TRV 300

N REGULERING AF RUMTEM P ERATU R |

FUNKTION

TRV 300

Mdr rumiemperaturen overstiger indstillet vaerdi pd termostaten, udvider expansionsmediet sig og begynder at lukke
ventilen. Nar rumtemperaturer falder, mindskes volumen og ventilens returfjeder begynder at dbne ventilen.

Ved indstilling pd frostsikringspunktet {») vil termostaten dbne ved ca 6°C for at forhindre frostskader pa varmesystemet

0Bs!

Monteres TRV 300 med indbygget feler lodret p& en ventil med feleren opad kan foleren pavirkes af varmen fra ventil og
ror og dermed lukke for tidligt. 1 disse tilfazlde ber termostat med lps foler anvendes. Foleren placeres midt under radiazo-
ren eller centralt i rummet.

Meltem hveri ciffer pd termostaten er der en &ndring pd 4°C. Hver skalastreg er 1°C.

Ved ciffer 3 findes indikering for synsha@mmede.

Max og min begrnsning
P3 termostatens indvendige side findes begransningsstifter som kan flyttes til valgfri position. For at gare det letiere at
lasne stifierne, kan afmonteringsvasrkigj TA nr 50 350-008 anvendes.

Termostat med los foler tii dykror eller anlzgsskinne
Ndr vandtemperaturen overstiger indstillet vaerdi begynder termostaten at lukke ventilen. Nar vandtemperaturen falder
under indstillet vaerdi dbner ventilens returfjeder ventilen.

NOMINELT TEMPERATUROMRADE

Anglvne temperaturer geelder ved nominel leftehejde i folge CEN. Under normale driftsforhold holdes den indstillede
temperatur, med en max afvigelse pé 1K,

we knowhow m



TRV 300

e REGULERING AF RUMTEMPERATUR 583

INDSTILLINGSSKALAER

Termostat med indbygget foler / fjernfoler
Termostaternes forskeliige indstillinger giver ca fplgende rumtemperaturer:

+ 1 2 3 4 5

Lo | I 1 t
6 12 16 20 24 28 °C

Begranset termostat
Termostaternes forskellige indstillinger giver ca telgende rumtemperaturer
Lukketemperaturen er normall 2K hejere end rumternperaturen.

= 1 2 3
! 1 1 | | i
8§12 16 20 21 22 °C

Termostat med beskyttelseskappe

Termostaternes forskellige indstillinger giver ca felgende rumtemperaturer:
1 2 3 4 5

t i I I !

14 17 20 23 26 °C

Termostat med overforingssystem til fiernbetjening / overforingssystem til fijernbetjening og fiernfaler
Termostiaternes forskelfige indstillinger giver ca felgende rumtemperaturer:

1 2 3 4 5

| 1 ! f |
13 16,5 20 23,5 27 °C

Termostat med fjernfoler til dykrdr efler anlagsskinne
Termostatens forskellige indstillinger giver ca de vandtemperaturer som er angivet p4 termostatens kappe:
20 30 40 50 °C

40 50 60 70 °C

Ret til =ndringer i udforelse og specifikationer forbeholdes.
1105 DK TERMORETT TRY 300 2608 05

we knowhow TA



Danfoss falerelement FJVR 10-70 til
gulvvarme



Denfil

Returlebstermostater/returkoblinger

FIND FLERE Returlobstermostater

PV e o s e S B B 20

Monteringfindstilling . ....... . ... ... ...... 2.02

OPLYSNINGER FHVER s e B s R 2.03 -2.04
) BEOraasnlng - o it g i e et £ g s 2,05

PA Returkoblinger

RV il it o s P B 2.06

Aftapning/pafyldning . ...... ... ..o a.. 2.07

e o 2.08

www.danfoss.dk



Returlobstermostater/returkoblinger

Returisbstermostater/ventiler FJVR

Anvendes til radiator- og mindre gulvvarmesystemer.

I Iy
: Ain| o | ®
||||||||||||| H H i __ s
W. Ty
* 61 T
Element
Type Best.or, VVS-nr. Betegnelse
FJVR 003L1070 40 3521.000 | Termostatisk element
Ventilhuse
Type Best.nr. VVS-nr. Udfersel
FJVR 10 003L1009 40 3511,003 | vinkel
FJVR 10 003L1010 40 3510.003 | ligelob
FJVR 15 0031013 40 3511.004 | vinkel
FJVR 15 003L1014 40 3510,004 | ligelob
Reservedele
Produkt Best.nr VVS-nr.
Pakdase (10 stk.)| 013U0070 40 3159.000

FJVR regulerer automatisk returlabstemperaturen fra
radiatorer, konvektorer og mindre gulvvarmesystemer.
FJVR kan ogsa sikre minimum cirkulation i rarledninger.

Returlobstermostater/ventiler FJVR

Bk m.u..l i
P30 o
oA e
..w.r.. K )
Weaw et pannf ' [EEE N W ST R g

t

Montering

FJUVR monteres i radiatorens afgangsstuds.
Orientering af ventil og element er underordnet, blot
skal gennemstremningen altid ske i den indstebte
pils retning.

Indstilling

Returvandstemperaturen indstilles ved at dreje elementets
héndtag. Sma talveerdier giver lille varmeafgivelse.

Store talvesrdier giver stor varmeafgivelse.

1 2 3 4 5 6 7 8
10 20 30 40 45 50 60 65 70 80°C

Lukketemperatur

Frostsikring = 10 °C



Unidrain Classic aflebsrende



Unidrain - ny standard i gulvaflgb - Vedligeholdelse Page 1 of 1

Vedligeholdelse

Unidrain bor rengores jevaligt. Det sikrer at aftobssystemet holder laenge, fungerer
optimalt o9 at gulvaflobet bliver ved med at se flot ud i brusenichen. Unidrain bestdr af
fire dele som enten er af sprojrestobt plast (Pelypropylen) eller berstet rustfrit stdl (AIS]
304). Der er desuden an traeviesi | rustérit st8l, som er valgfri, Download
vedligehcldelsesguide sam PDF,

Rengor rist, aflobsarmatur og evt. traviasi

Left risten ag tag traeviesien op af aflobsarmaturet. Rengor alle tre dele med en blod klud
2ller borste dyppet i lunken sulfovand eller andea mikd sabe. Brug ikke stdiulg. Poler rist
og armater i samme retming som st3let er slebet. Risten kan ogsd behandles med
kalkfjerner til husholdningsbrug: Lad det sidde €3 par minuitér 0g skyl med rigeligt rent
vand,

Rengor HighLine rist | Corian®

De fleste pletter p§ en Corian@® rist kan nemt fjernes med en blod klud, flydende
opvaskemidde! og rent vand. Er der tale om mere genstridige pletter kan disse fiernes
med hidt mitd skurecreme pd en kiud. Gnid forsigligt med tette cirkelbevagelser og skyld
efter med vand.

‘Yderligere information om rengoring af Corian® findes her,

Rengor rustfrit stal jevnligt

Rustfrit stdl er meget holdbart, hvis det bliver rengjort jaevnlign. St3lets overflade er
baskyttet af en holdbar fitm af kromoxid. Filmen opst3r ndr kromet | stdlets legering gdr i
forbindelse med den ilt der er i luft og vand. Der kan opstd karrosion, hvis den
beskyttende film bliver beskadiget, f.eks. hvis der sidder urenheder p§ stilet. Der kan
ogsd opstd korresion hvis stmrke syrer eller kemikalier som jod, kior, fluor eller brom
hindrer ilt adgang til stdlet, s3 tilmen ikke kan blive dannet,

Rengor vandisen hvis vandet lober for langsomt ud, eller aflobet er stoppet
Tag med en finger edler et vaerkioj fat om palen i midten af vandidsen. Traek i palen, tryk
samtidigt p& den ene ende af 3 og traek 1% op med den anden ende ferst.

Skil vandi§sens overdel og underdel ad, Skyl delene j varms vand, brug eventuelt lidt
sulfo. Til kalkaflejringer pd vandids og traviesi kan man bruge skurecreme og en grov
plastsvamp.

Cverdel 0g underdel samles igen. vandidsen er samilet korrekt ndr de to dele er 'Klikket”
pd plads. Der skal vaere ca. en fingerbreddes afstand mellem overdel 0g underdel, s3
vandet kan lobe ud. Smor vandidseas pakning med lidt sulfo eller si&be,

Skub vandidsen tilbage i gulvaflobet. Vaer omhyggelia med at den sidder vandret.
Vandidsen er korrekt samlet og sidder karrekt, hvis vandet leber igennem aflobet uden
hindring.

Tegn ph &t vandldsen ikke er korrekt samlet, eller ikke sidder korrekt

- Dar lober ikke vand igennem,

Lasning: Overdelen er trykket for hirdt ned. Tag vandisen op og kentroller at delene er
korrekt samlet med ca, en fingerbreddes afstand mellem overdel og underdel.

Dar kommer dirlig lugt op fra aflobez.
Losning: Vandi3sen er ikke helt nede i sit igje, eller ligger ikke lige, Monter vandtdsen
wen,

Unidrains vandids opfylder kravene til kapacitet 6g selvrensning ud fra EM-1253, som er
den faellesevropaiske standard for gulvafiob.

http://www.unidrain.dk/pages/maintenance da.html 29-06-2009



Vola handkleedekroge T17 F16
Vola toiletrulleholder u/bagplade T12BP



sensonic®ll

energimdler med hgj fleksibilitet

» Letlaeseligt LC-display med enkle
symboler

= Innovativ microchipteknologi
(ASIC)

= Batteri med 10 3rs levetid

= Pilidelig og lang levetid gennem
afprevet teknik

= Manipulationssikret via
plombering

» Mulighed for radiobaseret
aflzesning

Anvendelse

sensonic® If leveres i starrelserne
qp 0.6 - 1,5 - 2,5. Den anvendes til
varmeméling pd mindre og mel
lemstore vandbaserede central- og
fiemvarmeanlzeg, typisk i en- og
flerfamilieshuse, samt i etageejen-
domme, Maleren kan indbygges i
returleb eller fremleb.

Energiméleren kan indga i istas
afleesningssystem, enten som
biméler til maling af seerforbrug
eller som fordelingsmaler, hvor
hver enkel forbrugsenhed er for-
synet med egen energiméler.

Produktbeskrivelse
Energimaleren fas i to udgaver:

Kompakimodellen har integreret
regneveerk, volumenstremsgiver og
temperaturfelere.

Kombimodeilen sammenszttes af

regneenhed Calculator, volumen-

stremsgiver Flowsensor, samt tem-
peraturfalere.

Kombimodellen kan sammenszt-
tes med de fleste typer volumen.
malere med pulsudgang.

Ved hjelp af tillegsmodulet opto-
sonic® er det muligt at fjernaflese
maleren, som pé den made indgar
i det radiobaserede aflaesnings-
system symphonic®. Systemet
muligger aflzesning af mélerne
uden adgang til forbrugsstederne.

Alle data krypteres ved indsam-
ling, hvilket garanterer en manipu-
lationssikker overfersel af maler
veerdierne.

Clorius

Energimalere, sensonic®ll



sensonic®ll

A: Kompaktenergimaler, B: Regneveerk Calculator, C: Volumenstremsgiver Flowsensor. D: Temperaturfalere. E: Tilslutningsstykke.

Funktion

Fra den flerstrilede volumenstrems
giver Flowsensor bliver flowsignalet
ved hjzlp af magnetfri, elektronisk
aftastning overfert til det micropro-
cessorbaserede regnevaerk.

Temperaturdifferencen mellem faler-
ne i frem- og returlebet beregnes, og
sammen med signalet fra volumen
stremsgiveren bliver den forbrugte
energimangde beregnet, idet der

korrigeres med varmekoefficienten,
som fastleegges pa baggrund af tem-
peraturmdlingen.

Energimaleren foretager lebende
selvtest. Safremt der lokaliseres en
fejltilstand, vil et symbol (fejlkode)
blinke i displayet. Varigheden og
typen af en evt. fejltilstand vil blive
registreret i regnevaerkets hukom-
melse.

Energimaleren er sikret mod tab

af data, idet alle data lebende gem-
mes i en permanent hukommelse
(E2-PROM]}.

Bade kompakt- og kombimodellen
leveres med batteri med 10 ars leve-
tid.

Kompaktenergimaler

Calculator

<s)\/\”

O N

N

Q 134

3

Flowsensor




| Kompaktmodel - Tekniske data

Type sensonicll 0,6 sensonicil 1,5

Version Standard 2 udv. falere Standard 2 udv. felere
Folerkabel fremlob lengdeim = 15 3 15 3 1.5 3 1.5 3 1.5
Felerkabel returlob  lengde i m 1

Artikelnummer {returleb} Tj 18120 19123 19152 19158 19121 19124 19154 19160 19122

radio: Artikelnummer (returlob) 19126 19i29 19162

Godkendelsesnummer

19166 19127 19130 19163 19167 19128

TS 27.00 117

1} Visse versioner findes ogsa 1 installation i fremleb, kontakt salgsafdelingen for nermere oplysninger.

Regnevaerk

Temperaturcmrade TR
Temperaturdifferens 4t
Temperaturdifferens
dedzene
‘Temperaturfalsomhed
Varmekoefficient k
Omgivelsestemperatur 1)

Omgivelsesbetingelser
Visning af energiforbrug kWh

=| ol

0 =

<

Stremforsyning

Tathedsklasse

Volumenstrgmsgiver

Permanent flow gp m*h 0,6
Tryktab ved Q, ) Ap  bar 0,24
OIML Qmin 10 6
klasse 4 maler g, Llh 36
Startmoment,

horisental indbygning ih 3
Startmoment,

vertikal indbygning I/h 4
Tryktrin PN bar

Temperaturomrade *C

2) Ved brug af tilsluiningsstykke Rp3/4 - artikelnummer 14100.

Temperaturfplere

Platin - temperaturfaisom
modstand, fast tilsluttet
Temperaturomrade. Ts. °C
Indbygning af feler

Tekniske data for optosonic® 3 radio,
som benyttes, hvis maleren skal fjernaflases, se bagsiden.

5-150
3-100

<02
<0,01
temperaturafhengig, dynamisk
0-55
ifelge DS/EN 1434 klasse C
7 cifre med 1 decimal
indbygget 3 V lithiumbatteri med 10 ars leveticd
1P54

1.5
0.23
15
90

16
15-90

ifelge DIN / IEC 751: Pt500
0-150
@ 5 mm, direkte indbygning eller felerlomme

Standard

sensonicll 2,5

2 udv. felere

1.5

19125 19156
19131 19164

2,5
0,22
25
150

3

19161
19168



Kombimodel - Tekniske data

TypeT1 Type T25 Type T250 Type TX
19135 19136 19137 19138
19139 18140 19141 19151
TS 27.01 118
3 10
2-leder 4-leder
1 25 250 1)
5-150
3-100
< 0,2
< 0.0
temperaturafhaengig. dynamisk
0-55
0.1 kWh 0,01 MWh 0,01 MWh Variabel 2)
indbygget 3 V lithiumbatteri med 10 4rs levetid
hedsklasse IP54
| ‘Ompgivelsesbetingelser . ifalge DS/EN 1434 Klasse C

1) [ versionen TX kan volumenpulsvardien engangsprogrammeres i flg. vaerdier: 1/2,5/10/25/100/250, 1000, 2500 liter pr. impuls.
Skal opgives ved bestilling,
2} Visningen er afhaengig afl volumenpulsvaerdien.

Type VMT 0,6 Type VMT 1,5 Type VMT 2,5
19132 19133 19134
TS 27.01 095
0.6 1,5 2.5
0,24 0,23 0.22
6 15 25
36 90 150
1
5 7
4 7 10
16
10-90
3
indbygget 3 V lithiumbatteri med 10 ars levetid
: IP 65

" Omgivelsesbetingelser. ifolge OIML R75

% Ved brug af Lilslutningsstykke Rp3/4 (Artikelnummer 14100},

19142 19143
TS 27.01 125
TS 27.01 124
3 10
2-leder 4-leder
ifelge DIN/IEC 751: Pt 500
0-150
@ 5 mm direkte indbygning eiler felerlomme

Tekniske data for optosonic® 3 radio,

som benyttes, hvis maleren skal fjernatlaeses, se bagsiden




Tilbehgr - Indbygningsmal

Tilslutningsstykker
Tilslutning Lzngde (L} Art. nr.
Tilslutningsstykker 15 mm 145 mm 14008
med prestilshitning 18 mm 145 mm 14009
22 mm 145 mm 14010
Tiislutningsstykker Rp3/1 146 mm 14947
med kugleventiler Rpl 155 mm 14948
Tilslutningsstykker G¥4B 80 mm 14110
med udvendigt: gevind GI1B 105 mm 14403
G¥4B 110 mm 14103
GI1B 130 mm 14404
GI1B 190 mm 14408
Tilslutningssrykker Rpl/2 94 mm 14000
med indvendigt gevind Rp3/4 100 mm 14100
Kugleventiler til folere
Tilslutning @ Lengde (b) Hajde {c) Art. nr.
Indbygningsmal felerlomme Rpl/e 50 mm 86 mm 18529
Rp3/4 54 mm 92 mm 18527
Rpl 67 mm 96 mm 18528
S'mm fgleriomme
Langde (L) Frirum (F} Art. nr.
Indbygningsmal 50 mm, G1/4B 70 mm 18380
80 mm, G!/4B 100 mm 18381
150 mm, G1/4B 170 mm 18382
50 mm, G!/zB 70 mm 18518
45° T-stykke til 5 mm fglerlomme
Gevind {a) Lengde {L} Afstand (b1) Alstand (b2) Art. nr.
Rp3/4 60 mm 17.5 mm 38,5 mm 18386
Rpl 70 mm 22,5 mm 38,5 mm 18387
Vagbeslag
Art. nr.
Veaegbeslag til Sensonic® I1 Kompakt 45221
120 Sry
6kt SW38. ]
= ] O™~
=18 v !
L nlz | - —p- B al 2
o s =
n 14 I
35 ) {
b ! L !

l*}

-

Prestilstutning

Kugleventiler

Indvendigt gevind

.,5‘-—

3]

W
-~ *
—

SW 4
SW 17

lq—ISO 2:8n-
cirze

* Plombering

Kugleventiler il folere

45° Tsiykke til 5 mm foelerlomme

o

5 mm folerlomme




sensonic®ll

Energimalerne har et 2-liniet LC-
display. hvorpa maledata og system-
oplysninger vises enkelt og over-
skueligt.

Relevante data vises i 5 menuer:
1) Forbrugsveerdier

2) Aktuelle veerdier

3) Maleropsatning

4) Statistik

5) Tarif

1) Forbrugsvaerdier
1 OGS

GAgs:

Akkumuleret volumenforbrug efter idriftsaettelse

Let afleseligt og selvforklarende display

Betjening

Ved aktivering af finger-touch tasten
kan man f& adgang til menustruktu-
ren med information om en raekke
forskellige funktioner i maleren.

For at skifte menu skal tasten aktive-

res i ca. 5 sekunder. Herefter gen
nemleber displayet de fem menu
muligheder.

Nar den enskede menu er naet,
slippes tasten, og ferste billede i
menuen vises.

2) Aktuelle vaardier

Veksling mellem fejlkode og antal driftsdage

Aktuel effekt

Temperaturdifferens

Fremlebstemperatur

Returlebstemperatur

Ved et kort tryk pa tasten skiftes
der mellem de forskellige billeder
inden for menuen.

Menu- og billednummer indikeres i
nederste venstre hjgrne, eks. ZA.
For at begranse batteriforbruget
slukker visningen automatisk inden
for ca. 60 sek. efter den sidste akti
vering af tasten.




3} Maleropsaetning

Serienummer

Impulsvaerdi

Timer lor middelvaerdi

M-Bus adresse
(benyttes ikke)

Temperaturkonstant

4) statistik

Dato ved
ménedafslutning

Energi {varme)
ved manedsafslutning

Energi (kulde) ved
manedsafslutning

12 méneders vardier:
Displayet veksler mel-
lem visning af forbru-
get i indevarende
maned og forrige
méned.

5) Tarif

Dato ved
ménedafslutning

K

Maks. effekl
i maneden

i maneden

12 maneders verdier:
Displayet veksier mel-
lem visning af maks.
effekt og maks. flow i
indeverende maned og
forrige méaned.



optosonic®3 radio - Tekniske data

Artikelnurnmer 19451
Dimensioner Vargapparat: H 28, B 57, L 100 mm
Optokobler: H 15, B 19, L 64 mm
Indgange Optokobler (polaritetssikret), kabellengde 0,5 m
Radiointerface Sendeeffekt: < 10 mW

Radiofrekvens: 868 MHz
Varighed for sendt telegram: < 40 msec/telegram
Overforselshastighed: 80 kBaud (Bit/sec)

& Kommunikationsmetode. Bidirektional

= Udlesehyppighed Maks. 1 gang pr. dag over 10 &r

Opkodning Ved hjzlp af PDA/MGW med software PDA-Toolbox
Opkodningsdata Radionetnummer

# g Skaringsdato
Registrerede data (Aflzesning) Energiteeller (akkumuleret volumen})
Datasikkerhed RAM-lagring
Lagrede data Aktuel tzellerstand (aflast sidste midnat)

14 méaneders slutellerstande
2 skeringsdato-teellerstande

Fejlkode
Farve RAL 9002
Spandingsforsyning 3 V lithiumbattert,
10 &rs levetid + 1 Ars lager + 1 &rs reserve
Omgivelsestemperatur 0-70 °C
Teethedsklasse IP 54 (DIN 40050)
Miljeklasse Klasse C (DIN EN 1434)
Typegodkendt Tryktabskurve for sensonic® If
sensonic®il er EQF typegodkendi = ¥ ¥4 X %
og leveres 1. gangs-verificeret. A L/ A
[ %} 0.1
Z r/
0.06 A 0.08
o0 ,/ 0.0
0,03 b Vi /‘ 0.03
1 o // ,/ 0.02
g %
g 0,01 // = 0.0
o 7 P
< H006 0,006
g i = =
- 0.003
':E‘s 0,002 ) A 0.002
0001 » v @001
0.0008 Vi 0,0006
0.0004 ,/ 0.0004
2.0003 0.0003
0,0002 /’ ’/' / 0.0002
4 /|
0.0001 Z . 0,0001
.01 0,62 0,03 804 008 0.1 0.2 63 04 0.6 1 1592 02,50 YNk 4
Gennemstremmende vandmangde i m3/h —
gp 0.6 m3/h gp 1.5m¥/h  HEM gp 2.5 m¥/h @ - Tiyktab ved qp

ista er markedsledende i Europa inden for varme-, energi- og vandmaling samt udarbejdelse af fordelingsregnskaber for boliger og
erhverv. Alene i Danmark har ejendomme med tilsammen over 500.000 lejemal valgt ista Danmark A/S som samarbejdspartner.
ista har kontorer i 25 lande og beskaftiger ca. 4.500 medarbejdere. | alt udarbejder vi fordelingstegnskaber for mere end 11 milli
oner lejemal over hele Europa.

ista Danmark A/S
o5 Hovedkontor: TH. 77323232 Salg Sjalland/@erne:  Saig Fyn: Salg Jylland: Salg grossister:
GURLAU VERITAS Bl’ydehusvej 13 Fax 773232133 TIf. 773233 00 Ti. 63113392 TIf. 77323279 TIf. 77323281
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istameter®m
den nye generation af vandmdlere

= Modulopbygget flerstrlemaler med
mulighed for bl.a. fjernaflasning

= Lang levetid
5 2 milerstorrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5

= Drejeligt milerhus letter aflaesningen

= Udskiftning uden indgreb
i rorinstallationen

= Lavt tryktab
= Typegodkendt

Produktbeskrivelse

istameter®m er en serie af flerstra
lede vandmalere, der er ideel til
registrering af koldt og varmt-
vandsforbrug. Malerne er modut
opbygget og kan derfor tilpasses
individuelle kundebehov.

istameter®m kan benyttes i alle
typer af beboelses- og erhvervs
ejendomme og kan indgi som

fordelingsmalere i istas samlede

vand- og varmeregnskab, s& udgif-

terne til vand og varme bliver for-
delt retfeerdigt mellem forbrugs-
stederne.

Tilbeher

Er méleren placeret pa et svaert til-

gengeligt sted, kan den udstyres
med et puls-modul, som overferer
pulsveerdien til en opsamlings-
enhed - f.eks. en energimdler - et
sted, hvor det er lettere at lase af.

Onsker man ngjagtig samme afles-

ningsdato hvert ar, kan man udsty
re maleren med et memo-moduf,
som programimeres til at aflaese
maleren pa en fastsat datc.

Endelig kan méleren udstyres med
et radio-modul. P4 den made kan
forbruget fjernafleeses. Aflasnin-
gen foregar via radiosignaler uden
at forbrugeren bliver forstyrret.
Lasningen er kabelfri, hvilket sik-
rer lavere installationsomkostnin-
ger og en mere elegant lasning.

De naevnte moduler kan leveres
sammen med maleren, men kan
ogsa nemt eftermonteres, s& méle-
ren til enhver tid opfylder det
aktuelle behov.

Sikkerhed

Samtlige malere i serien er tarlobere
med afskaermet magnetkobling
mellem vingehjul og teellevark.
Malerne er desuden forsynet med en
plombering og er saledes effektivt
beskyttet mod forseg pa manipula-
tion,

Alle istameter®m malere er kapsel-
milere og besiar af to dele:

Et tilslutningsstykke, der er indbyg-
get i rarsystemet, og selve maleren,
der fastskrues i tilslutningsstykket.

Ved udskiftning af en maler afspeer
res der for vandet, den gamle maler
skrues ud af tilslutningsstykket, og
en ny maler fastskrues. Sikkert og
hurtigt helt uden vandspild.

Det store udvalg af tilslutnings

stykker giver mange indbygnings-
muligheder.

Clorius

Vandmalere, istameter® m



istameter®m Flerstrilet vandmaéler
Eé‘] Type Qn 1.5 Type Qn 2,5
Koldt vand Varmt vand Koldt vand Varmt vand
Artikelnummer 15621 15521 15623 15523
N . | Godkendelsesnummer D04-6.131.31  D04-6.331.22  D84-6.131.68  D84-6.331.47
Godkendelsesnummer D84-6.131.68  DB84-6.331.47
inel belastning On mi/h 1,5 2.5
Maksimal belastning, Omax  m3/h 3.0 50
Tivktab ved @ Ap bar 0,25 0,2
Horisontal indbygn. KU'E Omp. h 30 50
[V 1/h 120 200
Vertikal indoygn. KI. A Qun I/h 60 100
[ vh 150 250
Vandtemperatur indtil e 30 90 30 90
Tryktrin PN bar 10
Provningstryk PN bar 16
Visning af vandforbrug m3 3 decimaler
Forskruningens tilsiutningsnippel Rp“:, Rpii Rp™'
Gevind pé tilslutningsstykke G¥B, G1B
Taethedsklasse IP 65
Magnetbeskytielse EN 14154-3

istameter® m til blandingsbatteri - komplet
Type Qu 1,5
Koldt vand Varmt vand

‘Wominel befastning 0y m¥h 1.5
Maksimal befastning Omax mYh 3.0
Vandiemperatur inddll ~ *C 30 90
Klasse A Qpin. I/h 60

TERETR 150
Enkelt koldtvandsmaler, inki. kromkappe,
tiislutningsstykke op mellemstykke Artikelnummer 6240650
Enkelt varmtvandsmaler. inkl. kromkappe.
tilslutningzstykke og meilemstykke Artikelnummer 6240550
Komplet szt koldt- og varmtvandsmaler
inkl. 2 kromkapper og 2 tilslutningsstykker Artikelnummer 6240560
Tilbehor
Kromkappe Artikelnummer 15300
‘Kromkappe, kort Artikelnummer 15318
Kontraventil til 374" Artikelnummer 15011 (for tilslutningsstykke 14103)

Kontravenul 6l 17 Artikelnummer 15010 {for tilslutningsstykke 14403)



Tilslutningsstykker Med indvendigt eller udvendigt gevind

@ Type Indvendigt gevind Udvendigt gevind
M Artikefnummer 14000 14100 14110 14103 14403 14404 14408
2 “Tryktrin PN bar 10
Indvendigt gevind  Prgvningstryk PR bar 16
“Vandtemperatur indtil  *°C 90
EByggelengde L mm 94 100 80 110 105 130 190
Byppehojde H/Hi mm 95/15  85/19 100413  95/13  95/17  100/17  100/17
“Bredde E mm 126
Gevind 150 2281 G'% G G/B GIB
Udvendig: gevind — Arfikelnummer ~ forskruningsszt 17000 17100
Tilslhutningsstykker Med kugleventiler eller prestilslutning
Type Med kugleventil Med prestilslutning
s Aniikelnummer 14947 14948 14008 14009 14010
Trykirin PN bar 10
Med kugleventiler "Pravningsiryk PN Ber 16
Vandtemperatur indil T a0
Bygpelzngde L mm 145 155 145 145 145
@ Bygzehejde H/HI mm 100/53 100/53 100/15 100/15 100/15
Ry T redde B mm 126
Gevind/tilslutning. 1503 228-1 G G1B 215 mm @18 mm @22 mm
Med prestilslutning A rifkelnummmer — forskruningsseet 17000 17100
Malskitser Til blandingsbatteri Med indvendigt gevind Med kugleventiler

Fet—=

(L

Med udvendigt gevind
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Tilbehor: puls-modul

Til istameter® m fas et puls-modul, som overferer pulsvaerdien til en opsamlingsenhed - f.eks. en
energiméler - et sted hvor det er lettere at laese af.

puls-modul
Ariikelnummer

Pulsveerdi
Output
Pulslzngde
Pulspause
Speending
Konizkt, Tukket
Kontakt, #ben
Kredsleb

Stremforsyning
Levetid

Intern dataoverfarsel
Nejagtighed

Oiptisk grnsefiade
Kabel

Himension

Tethedsklasse

Omgivelsestemperatur

Tilbehgr: memo-modul

Montage og driftsdata

19404 19408 19409

1 {/puls 10 1/puls 100 1/puls

hvert 2.sek.  hvert 2.sek.  hvert 2. sek.

250 ms 3 sek. 3 sek.

>250 ms 3 sek. 3 sek.

<30V <30V <30V

100 @ 100 Q@ 100 @

>6 MQ >6 MQ =6 MQ
WO

A

Lithium batteri 3 V

12 ar

Optisk overfarsel

+/ - 10 liter pr. &r

Kun for fabriksopsetning

PVC 2 x 0,25 mm?

1 m, & 3,6 mm.

Kabelenderne har pacrimpede messingbesninger
IP 65

5-55 °C

Til istameter® m fas et memo-modul, som kan monteres p& maleren. Modulet er et datamodul,
der gemmer maneds- og arsforbrugsdata. Modulet sikrer, at forbrugeren altid fir aflaest sit forbrug
pa skaringsdatoen. istameter® m med memomodul kan indgé i forbrugsregnskaber sammen med
doprimo® varmefordelingsmalere eller sensonic® energimalere, hvorved bade vand- og varmefor-
brug kan afregnes preaecis pa den forudbestemte skeringsdato.

memo-modul

Artikeinummer
stremiforsyning
Levetid’

'Data for moduf

Torbrugsdata

‘Intern dataoverforsel

Wajagtighed

Optisk graenseflade
Aflzsningshyppighed
‘Tethedsklasse
Pulsveerdi
Omgivelsestemperatur

Montage og driftsdata

19400

Lithium batteri 3 V

10 ar

Serienummer, mélertype, leverandor
Aktue] dato og tid

Enhed {m3)

Serienummer for vandméler
Mediekode (koldi-/varmtvandsméler)
Anlaegsnummer

Startveerdi for vandmaler

Naeste skaeringsdato

Aktuelt forbrug

Opstartvaerdi for vandmaler
Skeeringsdatoforbrug og dato for de sidste 2 &r
Ménedsforbrug og dato for de sidste 18 maneder
Driftsdage

Fejistatus

Optisk overfersel

Kapacitiv overfarsel

+/~ 10 liter pr. &r

ista standard: Via lysdioder

1 gang pr. degn

IP 65

1 liter/puls (modulaftastning)

5-55 °C



Tilbehor: radio-modul

istameter® m kan udstyres med et radio-modul, som dagligt gemmer data fra vandmaleren og sender
mélerens visning til en central opsamlingsenhed. Data, som overferes via radiosignaler, indeholder infor-
mationer om henholdsvis manedsforbrug og det samlede arsforbrug pé skeringsdatoen. Dermed kan
vandforbruget afleeses automatisk. uden at forbrugerne bliver forstyrret af en afleser. istameter® m med
radiomodul kan indga i forbrugsregnskaber sammen med doprimo® radio varmefordelingsmalere eller
energimalere af typen sensonic® radio. hvorved bade vand og varme kan fjernaflases.

radio-modul

Artikelnummer
‘Siremforsyning
Levetid

Diata for modul

Forbrugsdata

Intern dataoverfersei

Nejagtighed

Opiisk grensefllade
Affzesningshyppighed
Radio granseflade
Sendéhyppighed
‘Frekvens

Afsendt data

Tezthedsklasse
Pulsveerdi
TOmgivelsestemperatur

Dimensioner for tillaegsmoduler

puls-modul

7
SN

M

=~

Montage og driftsdata

19401

Lithium batteri 3 V

10 ar

Serienummer, mélertype, leverander
Serienummer for vandméler
Mediekode {koldt-/varmtvandsmaler)
Aktuel dato og tid

Enhed (m3)

Driftsdage

Fejlstatus

Akluelt forbrug

Naste skeeringsdato

Opstartvardi for vandmaler
Skaringsdatoforbrug og dato for de sidste 2 4r
Manedsforbrug og dato for de sidste 18 maneder
Optisk overfersel

Kapacitiv overforsel

+/- 10 liter pr. &r

ista standard: Via lysdioder

1 gang pr. degn

Kompatibel med ista radiosystem symphonic® radio
6 gange pr. degn

433,82 MHz

Serienummer, mélertype. leverander
Aktuel dato

Dagsforbrug fra i gar

Forbrug ved sidste méanedsskift
Sidste skeeringsdato

Fejlstatus

IP 65

1 liter/puls {modulaftastning)
5-55°C

B: 64,5 mm, H: 33.9-34.4 mm, M: 10,2-11,8 mm

memo-modul radio-modul




Typegodkendt
istameter®*m Tryktabskurve inkl. tilslutningsstykke

istameter® m er EQF typegodkendt | > T

e 8

og leveres 1. gangs-verificeret. = — T 7T 2
(73 — {os

05 ,/ as

na /] 4—4 04

- / -
0.2 /
o1

02
t /
3
5. 01 / ,/ o
< oos || /,/ 0,08
X o006 .06
E’ 0.05 R 7 4 . 4 oos
004 V. // .08
003 | / / Vi 41 1 lom
[\TH) E— /,-’ L1 lom
o / om

(153 01 04 05 06 [:¥ 19 Qn s 20 Qn25 30 g 50

Gennemstrommende vandmangde i md‘h —»

® = Tryktab ved Qn 1.5 # = Tryktab ved Qu 2.5

istameter®m  Malskitse

i B: Max. bredde 75,0 mm

‘ i ! L: Diameter 64,5 mm
. C: Diameter 58.0 mm
7 M: Hejde 11.8 mm

1 N: Hejde 48,6 mm
! H: Hejde 59,9 mm

Se mél pé tilslutnings-
= stykker side 3.

fsta er markedsledende i Europa inden for varme-, energi- og vandmaling samt udarbejdelse af fordelingsregnskaber for boliger og
erhverv. Alene i Danmark har ejendomme med tilsammen over 400.000 iejemal valgt ista Danmark A/S som samarbejdspartner
ista har kontorer i 24 lande og beskaftiger ca. 4. 200 medarbejdere. I alt udarbejder vi fordelingsregnskaber for mere end 12 mil
lioner lejemal over hele Europa.
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Undga fugtskader — luk vinduet op

Luften i en lejlighed kan hurtigt blive for fugtig som
folge af fx madlavning, vask, badning og vanding af
potteplanter. Den fugtige luft kan vaere arsag til
fugtskader (mug-pletter) og til sundhedsskadelige
pavirkninger (husstev-mider).

Mange tror, at en lejlighed ”ventilerer sig selv’, men
det er sjeldent tilfeeldet. Beboerne ma selv serge for,
at der udluftes tilstraekkeligt til at fierne den fugt, der
opstar i lejligheden.

I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk
ventilationsanlag, som fjerner luften fra kekken og
bad gennem udsugningsventiler i eller naer loftet.
Disse skal vaere abne og holdes rene for at virke
effektivt. Ofte findes ogsa udeluftventiler i eller naer
ved vinduerne. Herfra kommer den luft, som senere
suges ud gennem kokken og bad. Disse ventiler bor
altid holdes abne.

| 2ldre ejendomme med "traekruder” - sma
ventilations-ruder — kan det vaere nedvendigt altid at
have dem pa klem for at fa nok frisk luft.

HUSK: LUFT SA MEGET UD, AT DER IKKE KOMMER
DUG PA RUDERNE.

Selv om der skal spares pa varmen, ma spareiveren
ikke fore til fugtig rumluft og darlig luftkvalitet.
Heldigvis koster opvarmning af rimelige mangder
friskluft ikke de store penge.

Der opstar faerre fugtproblemer, hvis alle rum holdes
nogenlunde ensartet opvarmede.

| nyopfarte lejligheder kan der forekomme bygge-
fugt. Udluft derfor saerlig meget i det forst ars tid
efter indflytning i en ny lejlighed.
Vinduesudskiftning eller anbringelse af taetnings-
lister pa dere elle vinduer kan gere en lejlighed sa
teet, at der er behov for flere udluftninger end for.
Iszer hvor der ryges, er det en god ide altid at holde
udluftningsventiler abne eller at lade "traekruder” sta
pa klem.

Kontakt i gvrigt straks vicevaert eller udlejer, hvis der
opstar fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjalpe, hvis
der gribes ind med det samme.

HUSK: ET GODT INDEKLIMA FORUDSATTER GOD
VENTILATION

| opholdsrum

Luft ud et par gange om dagen eller
benyt udeluftventiler, hvis sadanne
findes.

Luk ikke helt for varmen i rum, som
ikke benyttes.

Anbring ikke skabe eller storre mgbler
helt taet op mod en ydervaeg —
rumluften skal kunne cirkulere bagom,
ellers kan der komme mugpletter pa
vaggen

| soverum

Luft ud og sarg for, at sengetgajet bliver
luftet hver morgen.

Vend madrasserne af og til.

Lad ikke soverum veaere helt
uopvarmede.

Hvis ruderne dugger, sa sorg for bedre
udluftning til det fri eller eventuelt til
boligens andre rum.

| kekken

Tilstop eller luk aldrig aftreeksabning
eller udsugningsventil.

Luk helt op for udsugningsventil eller
lad kekkenventilator eller emhaette kare
for fuld kraft under madlavning.

Laeg lag pa gryder under madlavning,
sa kommer der ikke sa megen
fugtighed ud i kekkenet.

Luft godt ud under og efter madlavning.

| baderum

Tilstop eller luk aldrig aftreeksabning
eller udsugningsventil.

Undga sa vidt muligt tejvask og isaer
tejterring i lejligheden — men kan det
ikke undgas, sa benyt baderummet og
sorg for god udluftning.

Luft godt ud efter badning.

Afkast af varm og fugtig luft fra
terretumbler bor fores direkte i det fri.




