5. VVS installationer

5.1 Vandinstallationer

Brugsvands-anlaegget forsynes med brugsvand fra Arhus Kommune/Vand- og spildevand.
Varmtvandsproduktionen er udfgrt med Redan unit TDP4 .

Vandmaler til afleesning af vandforbrug er placeret i Redan unit i hver lejlighed - dette er
ikke en vandvaerksmaler men til intern afregning.
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1. Regulator for varmt vand.

“ammbvandstemperaluren indsti les wad at dreje reguleringspinden 1 rod henholdsvis
red [varmera), aller B3 (koldare). Temparaturen indstllss ti 45-48°C wnder normal tao-
ning {7-8 liter pr. min}. Tamasrateran bor aldrig overstige 55°C for at undga tilkslkring
At vanduarmeran  |&mperairen alases pd Isrmovater £ Hs kke temparaturen kan
Indlsh les snm avenbor antp kan e vasre Dehay tor at aendre regilatnrens graniind-
sllling. e medsendie "Ffncing PRA-reQulato: cdosamsant.

Hvuor megel kan D Lappee T Vandeamrmsien er beegeel Gl under nenmele farheid - ved-
wvarande - at kunna levers mindst 13,2 I2er pr. vinut & 40045 C, svarende til tagning fra
en bruser g en kakkenhanz samtichg.

2. By-pass eller cirkulationstermostat.

Ey-paas funkiicn (fab kakok! ng).

Vandvarmeren laveres med by-pass termosiat Danfaes FIVE 2, sdledes at der ved
tapning strake produceres warm: vand wed vandvarmeren. Det asbefales al rdstile
tervostaten pd pos. 3. Ved lang ventetid fover 2C sekunder) pa det vanme vand, kan
cl=t veers nedvendigt at stille termoststen 2 ejere end pos. 3.

Cirki. gtionsterrmostat.

Hvis der er cirklaticn p& znleages, benyties studsen & i midien af unit'an

{llusk at AvHe kagillarrar ag fem blendplads. - 5= rarknicrg g2 unit.;

Te-rmostaier 2 fungsrer da som cikulatonstermostat og temperaturen pa cirka-
lationsvanect indstlles uathmngict af den indstillede varmtvandstemperabor, Dorved
sikres vammt vand ved tapstede: uden venletid og vandeoild oy dermed ged kormfort og
fermsarmeakoncmi. Det anbefzles at indstile temmostatzn 2 pd pos. 3. Bemaerk, huis
cIFELIARANSRUMPEN (HESAar Une) steopes 3kal fenmnstatan # akkas (e Jret)

3. TD-regulator for varmen.

TC-reguiztoran 3 reducers” det hzle svingende vk pd Darman T‘-‘I'IE.'[IIET &t e og
fonsta~i driviry | husets raul.:mranlag Diett= betyder, at man uncgar s:gjgensr. a-
an kan shyres & fi b :rlllla arcle racistortanmostates ag ab man o mdr
-:Iat mulig afkeling af ﬁermramm andet. TD-regulaloren 3 er F:nnndatllnt il a1 barf a
fakrikkzn. Differensirykct kan indstilles ved breg af ch unbraconegle MWE. Difforens
trykket eges wed &t dreje med uiel. En omgang svarer Gl 201 bar

Sumterperaturen renlleres pd leres radialortarmnstater. o dar anbatales st dkne it
for alle cadiatneer adleidas 3t ingen radiainrer hliver wasms | hueden [returempesatar

aflases pd termeomater 5.







Akva Vita TD

Fjernvarmeunit Gl enfamilieboliger, rackkehuse og lejligheder

Kormplat installation for varmt vand og varme til direlte anlaeg Varmtvandsproduktion baseret pd
gEnnemstramningsprincippet. Leveras som en vaeghaengt lesning,

Arvehdhelses o b de

Ao vita TDer en fermarreunit mesd hej
welezvne berzoret til anvendelss i erfami-
libaaliger. Akva Wita TR er en koargalet ir-
stallatian farvarmne coyearrntvared l divs-
e ankeg, Uniten e welegnet Gl tostenogs
anlzeg oo erdesuckenvelecrst il decsntra-
ke arleeg istarme bolighaompleeer,

Bestyknimng

Akva Wita TO leverss med plackswvarnme-
wekskr t brogsvand, sikkerheds- ag ken-
tiaventil pé kakdbearclstiloaraen. atapee-
rincEventilar, falerlcnimer, TR=equlatar
sravssamlers, by-pass, brugsvardsregu-
Latar Fiv, fleksibelt pasar for maler | fiem-
VETTE FEF saT pasnar | ernlah, Unitten
e forberedt for brugsvandscirkultion g
aerituel lkacecvendgniro Som skefre
welstyt kan unitten keasres red iRl by ost
Dorifoss AVE trvkoddiorer Tilernider mesd
kst differerstrel: s unitten med booster ¢
trykfaracss

Dasign

Wed konstruldionsn s der lagt vaegt péen
avesbuelig o befeningswenlig placering
af alk: kermponenten Mo Vit TO kan k-
wieres e Fridlakenst st8kappe i rmade-
e deskan,

Vandvarmes

Warelvarmeren erbaseret phenloddet hej-
effektiv plodevarmeseksker tpe X801
2 rred cptimal stkedire sHjerrmanrean-
et Madevarrneveksleren reaulerss of en
trykstyret brugseardsregulitorn, sorm siker
atwebslenen & kolditormgandg.

By-paiss termostatisk ombab)

Linitten keserss rred ba-pacs, chlecles st der
wec] tapiiveg straks producsres varnt wared
weel vandvarrmeen, Termperaturen i ambka-
bt incletilles fox bBedst molicy kamfart og
chrancami. Varchanrsesn er sorm stanclard
farbemed tior anloeg rred brugswandscirko-
latic.

Brugsvandscirudation
Yanmteandsinstallationer med cidoulati-
o sikver vanmit vand ved tapeteder den
weriteticl og uden vandspild. Jirkulatiore
temperaturer irdstlles vatheengigh of den
indragqulerecle vanmtvandstermpearatur,
Drzreed sikres bedkst rmulia karmfor, leere
tormganostab oo derred god femwamme-
cEancmi.

Montering af fiermvameemaler
Fierraanmamalersn kan placerss enten i
fjerrmarme retur eller frermiab, ed plce-

Ay Hrsrrlek fiyttes chet feksible pasiar e
fra metur il Frermlet faderi bick frermag e
ur (leekagecveraagring) kan irdbegoss
wan] kb af ekstra flekadbalt passarn

Service- og montagesenlig

Eri hiensictemasssicg rarfering og konse-
lewent samling rmed amlebere gor det
nemt at servicene og monters unitten.
Menitacks & hortic) co) 2nkel. Lnitten fast-
chares |ad waen oo da alks rer er placsnst i
rertacererafstand fra veeg, e det rmuligr at
stablars en pesn arfanirg.

« Imtat tormgandgstab f last varmetaks
+ Forbaredt for brugevandscirkulation

« Borog veksler i rustfritstal A5 316

« Minirral risike for tilkalkning og Bakterie-
dannel e






Akva Vita TD

Diagram - Eksempel
2 Pladavgkslar varmt vand 22 Folarlomma il foler £ rndlar 157
= 4, Danfioss TD-regulator ASPL 24 Flaksibat passtykke for males
i 5. Snavssanler W N MyV=0,06mm 347w 110- 190 mrm retur
<< 2 5L Smavssamler ndbyggeti T-ste. 244, Incbygringsnar (for evt. |ekage-
Vammt 11 o, Kontravantil overvagning)
vend “}7‘]#3 j 7. Eugleventil 38, Brugsvandsregulator tyoe PM
i e 12 Sikkerhedsventil 10 bar 40 Danfoss FIVRfor by-pass/
Chk e 13 Temometer cirkulation
k. § B ﬂ’S T 14 Trykudtag ' 43 Blzndpade
iy - 62 Kontraventil imedieveres ikkel
:ﬂg : 7 B | El’Cl.l'.l.,l &4 Pumpe w. cirtk. (medleveres e}
Ex 7 5 244 21 47 Vame
Erom o brd— = 528 prem
) . 17
Fje 714 24 73 o @ Varme
. i — =i g% \
Retur 40t ___.e | ey 3 Retur
w3 A" Mippie, kG Wippal LLh T Hu;w'uum 9w 3 Mippbe AGWoppel
Kondruktionsdata: | = 59;9 | Tilelutningar
Trykdrin: PM18 — |__ 1. Fermvarme frem
Mak temiperatin 12070 - . * 2, Fafmvarme =IUr
Min. AP Se velsesekszmipler " 3, Kokdtvand
4, Grhkulstion
Temperaturer:  Vedtemperatureroer 0°C = 5. Varmt vand
ATNRZTAIE ETTNOSLANSE DVETSITING L 6 "."armefrem
{(kortakt Danfoss Redans salgsafd.) 7. Vamme retur
Vet inkl kappe
og embailage 27kg ! _t VVS-numre:
) =]
Kappe: Hvidlakeret stilkapoe S Akva Vita TD med Kappe: | VVS-Ni:
IETH 100 &5 58 85 55 55 £E Uden 37495110
Uden kappe: H 6403 B 450 D 290 1 | | veeg XB 06L-1 24 TP I Py e
Med kappe: H &40 b 556 « [ 400 TTITY g' ¥ -
3| ' Ekstraudstyr: VVS-Nr:
Tilslwtmingsdim . = Alraucatyr: -
=\TH 3470 (Mipp=h " Boosterset / Trykforoger (lost set) [374353.790
KV W Varme: 34 3G (Muffe) Setira aven Sarskilt sfterlzvering afkappz 274951950
Cirkulation: 15" A (Nipp=l —_— e
S >y
Varmt vand: Ydelsesekseom p: ved 10°C/45°C Varme: Ydelseseksempler
ey e ) TS P Ve Bt = T—
wﬁ“ iﬂ; fam retur | maengde | Primaer Frirnazr \'ﬁe Primar Sekundsr Prirrzar Prirnasr
°C " 1/rnin *tar I'h "Z "z *har I'h
32,3 ¥E 0oLl 24 [ 25 1332 0,26 510 10 30 30 0,19 258
23 XBoel 24 70 21 13,32 0,13 576 10 A0 A0 0,16 216
0 ¥Boal 24 60 26 15,24 0,35 058 15 30 30 0,30 428
7.0 ¥ROAL 1 74 70l 727 1554 nia A7 15 an an 0,77 234

* Excl varrmemaler
Vandinstalation (Eksempali:

* Excl. varmernd ler

Yelalsa 22 2 KW g varrrt vand opvarmat fra 10°C 6128 5C (At 0 25 %C) givarat tridab pd

sakundagrsiden pi 045 bar.

Darnfoss Redan A/S - District Heating - Sindalsvej 33-35 - DK-5240 Risskov

Tal: +45 87 43 80 43 Fax: +45 87 43 80 44 . redan@danfoss.com - www.redan.danfoss.dk

Diaivio:s pltager sig ntet snsvar o ioulige fejl § cataleger, brachwne og ansket tryk msteiake, Dedoss helaehokler sig vet sl uden Srudghensle veisel 81 foretage sendivmger | aine poedubnn, henu e
prestiiner, som allersde eriordre, safremt dettekan ike uden ot seecre alleede shahe specifkaraner
Alle varemaecer | dette maeriale tilhemerde resaektive virksomheder, Danfass og Danlesi{oges er vaermarker Uihsrende Danfon 475, &le rettigheder torbesoldes







_Fejifinding

Problem

Skyldes fejlern PA-
regulatoren?

Er fermvanmerforsyningen i
orden?

Utzet pa midten.

Mangilade trvk pa def varme
vand {stor forskel pa koldt-
og varmivandsiryk).

intet elier ikke nok varmi

vamd ogdeller svingene tem-
peratur.

For hej fiv. returtemperatur
i temoang fvandvarmeren er
Kold).

For haj fjv. refurfemperalur

i tomgang (vandvarmeren er
varmy.

For hej fiv. refurfemperafur
under tapning (dariig afko-
ling).

VED UDSKIFTMING
Studsene pa PM-
regulatoren passer ikike.
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PM-regulator / varmt brugsvand

.
Mulig Arsag

AlAdtr vand o af varrmtuandeh o
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©
Mar der strammer vamat eller k
5

nen i normal maengde, abner
mevandet, da glideren og stemplet for fjemvarme er fast for-
bundat med hinanden via spindelen.

:
2

Der kan veere driftsforstyrrelsar fra vaerket = kontrollér derfor
om fremiabstemperaturen fra vaarket minimum er 60°C, 0g
differenstryk ket minimum er 2,5 my's i drift. Hvis ikke. ..

O-1ing i pakdasen er gdelagt (uden betydning for regulerin-
gen). Safremt der er montaret kontraventil pa koldtvandstil-
gangen (2vi. i maleren) SKAL dervaere en sikkerhadsvanti
mellem kontraventilen og wandvarmeran. | modsat fald kan
regulatoren blive utast.

Rullemembran defekt.

— Forkert indstilling af PM-regulator.

— Snavssamler pa flernvarme fremlab tilstoppet.

— Kontraventil i termostatisk blandingshatteri defekt (mesrk
om der er temperaturforskel ved varmtvandsnar fra vand-
varmer og ved tapsiedet).

— Kontraventil p& cirkulationsstreng defiekt (cirkulationsrer
bliver koldt under varmtvandstapning).

— Kontraventil p& fizmwanme refur pa vandvarmer defiekt.

- Vandvarmeren tilkalket (darlig afkeling under tapning).

— Snavs | PM-regulator.

Defeki by-pass ventii eiier
forkert indstilling.

Urenheder (sand, span eller lignende) har sat sig fast i regula-
toren og forhindrer lukning efter tapning. Det hares ofte som
en susen | installationsn.

Mar fiemvarme returtemperaturen under tapning er for haj
(dérlig afkeling) er vandvarmeren filkalket.
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Lasning

Fejien skal s@ges et andet
sfed.

. _kontart vaerket for naer-
mere information.

Udskift regulatorer.

. Regulator eller membran

udskiftes

Se hagsids.
Rens snavssamler.

Rens eller skift kontraventil.

Rens eller skift kentraventil.
Rens eller skift kontraventil.
Affjeelpes ved Lasyring.
Rens reguiatoren. Se bag-
side.

indsti by-pass ventil korrekt.

Fiyt reguieringshandtaget
frem og tithage samirdigy
med “hurtig™ abningAukeing
af varmtvandshanen eller
rens regulatoren. Se bag-
Side.

Vandvarmeren / varmewveks-
leren wdsyres eller vdskir-
fe's.

De to skruer pa midten
l@snes, og reguiatoran dre-
Jjes til den enskede posifion.

klip

DEMME SLIP SKAL UDFYLDT STAND RETURMERES SAMMEN MED PM-REGULATOR
(KUN HVIS REGULATOR ER UNDER GARARNTI - MAX. 24 MDR. GAMMEL)

WV S-firma:

Kontakiperson: __

Tif.nr.:

@ ® REDAN

Danfoss Redan A8
Sindalsve) 22-35 DK-3240 Riaskov
TIf. +45 8743 B043 Faw +45 8743 BOd4






Rensning af PM-regulator

PM-regulator afmonteres.

De to unbracoskrueer pa midten af regulator lasnes, sa
de to halvdele kan treekkeas fra hinanden

Bade flernvarmeparten og stemplet skylles ren under
vandhanen og samles igen.

Deekslet afmonteres. Brug ALTID unbraconaglel

(10 mm). Daskslet MA IKKE afmonteres med rertang.
Fizdar flames. Rullemembran “"kreenges om”, og mem-
bran samt glider skylles rene. Kontrollér, at spindslen
kan beveeges frit frem og tilbage.

Rullemenkbran

"kreenges  tilbage™. Regulator vendes

lodret Fjederen sseftes pa plads. Deskslet skrues pa,
koldtvandsfilter renses og PM-regulator monteres i vand-

varmer.

Indstilling

PM-regulatoren  har

Haj

MNormal =

Lav

mulighed for 3 grundindstilinger:

fabrnksindstilling

Vejledende indstilling af PM-regulator afheengig af flernvar-
metemperatur og differenstryk:

Fjedar

fEndring af fabriksindstilling
+  Handtaget med hvid plastdup afmonteres med vedlagte
unbraconagle.

»  Plastdasksel mad rad og hia prik presses af,

»  Handtaget med hvid plastdup montares igen og drejes:
&n omgang med uret = stiling Heaj
&n omgang mod urst = stilling Lav

»  Plastdasksel og handtag monteres igen.

Varmtvandstemperatur

Indstilles ved at dreje handtaget mod rad {varmere) eller bla
(kolderg).

Temperaturen indstilles under varmtvandstapning (2-10 liter
pr. minui} il 45-48°C.

Temperaturen bar aldrig overstige 50°C for at undga kalk-
udfzgldning 1 vandvarmeran.

Garanti

Danfoss Redan A'S yder 2 &rs garanti pd PM-regulator fra
stempling {mdr./ar). Forudssetningen for ombytning uden
heregning er felgends:

»  Den defekie regulator returneras til Danfoss Redan A3,
og “slippen” nederst pa denne information skal udfyldes
og vedizegoes regulatoren.

o At der ved afprevning hos Danfoss Redan A/S kan kon-

stateres fabrikationsfel.

Safremt der |KKE konstateras fabrikationsfejl, returnares den
undersegte PM-regulator til afsendersn uden bersgning.
Ph-regulator over 24 mdr. modiages IKKE retur til ombyi-

| tvivistilfeaide kontakt venligst Danfoss Redan A/S pa telefon
a743 8043,

FJv

fiernvarme- differenstryk(bar):
temperatur: 02105 05tl1,0 over 1,0
60 fil 70°C Lav Lav Maormal
70 il B0°C Lav MNormal Maormal
a0 il a0°C Lav Haj Haj !
over 90°C Mormal Haj Haj ning.
Deeksel Glider
,’fj Unbracoskrue
= ] 7

i

Stempling
(mdr.far)

_ ,

Rullemembran

KV (filter)

Klig

Stempel Plastdasksel

Klip

DENME SLIP SKEAL | UDFYLDT STAND RETURMNERES SAMMEN MED PM-REGULATOR
(KUH HVIS REGULATOR ER UNDER GARANTI — MAX, 24 MDR. GAMMEL)

WNS-firma:

Kontakiperson:

THonr:

©® ® REDAN

Danfoss Redan A'S
Sindalsve] 33-35 DK-3240 Rizskov
TIF. +45 5743 8943 Fax +45 8743 8044



5.2 Varmeinstallationer / anlaegsbeskrivelse

Varme anlaegget forsynes med fjernvarme fra Fjernvarme Arhus.

Fjernvarme units er placeret i hver lejlighed i teknikskabet.

Fjernvarmeunit REDAN TDP4.

Fjernvarme maler til afleesning af fiernvarme forbrug for hver lejlighed er placeret i REDAN
Unit.

Opvarmning fortages med gulvvarme, shunt og styrings enhed er placeret i teknikskab.

Brugsvand :

Brugsvands anlaegget forsynes med brugsvand fra Arhus Kommune Vand- og Spildevand
Arhus.

Varmtvandsproduktionen er udfgrt med Redan unit TDP4 .

Vandmaler til afleesning af vandforbrug er placeret i teknikskab i hver lejlighed.
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UPDNOR VW5
GULVVARME

UPOMNOR PUSH 22A/
PUSH 228 ELECTRONILC

Uponor Push 224/
Uponor Push 22A Electronic






Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme

Uponor Push 224 o Uponor Push 224 Electronic er
pumpe- og shuntgmupper, som er beregnet til brug ved
installation af Lponor Gubaarmesystem. Uposnor Push
228 leverer en konstant fremlabstemperatur, mens
Lponor Push 224 Electronic er forsynet med udetempe-
ratu r-kompensenng.

Ligesom alle andre warmesystemer kraver et qulv-
varmesystem regulering af vandtemperatur og gen-
nemstramning . Hvis gubrvarmesystemet bygges sammen
med &t andet varmesystem, feks. radiatonvarme, er
shuntgruppen som regel nadvendig, fordi gubwvarme
normalt kreever stame ge nnemstramning og lavers
vandwemperatur end andre varmesystemer. Shuntens
hegrenser fremlsbstemperaturen til gubsvarmesystemet
ved sammenkobling med f.eks. et system til &0,/60°C
eller 55/45°C.

Uponor Push 224 er forsynet med en reguleringsventil,
der kan bruges til at justere sekundarkredslabets tryk-
faid i forioid tii primeerkredsiobets.

Bemark! Kontrollér altid primerkredslabets trykkonti-
guration naje.

Cirkulationspu mpen i sekundaerkredslabet har indyg-
get regulering afhangigt af differenstrykket, hvilket gar
det muligt at tilpasse pumpen til de geldende anlegs-
krav; dermed kan omlab i sekundzrkredslobet som
oftest undgds.

Lponor Push 224 har ka pacitet til at forsyne et se-
kundzrkredslab pd op il 175 m?ved et varmebehay

pd 50 W/ m® for Uponor Push 224 Electronic er de
tilsvarende specifikationer 220 m?ved samme foru dsaet-
ninger (Wirsho-pePEX Q&E-rar 20 x 2,0 mm, ¢/c 300
mm g maksimal kredslengde pd 120 m).

Afstanden mellem sskundzrtilslutningeme er tilpasset,
53 shuntgmuppen kan sluttes direkte til en gubwvarme-
fordeler. For at shuntgruppen kan monteres spejlvendt,
sidder der et ekstra udtag til sermometer pd bagsiden af
fremlabsraret.

Integreret reguleringsventil

Uponor Push 224 o Uponor Push 224 Electronic er
forsynet med integreret reguleringsventil og kontraven-
til, som er placeret i omlabet mellem det primare frem-
leb og det primare returlab. Wed at indstille ventilen til
en passende veerdi kan man styre, hvar storen andel

af returlsbet fra gubvarmeslangerne der ledes tilbage i
henholdsvis sz kundarkredslsbet og primerkredslabet.
Det gar clet muligt agsd at anvende shuntgrippen |
mindre systemer uden primarpumpe.

I systemer med primzerpumpe, hvor pimarpumpen
leverer et tryk, derligaervasentligt under det anskede,
kan requleringsventilen bruges som hjelp til at frem-
skaffe en tilstreekkelig mangde pimarvand, men dette
ber geres med forsigrighed, sé dette ikke forstymer de
@vrige dele af primarkredslabet.

Hvis Lponor Push 224 (sekund #rkredslebet) arbejcer
op mod en akkumulatortank (primarkredslab uden
pumpe), skal der udhvises sarlig forsigtighed ved lukning
af reguleringsventilen. Hyis gennemstram ningen gen-
nem akkumulatortanken er for stor, kan det forstyrre
lagdelingen mellem warmt og koldt vand, hilket med-
farer en hurtigers afkaling og &n ringere virkningsgrad.

F Al
[CERFE T2t




Uponor Push 224

| grundmodellen, som har konstant fremlabstemperatur,
styres fremlsbstemperaturen af en automatisk termo-
stat, hwis faler er monteret efter cirkulations pumpen.
Termostaten har trinlas indstilling | omrédet 20-55°C.

Uponor Push 224 Electronic

Lipanar Push 224 kan ogsd leveres med det elektro-
niske reguleringssystem Uponor ECL Comfort 100, som
tilpasser fremlabstemperaturen afhe&ngigt af udetem-
peraturen. Reguleringsenheden leveres komplet med
udendars- og fremlabsfaler samt termometer til requ-
lering af fremlabstemperatur. Det elektroniske regule-
ringssystem requlerer fremlabstemperaturen athengigt
af udetemperaturen.

Hvis reguleringsenheden styrer et separat lokale, feks.
et montage-, vaerksteds- eller lagedokale, kan enheden
forsynes med udstyr til regulering af numtemperaturen.
Dette udstyr erstatter i givet fald mmtermostater og
aktuator. Udstyret kan vaere en faler (art.nr. 882152)
til maksimumbegrensning af rumtemperaturen eller et
mumpanel til overstyring af reguleringsenheden. Rum-
paneler indgir ikke | Wponars standardsortiment, men
kan leveres pa forespargsel.

@vrige funktioner
Maksimumbegransning af fremlabstemperatur til

55 eller 40°C.

Minimumbegrensning af fremlabstemperatur til
15 eller 25°C.

Pumpestyring (pumpebevaegelse 1 min. /3 degn)
Frostheskyttelss af varmeanlzgoet
Manuel styring af ventilmotor

sommerfrakobling.

Uponor Push 224 med Liponor WiGF 1-tomme fordeler og Uponor CoSy
Radia rumragulering.

f .

m Dol eew ¥

Uponor Push 224 Electronic med Uponor WGF 1-tomme fordeler o
Uponor CoSy Radio mrequlering.

Tidsur

Hvis requleringsenheden forsynes med et ugeur (art.nr.
882156 til Uponor ECL 100, far man ogsd mulighed for
at s@nke temperaturen (tilpasset aktuel udetemperatur
eller til en fast vaerdi).

Principskema for Uponor Push 224

Primar fremlebstiklutning med termostatventil

Primar returtiklutning med retureentil
Indbrygget requilerings- ag kortrawentil
Udvendi b til leri til
endigt grab til reguleringsventi a
Citulationspumpe =

Sekundar fremlabstilslutning
Sebkundar returlabstilshtning

Gubevarmefordeler

°8

o - L I S TR

Prima&Erpumps







Tekniske data

Primazr fremlebs- og returventil

Ferucingketiling af returventilen i
antal omdre ninger frz lukke: ventil

Forucindstiling i avtal omdreininger
fra lucket ventil

Pumpediagram

Tikgaengeligt tryk far sebundzr-
kreds ahet med den indbvgoede
requleringsvent| helz §ben.
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Tekniske data

Uponor Push 224

Cirkulationspumpe Grundfos ALPHA+ 15-60 130, enfa-
set 230%, 60 W, 0,28 &, elektrisk kapacitetsregulering i
tre trin med differencetry kregulering.

Primaer fremlabsventil Markaryd VR20 DM 15, Kuvs 0.7
(2 K3 med automatisk kapillamarstermostat Markaryd
ENTZ.

Indstillingsomride 20-55°C.

Primaer returventil Markaryd RWVR1S5 DM 20 Kys 2,0
Indbyogget reguleringsve ntil Kis 4.3

Termometer monteret pd den sekundaere fremlabsled-
ning.

Art.nr 80794 VVE-nr. 38.1111.342

Mal 130 &0

Shuntenes svrige mal er

Uponor Push 22A Uponor Push 224 Electronic

Uponor Push 22A Electronic

Cirkulationspumpe Grundfos &LPH&+ 15-60 130, enfa-
st 230V, 60W, 0,28 A, elektrisk kapacitetsrequlering i
tre trin med differencetrykrequlering.

Primar fremlabsventil Markaryd VR15 DN 20 Kys 1,2
med termoelektrisk ventilaktuator Danfoss ABY 230V NC
Regulerngsenhed Uponor ECL Comfort 100
Udendarsfaler ESM 10, Pt 1000-faler, 1000 0 ved 0°C
Fremlabsfaler ESM -11, Pt -1000-faler, 1000 0 ved 0°C
Primaer retunventil Markaryd FVR15 DN 20 kvs 1,3
Indbygget reguleringsventil Kus 4.3

Termometer monteret pa den sekundare fremlobsled-
ning.

\\ Artnr. 80795 VVS-nr. 38.1111.352

Bagkant til rerets midte 14 mm 14 mm
samlet byggedybde 133 mm 125 mm
Rartilslutning, prim. 01,2 inch. gev. G172 inch. gev.
Rartilslutning, sek. G374 inch. gev. G374 indv. gev.
Rartilslutning, sek. med excenter G udv. gev. 1 udh. gev.




For et forebygge driftaproblemar enbsfaler vi, at der udfaree planiagt
vedligeholdalza &f din Parallelehunt. Som pd andet skniek udstyr ar det
typisk meget enklers og biligara at forstege vedigehold, end dat er at
udbsadre fej. Derior bar du folge anbefalingarna | nedenst&ande skama
for dereed at f4 det fulds udbytte komfortmesseigt o driftsakonomisk

Bilede 3

Servicepunkt Service Interval Billeda

Temmicstabeenti Kiorirollér, at den temmostatiele En gang pr. &r Billada 2
framlobewverdil kan 4bne og lukle
helt. HUISK: at indstills ventilen p&
dan erakede vandi sfter kontrol,

Cirkulationzpumpse Kontrollér, at cifkuletionspumpen | En gang pr. 4r Billede 3
kan kare, HUSK: atindstile
pumpen pa den arekeds ydalse.




Ofte stilede spergsmal:

Fer du evertuslt tilkalder assistance, anbafaler Wi, at du gennamlssser ligten ower ofte stillede sporgsmal.

Afhjsaipes ved at ...

... karer pumpen ikke?

...der ikkea ar strem tl pumg=an

..t=nde for stromman

...purmp=n er koblet ind over styra-
enhedzn s pum pestop og stopper
derfor ndir dar ingan warmeb=shov er.

Irgan akdion

...&r rumksmpsretursn for lee?

... rumtermosteten (eletra udstyr)
er atilkat for la

. ..akrus op for tarmosteten

Framisbatamparaturan arfar law

...akruz op far framisbatarmparaturan
P& termostat wentilen.
Sabilede 2

...&r rumksmpsraturen for hoj?

... rumtermosteten (eletra udstyr)
er atillet for hojt

...skrue ned for tarmoeteten

... framlabetemp2raturan er for hoj

...skrue red for framiobstempersturen
P& termostat wentilen.
Sabillade

...2r dar ik tilstraskialg
varme i alls um sakom
ale rumtarmostater kaldar
P& WEMME.. .

.

... irdraguisrirgen of fordelarrarst
bk e foerstegat korrakt .

..justarz umbracesbrueme ph
fordelerneret after ndstilingsskemest.
Za bilag 1

Cu kan evt. finde flere oplyeningsr pd waesarweein.dk eller ved at ratta herwendzlze ti installateran af dznne

gubevarmeshunt.

5.2.1 Indstilling og drift af termostater

Det er termostaterne, der regulerer varmen i de enkelte rum. De er forsynet med en fgler. Termostaten/fgleren skal sidde frit og

ma ikke deekkes til af gardiner, mabler eller lignende.




TIGRIS tradles rumtermostat

TIGRIS 3000

Rumitsrmestalen kan arvardes ti rouledng og maing a' tempersturen iet rum.
Tarparaturen indstiles wed blot at dreje 24 en knap, som kanl&sss for at forhindrs util-
siglade mrdrivger of tempemurincstillirosn, Termestatzn ar fostbeekyttet ool derdor
kalds pévamme, hiva numternperaturen kommer urdar 55 G,

ambinerst med et Casis trédest elamn- og syringesyetsm apnés elgsnds ekstra

fundicrer:

& Earmstyring af vamnesystemst §00LOFF) (via mob helefor, fanstying dler imemed

» Fakotling o vamesystams i tif=lds of dbre vinduer

» Brugemchizaing om fejl i systemet, frestrisiko (hve termpersur faber i under +35C)
oa brandrisko s temperetur er over +80AC) uczendes en edvarssl pd SMS.

Inatallation

TICRIS 5000 murmtamestaten skal mortsres p4 st tart stzd indendars. Yaelg = installati-
anssted, somer 1,5 moover givet et rom med ged luftcirkudetion. Undgé steder med
tradke, atibemtBancda bift ny stribeamms i snlen Sllas @lakiriska apnemtar. Nanmé ke
inalslerss taet pa metaldsle sber andre genstands, som kan gensre rediczignaame

1. Lesn det overste daskes! ved st invkke pé plesttsppen pé undsrsiden af baksen,
2. Anbring termostaten det enskeds sted.

3. Tilrnald rurrtormmcataten il chyroonbedan fac atyreorbedora rmanual).

4. Luk termasatan

Temperaturindstillina

= Termmstater vissr den aktudle tempsratur i ummst.

& ad gl orele pd Wnappen, Ken tempersnren ndstles o oen angkeos rurmemperer
fra +5 il +40°C, Undler indzdlingen vizes et héindsymibol i displayet. Ken terrperaiursn
ik imdatiles, 22 aferittst *Fastlésning af indstilingstempsraluran

« Wod afbruch drojnng pd knappen vil den akduclle mporaturi rurmmet blkeo vat igen
{te sehurder efter den sidsts ektivering af dejelrappen).

» bvia den anzkade temoeretar er kajere end dan ektuels, vilamaoststan kalds pa
varme {=ymbal mad e belgslinier vil bive vist p& diaplevet).

Temperaturdisplay
» bvia den incatilede temperatur erakes vist, trykkes kneppsn kortvarigt ned eshvom
termmastater er st Denincatilede temperatur vi da binke i dispayet tra sskundsr,

Fastlasning af indstillingstemperaturen

& bor &t orhincre ulsighece rdstilinger pa termostatan, Kan den tastlases vad at hokds
kiappen nede (i ca. ta sekunder, hiarefter Esssymibolet vil s23 i cisplayst,)

» Tormastatar leee op vad at irykke pé cg hods koappan (i ca. to sekunder, wonter
lézeaymboiet wil foravirde fra ciaplayet)

Drejaknap
md

Bwsttas :

Justoring af tomporatur nojaatiahod

Rurmtsrnostatens nejagtighed kar indetiles itre foskeligs insraler Fim fatrkken erdan
ngjsgtiohedan indtillst il 20 275, nekes rejegtichedsn sndest corsa dat pé falernds
midda:

= Ty Lssllvioal uncd al urmbern s ke g sy e oo b el

- lden to sebomder trykkes drejelnsppen ind, indil deri displayst vizss "HY".
teraftar slippes brappen.

- Wod & dreje pd krappen kin derru vsslges mslkm tre forskeligs intersaller: 1-20.19,
E=202°C og 3=20.5°0

- afsbitindstlingen vec st trekke koreaigt pd kneppen

Bamasr, Syeteme siiks sawomatsh fvage il nomal mode,  ssfunder afts sids’e
Eetfaning af drefsfmasoan

Termasaten fasthakder den ivdstilede tamperstur med den indstilede rajagtghed [fx
hus tampartimeagtighaden ar & +0 570 sg mirtamparaturan e imclstiliar Gl 2457, wl
temmoalaten kalde pé varme, hvis semperatuen falder fi under 23,5°C, 2 orwendt, hvie
tempsraturan shiger 1l over 24,570 ). Haslt ke temperatursprsaningsn tive It iapre pi
grand & guhvarmasnizggets fresghed.

Spocifikationor

Starmfarsyning: 1x A5 1,5V alkeline batteri
Batterilvedic: Tepisk 1 &r
Termpersturirdstilingzomrads: -+ til +40°C
Tempestamajagtizhed Jstabar 20,150, 20255 og 20550
TEMperEILr (7 Fathe sy mabe: I

Ternpemstur fr frostelam®: =+3°0

Ternperstur for brendalarm®: =+BO0FC

Frokwaora: 282 MHz

Radicrskkevidos: 2p il 100 m Bkt tameen)
Chiftstempsratur 107Gl + G05C (law fagtighed)
W 258520 mm

K anver i | cersnsslanmnslese ned ERGC FEC TO-03.

* Kreaver shetra udstyr

Nota: Bortsksieiss af Dattarfer skalske pd forsvarig vis - snangig & type og lokale ragier
Selvom dette produkt (ke indshaider SKadeilge ST, Vil AnDeraie, 3t produklst /@ KENeEs
U fornanGieren Sifer direkte t DIOCUCSNEE ST endt Brug. TEMOSTE len coRIar Sssantisle
KTy g reiEvants feoraninger i airektvel 1995SIEC.

'\A’ﬂrlmal-oﬂld _ﬂlv Eattaristand

,Y’ 85 oa Termparsturindetiling
* '] BR ﬂ Ternperatuindzetil ng Hst
Te:'ln-peralur under B85 Tempsratu-

Termostaterne regulerer, at der altid er den @nskede temperatur i rummet. Hvis det er koldt udenfor, sgrger de altsa helt
automatisk for, at der bliver skruet op for varmen i radiatorerne. Omvendt lukker termostaterne ogsa ned for varmen, hvis der
tilfgres varme andre steder fra — f.eks. fra mennesker i rummet, taendte stearinlys, og nar solen skinner ind ad vinduerne.

Er du i tvivl, om termostaterne fungerer optimalt, sa tal med varmeveerket eller din vvs-installater.



